
BUDAPEST X. KERÜLET, KINCSEM PROJEKT
IDEIGLENES KAPUBEHAJTÓK LÉTESÍTÉSE 

A GYÓGYSZERGYÁRI UTCÁBAN

EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI- ÉS KIVITELI TERV

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS

TELJESKÖRŰ VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY:
209., 210. SZ. FÁKHOZ

MEGRENDELŐ
BAYER PROPERTY ZRT.

2038 Sóskút, Homokbánya út 3.

GENERÁL TERVEZŐ
„KÖZLEKEDÉS” Kft.

1052 Budapest, Bécsi u. 5.

FAVIZSGÁLAT
Terpó Veronika e.v., okl. tájépítészmérnök,

faápoló és favizsgáló szakmérnök, 
minősített favizsgáló, FV-22/022
1117 Budapest, Baranyai u. 25.

+36 70 297 2289
veronikaterpo@gmail.com

2024. JÚLIUS



TARTALOMJEGYZÉK

Előzmények............................................................................................................................................2

Elhelyezkedés.........................................................................................................................................3

Alapadatok.............................................................................................................................................3

A vizsgált helyszín jellemzése.................................................................................................................3

A vizsgált fák jellemzése.........................................................................................................................3

DENDROMETRIAI FELMÉRÉS..................................................................................................................4

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT...........................................................................................................................4

ÉRTÉKELÉS..............................................................................................................................................5

KOCKÁZATELEMZÉS OSZTÁLYOZÁSA......................................................................................................7

KEZELÉSI/ÁPOLÁSI/INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK.......................................................................................8

MELLÉKLETEK – I. ÉS II. SZ. FA FOTÓDOKUMENTÁCIÓ..........................................................................11



Budapest X. kerület KINCSEM (korábban SIDI elnevezésű) PROJEKT közlekedésfejlesztési kiviteli
terve

Gyógyszergyári utca- Fehér út csomópontban, a Gyógyszergyári utcán új forgalmi sáv és a 2-es
számú ideiglenes kapubehajtó kialakításához tartozó teljeskörű vizuális favizsgálat 2 db fa esetén

Előzmények

„KÖZLEKEDÉS” Tervező Iroda Kft. közlése nyomán:

„A megbízás tárgya a Budapest, X. kerület, Gyógyszergyári utca 39210/215, 39210/216, 39210/217,
39210/218  és  a  39210/219  helyrajzi  számú  ingatlanokon  megvalósuló  lakóingatlan  fejlesztéshez
kapcsolódó, a Fehér utat, a Gyógyszergyári utcát, Finommechanikai utat, az Orbán István utcát és a
Keresztúri utat érintő közterületi infrastruktúra fejlesztés.

A Bayer Construct Zrt. a „KÖZLEKEDÉS” Tervező Iroda Kft.-t bízta meg a közterületi infrastruktúra
fejlesztéséhez  szükséges  engedélyezési  tervdokumentációk  elkészítésével,  valamint  a  projekt
megvalósításához szükséges engedélyek beszerzésével.

Az ingatlanfejlesztéssel érintet területek mindegyikén egy-egy 280 lakásos társasház létesül, összesen
1400 db lakás.”

Budapest Főváros Önkormányzata és a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. között 2019. július 10-én
megkötött Településrendezési szerződés, valamint 2022. június 08-án megkötött Településrendezési
szerződés 1. számú módosítása alapján az ingatlanfejlesztésekkel érintett területek környezetében
jelen munka kapcsán az alábbi közterületi közlekedésfejlesztést kell végrehajtani:

Gyógyszergyári utca – Fehér út csomópontban, a Gyógyszergyári utcában egy többlet forgalmi
sáv kialakítása a burkolat szélesítésével

2024-ben  ideiglenes  kapubehajtók  is  épülnek,  melyek  az  ingatlanfejlesztéssel  érintett  területek
megközelítését szolgálják.”

A tervezett 3 db ideiglenes kapubehajtó közül jelen szakvélemény a 2-es számú – már megépült -
kapubehajtó  területére  eső  megmaradó  fákat  vizsgálja  melyek  favédelmi  zónája  érintett  a
kapubehajtó  építésével.  A  tervezési  területen  lévő  többi  fa  (196,  197,199,200,201,202,208,203)
építés  és  a  behajtó  rálátás-védelme  miatt  kivágandó  a  Vár-Kert  Kft.  dokumentációja  szerint,
tervszám: 6289-KIV-ZFR-011-00).

Fővárosi  tulajdonú  területeken  fásszárú  növények  érintettsége  esetén  csak  abban  az  esetben
kezdhetők meg bontási vagy építési munkák, ha a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletében előírt MSZ
12042    Fák védelme építési területeken   c.  szabvány előírásaival összhangban lévő favédelmi tervvel
rendelkezik a projekt.

Elhelyezkedés

A tervezéssel érintett terület: Budapest, X. kerület, Gyógyszergyári utca É-i oldala:

 (39210/170) hrsz.: közterület, tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata



1. Alapadatok

A vizuális favizsgálat során felhasznált alapadatok, helyszínrajzok:
1 Meglévő  és  tervezett  állapot  útépítési  helyszínrajz  közműgenplannal. A  tervezési  alaptérkép

tartalmazza a földhivatali digitális telekhatáros állományt. (2024. április-május, Közlekedés Kft.)
Geodézia: 2024.  márciusban  készült,  mely  a  8  cm-nél  vastagabb  törzsátmérőjű  fák  helyét
tartalmazza.

2 Zöldfelület-rendezés  szakági  munkarész,  fakataszter,  fakivágási  terv  (2024.  április-május,  Vár-
Kert Kft.)

3 Helyszíni bejárás, manuális adatfelvételezés (2024. május és július, Terpó Veronika E.V.)

A vizsgált helyszín jellemzése

A Gyógyszergyári utca 2x1 sávos, 7,4-8,0 m  burkolatszélességű. Az útpálya mellett lévő zöldterület
fákkal,  cserjékkel,  magoncokkal  sűrűn  benőtt.  Az  utca  É-i  oldalán  közepes  és  nagy  lombkoronát
növesztő fajokat találunk. Az ingatlanfejlesztéshez szükséges kapubehajtó már elkészült. A behajtó
közvetlen közelében lévő fajok jellemzően fehér akácok (Robinia pseudoacacia)

A vizsgált fák jellemzése

A tervezett kapubehajtó területén vizsgált fák száma: 2 db

A  Gyógyszergyári  u.  É-i  oldalán  a  vizsgált  fák  az  útpálya  mellett  lévő  zöldterületen  nőttek  fel
magoncként. Az I. sz. tövétől ágas és mindkét vezérága jelentős hosszban egy nyílt kéreg sérülésből
kialakult  bekorhadt  fatesttel  rendelkezik  kb.  1,7  m  hosszon,  mely  törésveszélyt  jelent.  A  fa  a
portaépülettől  1,7  -m-re  helyezkedik  el  és  a  forgalmas  (gépjármű  és  gyalogos  forgalom)
kapubehjatótól 2,3 m-re. Mely törés esetén élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet! Tovább gyengíti
ennek  a  fának  az  élettartamát,  hogy  a  gyökérzónájának  kb.  35-40%-ra  rákerült  a  kapubehajtó
murvaterítése kb. 25 cm vastagságban. A II. sz fa föld feletti ideiglenes közművekkel van körbevéve
(pl.:  elektromos  kiállás  stb.).  A  gyökérnyakon  homokfeltöltés  van,  továbbá  betontömbök
(kerítés/határoló elemek) lettek lerakva a fa gyökérzónájára. A fa törzse 2,5 m-től kiszáradó-korhadó
állapotban van, a kerítés felé dől (kismértékben). Koronája kiszáradt. Kiszáradó fa. 

Vizsgált fafajok: fehér akác (Robinia pseudoacacia)
Egészségi állapot:
210. sz. fehér akác: egészségi állapot miatt kivágandó
209. sz. fehér akác: egészségi állapot miatt kivágandó

A megépült kapubehajtó:
- a 210. sz. fa élettartamát csökkenti

Az ideiglenes kerítés (betontömb határoló elemek) megépítése, a földmunkák:
- a 209. sz. fa élettartamát csökkenti

A beruházás előtti állapothoz képest a fák élettartama le fog rövidülni, értékük csökkenni fog.

A részletes értékelést, az ápolási javaslatot és intézkedést a favizsgálati adatlapok tartalmazzák.



DENDROMETRIAI FELMÉRÉS
A felmérés módszere: 

o faj- és fajta meghatározás 
o fa sorszáma (a dendrológiai helyszínrajzon szereplő kataszteri szám)
o fa elhelyezkedése
o a fa részletes adatai

 fa magasság és törzsmagasság becslése 
 a fa törzsátmérőjének és törzskörméretének meghatározása 
 lombkorona szélességének mérése 

A vizsgált  fákról  favizsgálati adatlapot  készítettem a  Magyar  Faápolók  Egyesülete  által  2017-ben
kiadott „Útmutató a vizuális és műszeres favizsgálatok elvégzéséhez és dokumentálásához” előírásai
alapján. Megvizsgáltam a fáknál a gyökérzet-, gyökérnyaki rész-, a törzs-, a koronaalap és a korona
állapotát, az egészségi állapotot és életképességet, meghatároztam a fa általános állapot mutatóját, a
fa  statikai  állapotát,  végül  pedig  a  környezeti  veszélyeztetés  mértékét.  A  törzsátmérőket  és  a
törzskörméretet  pi-osztású  mérőszalaggal,  a  koronaátmérőket  mérőkerékkel  mértem  le,  a
famagasságot a Trees nevű applikációval mértem meg (https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.forest.trees&hl=en_US&pli=1)

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT
A szemrevételezés során felmérem a gyökérzet, a törzs és a korona általános állapotát, ezt a Radó
Dezső által  kidolgozott 5-ös értékelési  rendszerben is  megadom (A Lélegzet 1999/7–8.  számának
melléklete), a könnyebb értelmezés érdekében az adott értéknek megfelelő szöveges meghatározást
is feltüntetem.
Az  egyes  farészek  értékelése  Dr.  Radó  Dezső  „Bel-  és  külterületi  fasorok  EU-módszer  szerinti
értékelése”  c.  munkáján  alapuló,  Szaller  Vilmos  minősített  favizsgáló  és  minősített  faápoló  által
kidolgozott számítási módszert alkalmazza. A számítás az értékelési kategóriákat súlyozottan veszi
figyelembe. 



ÉRTÉKELÉS
A.) A gyökér és a gyökérnyak állapota

Vizuális jelek Értékelés Súlyozás
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen 5 100 %
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen 4 80 %
A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), csekély 
hibákkal rendelkező termőhelyen

3 50 %

Gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen kedvezőtlen 
termőhelyen

2 30 %

A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 
rendelkező termőhelyen

1 0 %

B.) A törzs állapota
Vizuális jelek Értékelés Súlyozás
A törzs nem károsult 5 100 %
Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb) 4 80 %
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és rothadási helyek) 3 50 %
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély rothadási seb, 
korhadások)

2 30 %

A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben 
károsult, hogy statikai vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni)

1 0 %

C.) A korona és a koronaalap állapota
Vizuális jelek Értékelés Súlyozás
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja 
meg a 10 százalékot, a koronaalap ép

5 100 %

A lombveszteség 11–25 százalék közötti, a koronaalapon kisméretű 
károsodás (néhány felszíni seb)

4 80 %

Jelentős a lombveszteség, a koronaalap egyértelmű károsodása (több 
nagyfelületű seb, odú, vagy korhadás)

3 50 %

Erős korona és koronaalap károsodás 2 30 %
Elhalt korona, teljes lombveszteség 1 0 %

D.) A fa egészségi állapota és életképessége
Vizuális jelek Értékelés Súlyozás
Élettartama a termőhely által meghatározott várható életkorig becsülhető 5 100 %
Beavatkozással megközelítheti a termőhely által meghatározott várható 
életkort

4 80 %

A termőhely által meghatározott várható életkor előtt lecserélendő 3 50 %
Rövidesen lecserélendő 2 30 %
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozása miatt (baleset vagy 
építmény-rongálás veszélye)

1 0 %

A fa élettanilag egységes egészet alkot, és bár egyes részeit és életképességét külön-külön
értékeljük, az értékelés során figyelembe kell venni, hogy az egyes farészek állapota visszahat a többi
farész  állapotára  is.  Például,  ha  egy  példány  a  gyökérnyakban  korhadt,  akkor  ezt  a  tényt  a  fa
törzsének és koronájának vizsgálata során is figyelembe kell venni és mindez együttesen kihathat a fa
életképességének  alakulására,  mely  érték  segít  nekünk  eldönteni,  mennyire  érdemes  egy  fa
megtartására energiát fordítani.



A  vizsgálat  során  különösen  tekintettel  kell  lenni  a  gyökérnyakat  és  a  koronaalapot  érintő
elváltozásokra,  mivel  ezek  a  fa  stabilitását  és  biztonsági  tényezőjét  nagyon  kedvezőtlenül
befolyásolják. 
Általános állapotmutató
Az  általános  állapotmutató  a  farészek  értékeléséből  számított  átlag,  amely  százalékos  értékben
jelenik  meg  az  adatlapon.  Ez  egy  fontos  jelzőszám  a  fa  állapotáról.  Az  eredmény  alapján
következtethetünk arra, hogy érdemes-e a fát megtartani, vagy egészségügyi kivágása szükséges. A
kiváló állapotú fa általános állapotmutatója 100%, ez azonban városi környezetben rendkívül ritka. A
városi hatásoknak köszönhetően a forgalmas parkokban és utcákon ez az érték inkább 50-75% közé
esik. 

Számítás: ((A+B+C+D))/4 (a számítás során az egyes farészek értékeit súlyozva vesszük figyelembe)
50%  alatti  érték  esetében  a  fa  hosszú  távú  megtarthatósága  kétséges,  a  fakivágás  lehetőségét
mérlegelni kell. Az adatlapon színek segítik a százalék értelmezését: 
0 % - 50 % - mérlegelni kell a fakivágás lehetőségét
51 – 69 % - a fa állapota a megfelelő kezelések elvégzése nélkül romlani fog
70 % -> - a fa jó állapotú, a megfelelő fenntartási munkák elvégzésével hosszú ideig megtartható

Az  általános  állapotmutató  kiszámolásához  a  nemzetközi  favizsgáló  szakma  különböző  számítási
módszereket  alkalmaz,  de  Magyarországon  nincs  egyelőre  a  Magyar  Faápolók  Egyesülete  által
elfogadott számítás. Az MFE 2020-ra irányozta elő az állapotmutató minden minősített favizsgálóra
nézve kötelezően alkalmazandó számítási módszerének meghatározását. 

A FA STATIKAI ÁLLAPOTA
A fa hajlásszöge és a függőlegestől való kitérés iránya, valamint a középpontból kicsúszott súlypont
eltolódásának mértéke. Ahol számottevő a kitérés mértéke, ott ezt narancssárga színnel emeltem ki.
A kitérés mértéke

 nincs kitérés
 elhanyagolható mértékű
 kismértékű
 nagymértékű
 jelentős mértékű

A fák ferde növekedése okkal történik, a fa koronája így jut fényhez, élettérhez. Ideális esetben a fa
növekedése során úgy fejlődik, hogy statikailag ki tudja egyensúlyozni a ferde növekedése hatásait. A
statikai állapot értékelésekor fontos tényező, hogy a fa környezetében történt-e olyan változás, ami
miatt  az  elhajlás  kockázatot  jelenthet.  A  jelentős  kitérés  nagy  terheket  ró  a  fa  törzsére  és
koronaalapjára, felmerülhet az ifjító metszés, statikai helyreállító metszés, vagy statikai megerősítés
kiépítésének szükségessége.
Meg kell  különböztetni az árnyékolás és a szűkös élettér miatt ferdén fejlődött fát és a valamely
erőhatás, vagy gyökérelhalás hatására megdőlt fát.

Kockázatarányos megtarthatósági mutató
A kockázatarányos megtarthatósági mutató szintén egy százalékos érték, melyet a kockázatelemzés
osztályozásának  súlyozott  értékei  és  az  általános  állapotmutató  szorzatából  kapunk.  Az  alacsony
érték nem feltétlenül jelent fakivágási indokot, minél alacsonyabb az érték annál több épített elemre,
vagy  annál  nagyobb  gyakorisággal  jelenthet  veszélyt  a  fa  a  környezetére.  Az  természetes
környezetben  álló,  kitűnő  állapotú  fa  kockázatarányos  biztonsági  mutatója  100%.  Városi



környezetben  a  30-45%  közé  eső  érték  általánosnak  tekinthető,  és  jelzi,  hogy  a  fa  állapotát
rendszeresen felül kell vizsgálni és biztosítani kell a folyamatos kezelést. 
A kockázatelemzés osztályozása során vizsgáljuk a fa elhelyezkedését (az erdei állományban álló fától
a szoliterig),  a fa környezetét (a  természetestől  a  beépített környezetig),  az élőhely minőségét (a
kiválótól a nagyon rossz élőhelyi adottságokig), és a veszélyeztetés mértékét (nem veszélyeztettől az
egyértelmű veszélyeztetésig).

KOCKÁZATELEMZÉS OSZTÁLYOZÁSA
A környezeti vizsgálat részletes metódusát a Nemzetközi Faápoló Szövetség (International Society of
Arboriculture  -  ISA)  adta  ki  nemzetközi  ajánlásként  2013-ban.  Vizsgálati  eljárásuk  és  szöveges
értékelésük alapján a százalékos érték kiszámításának módját Szaller Vilmos minősített favizsgáló és
minősített faápoló dolgozta ki, a jelen dokumentáció is ezt a számítási módszert alkalmazza.

I. A fa elhelyezkedése
Értékelés Súlyozás

Park/Erdő/Liget 1 100 %
Fasor 2 90 %
Szoliter 3 95 %

Fontos tényező, hogy az adott fa állományban fejlődik-e, mivel a fa minden esetben alkalmazkodik és
támaszkodik  a  környezetére.  A  magányosan  álló  (szoliter)  fa  nagyobb ellenálló  képességű,  mivel
fejlődése  során  nem  támaszkodhatott  a  környező  fák  védő  hatásaira.  Az  állományban  álló
(park/erdő/liget)  fa  a mellette álló fák környezeti hatásaihoz igazodva fejlődött. A vizsgálat során
rögzíteni  kell,  ha  állományritkítás  várható,  mivel  ez  az  állományban  álló  fák  megmaradását
kedvezőtlenül befolyásolja.

II. A fa környezete
Értékelés Súlyozás

Természetes (természetes környezet) 1 100 %
Természet közeli (természet közeli környezet) 2 95 %
Kissé terhelt (a fa környezetében néhány (1-2) épített elem van) 3 90 %
Terhelt (a fa környezetében néhány (3-5) épített elem van) 4 85 %
Nagyon terhelt (a fa környezetében több (5-nél több) épített 
elem van)

5 80 %

A fa  környezetének  vizsgálata  során  vizsgáljuk,  az  emberi  behatás  mértékét  és  rendszerességét,
melyet a fa környezetében található épített elemek számával jellemzünk. Minél több az épített elem,
annál gyakoribb a fa környezetében a bolygatás, munkavégzés, közmű fektetés lehetősége.

III. Az élőhely minősége
Értékelés Súlyozás

Kiváló 1 100 %
Jó 2 95 %
Még megfelelő 3 90 %
Rossz 4 85 %
Nagyon rossz 5 80 %

A fa kiváló élőhelyi körülmények között fejlődik a legjobban, életképessége ekkor a legmagasabb.
Rossz  élőhelyi  adottságok  esetén  az  életképesség,  betegségekkel  és  kórokozókkal  szembeni
ellenállóképesség csökken. Városi környezetben a 3-4-es érték általánosnak tekinthető.



IV. Veszélyeztetés
Értékelés Súlyozás

Nem veszélyeztet (nincs forgalom és objektum) 1 100 %
Esetenként veszélyeztet (minimális forgalom, védett objektum) 2 95 %
Időszakosan veszélyeztet (kis forgalom, időszakos objektum) 3 90 %
Gyakran veszélyeztet (mérsékelt forgalom, látogatott objektum) 4 85 %
Egyértelműen veszélyeztet (nagy forgalom, fenyegetett 
objektum)

5 80 %

Egy fa a természetes élőhelyén, jó élőhelyi adottságok között, épített objektumoktól távol, minimális
környezeti kockázatot jelent. Rossz életkörülmények között, a szükséges ápolás elmaradása esetén,
beépített környezetben megnő a fa által okozott kár előfordulásának lehetősége, és a kár mértéke.
 
Számítás: megtarthatósági mutató * elhelyezkedés * környezet * élőhely minősége * veszélyeztetés
Mérlegelni  kell  az  ifjító,  vagy  statikai  helyreállító  metszés  szükségességét,  vagy  a  fakivágás
lehetőségét,  amennyiben a fa megtarthatósági  mutatója 50% alatti érték,  míg a kockázatarányos
megtarthatósági mutató 30% alatti értéket ad ki. Az adatlapon színek segítik a százalék értelmezését: 
0 % - 30 % - a fa gyakran jelent veszélyt épített elemekre és emberekre, forgalmas helyen
31 – 69 % - a fa gyakran, vagy időszakosan jelent veszélyt néhány épített elemre és alkalmi 
látogatókra
70 % -> - a ritkán jelent veszélyt egy-két elemre és alkalmi látogatókra

Az  kockázatarányos  megtarthatósági  mutató  kiszámolásához  a  nemzetközi  favizsgáló  szakma
különböző számítási módszereket alkalmaz, de Magyarországon nincs egyelőre a Magyar Faápolók
Egyesülete  által  elfogadott  számítás.  Az  MFE  2020-ra  irányozta  elő  a  kockázatarányos
megtarthatósági  mutató minden minősített favizsgálóra nézve kötelezően alkalmazandó számítási
módszerének meghatározását. 

KEZELÉSI/ÁPOLÁSI/INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK
A vizuális kiértékelés után itt tüntetjük fel a fán végrehajtandó szükséges kezelési javaslatokat és az
újabb felülvizsgálat időpontját. Az előírt ápolási javaslatokat a fa biztonsága és állapotának javítása
érdekében minden esetben el kell  végezni! Az ápolások során újabb szempontok tárulhatnak fel,
melyek a földről végzett vizuális vizsgálat során nem lehettek ismertek.

Ápolási javaslatok rövid jellemzése (az Útmutató a vizuális és műszeres favizsgálatok elvégzéséhez és 
dokumentálásához – MFE 2017 alapján):
fakivágás A fakivágása elkerülhetetlen

Beruházás miatt kivágandó - A tervezett beruházás/építés a fa 
megtartásával nem megoldható
Károkozás vagy balesetveszély miatt azonnali kivágását javaslom! - A 
fa rossz egészségi állapota miatt és a környezetére jelentett veszély 
miatt sürgősen kivágandó
Egészségi állapot miatt kivágandó - A fa rossz egészségi állapota 
kezelésekkel nem javítható

ifjítás A  fiziológiai  állapota  nagymértékben  leromlott,  a  fa  megtartása
érdekében,  jelentős  mértékű  beavatkozásra,  -  új,  a  fajra  jellemző



habitusú koronaszerkezet kialakítására – van szükség – az ifjítás nem
visszavágás, vagy csonkolás!

visszavágás A koronafelület nagymértékű, drasztikus csökkentése az ágrendszer
kóros  elváltozása  vagy  a  fa  főbb  részeinek  meggyengülése  (pl.
törzskorhadás) miatt a fára ható erőhatások csökkentése érdekében.
A fa habitusa nem tartható meg, a visszavágás csonkolásnak számít,
csak  olyan  esetben  alkalmazható,  ha  egyéb  statikai  megerősítés
lehetősége nem áll  fenn, vagy ha a rossz állapotú fa kivágása nem
megoldható.

ápoló metszés A  koronából  a  száraz,  egymást  keresztező,  beteg,  sérült  ágak
eltávolítása. A koronafelület nem csökken.

koronaemelés A korona alsó ágait eltávolítják, a koronafelületet legfeljebb 15%-al, 
aszimmetrikusan kell csökkenteni (pl.: közutak, járdák 
űrszelvénygallyazása)

szárazgallyazás A száraz ágak eltávolítása a koronából. A koronafelület nem csökken.

kurtító metszés A korona méretének csökkentése a természetes koronaforma 
megőrzése mellett. Legfeljebb a koronatömeg 1/3-át távolítjuk el.

ritkító metszés Célja, hogy több fény hatoljon keresztül a fán, csökkenjen a széllel 
szembeni ellenállás és a nehezebb ágak tömege. A lemetszett rész 
nem haladhatja meg a korona tömegének 15%-át!

statikai helyreállító metszés Külpontos koronájú fák esetén a korona egyensúlyának visszaállítása 
metszéssel.

hajtásválogatás Nagy hajtástömeg esetén történő speciális metszés, melynek célja a
fajra jellemző korona kialakítása.

koronaalakító metszés Fiatal fák (másodlagos korona kialakítása esetén ifjított fák, vagy 
alakra nyírt fák) metszése, célja a fajra, vagy felhasználási célra 
jellemző, a környezethez alkalmazkodó koronaalak kialakítása.

sebkezelés A fán található sebek kezelése (pl.: baleset, rongálás által okozott 
sérülések).

3D favizsgálat készítés Javaslat akusztikus tomográffal történő favizsgálat készítésére 
(FAKOPP 3D). 

Az ápolási javaslatok elvégzésének határideje:
 azonnali: a szakvélemény átvételétől számított egy héten belül intézkedni kell
 rövid távú: a szakvélemény átvételétől számított egy hónapon belül intézkedni kell
 középtávú: a szakvélemény átvételétől számított fél éven belül intézkedni kell
 hosszú távú: a szakvélemény átvételétől számított egy – két éven belül intézkedni kell



A  szakvéleményben  vizsgált  fák  biztonsága,  átlagos  időjárási  viszonyok  között,  csak  az  előírt
kezelések határidőre történő megvalósítása esetén szavatolható,  az előírt  következő favizsgálat
dátumáig.  Az  előírt  faápolási  javaslatokat  csak  megfelelő  szaktudással  rendelkező  minősített
faápoló  végezheti  el,  amennyiben  az  előírt  ápolási  munkákat  nem  a  jelzett  képesítésű
szakemberrel  végeztetik  el,  a  fában  keletkezett,  illetve  a  fa  által  okozott  károk  felelőssége  a
vizsgálót nem terheli.

Jelen favizsgálat csak teljes terjedelmében használható fel! A favizsgálaton módosítást, vagy egy
fejezet kiemelését és önálló dokumentációvá alakítását csak a favizsgáló végezheti el!

Budapest, 2024.07.26.

……………………………………….
TERPÓ VERONIKA

okl. tájépítészmérnök
faápoló és favizsgáló szakmérnök
minősített favizsgáló FV-22/022



MELLÉKLETEK – I. ÉS II. SZ. FA FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

I. sz. fa, fehér aká  c (  Robinia pseudoacacia)  

   

        

     bekorhadás

   
bekorhadás        bekorhadás



II. sz. fa, fehér aká  c (  Robinia pseudoacacia)  

      

      
       bekorhadás      lehasadt 
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