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 Statikus szakértői vélemény 

1 Előzmények, a megbízás tárgya 

Az 1075 Budapest, Madách Imre tér 2. alatt található társasház földszinti 

üzlethelyiségében, az alábbi rajzon jelölt falban egy új nyílás kivágását tervezik. A 

tartószerkezetek vizsgálatával és a nyíláskiváltás számításával lettem megbízva. 

 
A helyszínen 2025. február 18-án jártam. A vizsgálatokat szemrevételezéssel 

végeztem el. 

 

2 A helyszínen tapasztaltak leírása 

Az épület alápincézett, földszint + 5 emeleti szintből áll. Függőleges teherhordó 

szerkezete vasbeton pillérvázas, helyenként vasbeton falakkal merevítve. A tervezett 

nyílás szélessége 1,60 m, magassága 2,10 m, mely egy 12 cm vastag vasbeton falban 

készül. Ez a fal az épület merevítő rendszerének a része, ezért a bontás során 

megerősítést kell alkalmazni. 
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Alaprajz részlet, a tervezett nyílás helye: 

 

3 Ellenőrző számítás 

Az érintett falszakaszról és az épületben található összes felette lévő falat figyelembe 

véve, egy összehasonlító számítást végeztem, ahol a földrengéshez hasonló vízszintes 

irányú terhet vettem fel. A számítások során a meglévő állapotkor és a nyílás kivágása 

után keletkező igénybevételeket hasonlítottam össze. 

Meglévő állapot: Nyílás kivágása utáni állapot: 
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Az igénybevétel növekedés mértéke 12 %, ezért az érintett falszakasz egy földrengés 

esetén is részt vesz az épület merevítésében, azonban az alábbi falvég erősítést 

javasolt elvégezni: 

Oldalnézet: Metszet: 

 

Az acél anyagú U-alakú keret szelvényeinek mérete UPN-140. A vasbeton fallal való 

csatlakozás fúrt-ragasztott csapokon keresztül történik. A csapok átmérője 12 mm, 

kiosztásuk 25 cm. A vasbeton szerkezetbe legalább 10 cm hosszon be kell ragasztani. 

A ragasztóanyag lehet pl. Mapei Lampocem. 

Az elemeket egymáshoz hegesztéssel kell rögzíteni. Az acélanyagú keret tűz- és 

korrózióvédelméről gondoskodni kell. 

 

4 Összefoglalás 

A tervezett nyílás kialakítása a vasbeton merevítő falban kivágással megvalósítható, 

azonban javasolt falvég erősítést készíteni, pl. a fent leírt módon. 

 

 

 

Úrhida, 2025-03-07.  
         ---------------------------- 
                   Szabó Zoltán 
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