
3. sz. melléklet 

1. Játszótér, sportpálya, kutyafuttató 

Tétel Mennyiség Egység Egységár Költség 
Allagmegóvás nélkül, teljes rétegrenddel bontandó öntött aszfalt- és 

346 m2 4 500 Ft 1 557 OOO Ft 
betonburkolatok, szeaélv bontásával , bontási törmelék 
Allagmegóvás nélkül bontandó aszfalt kopóréteg sportpályaburkolat, 

307 m2 4 300 Ft 1 320 100 Ft 
szeaélv bontásával. bontási törmelék elszállításával. lerakásával. 
Felső 5 cm szennyezett gyomos termőföld felszedése, a hulladék 
elszállítása. 437,8 m3 7 706 Ft 3 373 687 Ft 
8756 m2) 

Beton elemes ültetőkazetta bontása (40 cm magasság) teljes 
91 fm 1 961 Ft 178 451 Ft 

aléoítménnvel, állaomeaóvásával. elszállítással kőtárba. 
Játszótéri berendezések, játszóeszközök bontása állagmegóvással, 

2 db 7000 Ft 14000 Ft 
tárolásuk beéoítésia (rugós játékok). 
Homokozó fenyő gerendaszegélyének bontása állagmegóvással, 

19 fm 2 500 Ft 47 500 Ft 
elszállítással. 

Kiemelt beton útszegély Uátszótéren belül) bontása alépítménnyel. 48 fm 2 300 Ft 110 400 Ft 

Pingpong asztalok bontása teljes alépítménnyel, állagmegóvással 3 db 7 OOO Ft 21 OOO Ft 

Parki drótfonatos hulladékgyűjtők állagmegóvó bontása, bontási 
törmelék elszállításával és lerakásával. Felhasználásuk más 8 db 4 812 Ft 38 496 Ft 
terüJeten! 
Kutyapiszok-gyűjtő állagmegóvó bontása, bontási törmelék 

1 db 7 800 Ft 7 800 Ft 
elszállításával és lerakásával. Tárolása beéoítésia. 
Megmaradó közvilágítási kandeláberek oszlopainak tisztítása. 21 db 15 OOO Ft 315 OOO Ft 
Kutyafuttató drótfonatos kerítésének bontása oszlopokkal, 

12 fm 1 850 Ft 22 200 Ft 
elszállítással, lerakással. 
Kutyafuttató kapujának állagmegóvó bontása, tárolása beépítésig, 

1 db 12 500 Ft 12 500 Ft 
átfestése. Szín: RAL 9011 
Kosárlabda pálya labdafogó kerítés és kapuk bontása 

71 fm 3 500 Ft 248 500 Ft 
aléoítménnvel, bontási törmelék elszállításával, lerakásával. 
Akác rönkfal bontása kutyafuttató körül, elszállítással. 118 fm 3 500 Ft 413000Ft 
52 Tűzihorganyzott acélszegély építése munkagödör 
készítésével: 
- 2000x200x5 mm horganyzott acélszegély 1 m-ként hegesztett acél 
fülekkel 

13,2 fm 8 200 Ft 108 240 Ft 
- C12/15-24/F1 beton sávalap (0,065 m3/fm) 
-10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap 
- 1 rtg. geotextilia (136g/m2

) jav. típ.: Typar SF 40 
- tömörített altalai íTrv>90%\ 

53 Kiemelt homokozószegély építése munkagödör készítésével: 
- 30 cm széles, 30 cm magas C30/37- 08/F2 fagy és sóálló kiemelt 
homokozószegély szerkezet helyszíni íves zsaluelemekkel 
zsaluzva, 30 cm mélyen alapozva, 1,0 cm-es élletöréssel (korongos 
csiszolással), átlagosan 2 m-enként dilatációképzéssel, flexibilis 29,4 fm 15 400 Ft 452 760 Ft 
kültéri hézagkitöltéssel, visszacsiszolt felülettel. 
- 30 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap 
-1 rtg. geotextilia (136g/m2

) jav. típ.: Typar SF 40 
- tömörített altalaj (Try>90%) 

Aszfalt burkolat építése sportpfllyán - kopóréteg épltése 
meglévő alépítményen: 
- Hengerelt aszfalt burkolat készltése 4 cm vtg. bitumenes 
kopóréteggel tömörítve AC-8 aszfaltból 15 cm vtg. CKT4 305 m2 8 245 Ft 2 514 725 Ft 
alépítményen. 
Az alépítmény megtartasa megfelelőség esetén lehetséges, 
fatönkök kiemelése és kivitelezői vlzsoálatot követően! 
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83 Ütéscsillapító rugalmas játszótéri burkolat - burkolattükör 
készítésével: 
-15 mm EPDM mikrogranulátum kopóréteg különböző színekben 
- 100 mm vtg. SBR rugalmas bázis réteg (újrahasznosított 
gumiabroncs örlemény) 
- 10 cm 5/20 dolomit fagyálló teherhordó alap 153,5 mz 35 OOO Ft 5 372 500 Ft 
- 25 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap 
-1 rtg. geotextilia (136g/m2

) jav. líp.: Typar SF 40 
- tömörített altalaj 
(Jav. típ.: Alsasafe, Playtop, Recortan v. ezekkel egyenértékű 
gumiburkolat) 

84 Játszótéri homok burkolat építése - burkolattükör készítésével 
- 40 cm sárga bányahomok terítése 

14,8 m3 12 500 Ft 185 OOO Ft 
-1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40) 
- tömörített altalaj 

85 Kutyafuttató homokburkolat építése - burkolattúkör 
készítésével: 
- 10 cm vtg. homok terítés 
- 2 cm NZ 2/4 fektetőzúzalék 

255 mz 10 050 Ft 2 562 750 Ft 
- 3 kg/m2 bitumenemulzió terítése 
- 2 cm NZ 2/4 fektetőzúzalék 
- 20 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap 
- tömörített altalai (Trv>90%l 

Kutyafuttató támfal 
- 15 cm széles, 85 cm magas C30/37- 08/F2 fagy és sóálló vasalt 
(150x150x6 mm vashálóval) támfal, 
- nagy sűrűségű polietilén (HDPE) dombornyomott drénlemez 
geotextillel kasírozva {pi:: Hamnap lso-Drain 8 Geo 0,6) 
- szivárgó OK 16/32 kavics, köré 1 rtg. geotextil (Typar 136 g/m2 125 fm 32 500 Ft 4 062 500 Ft 
geotextil) 
- geotextilllel (Typar 136 g/m2

) bevont EURODRAIN dréncső DN 80 
3 m-es távolságokban elhelyezett 030 mm rozsdamentes áteresz 
- C20/25-24/F2 beton folyóka 
- C20/25-24/F2 beton alaptest fagyhatárig alapozva 

Műanyag szikkasztó modulok süllyesztése a kutyafuttató 
előterében. 

- 1200X800X330 mm 
- modulok egymástól 4 m-es távolságra beásva, geotextilbe 4 db 45 OOO Ft 180 OOO Ft 
burkolva 
- egyes elemek geotextilbe csavart 100 mm dréncsővel összekötve 
Jav. líp.: Hauraton RECYFIX-Drainbloc 

Tüzihorganyzott, porfestett kerti pad, 1,8x0,755 m, kezelt akácfa 
ülőfelület és háttámla. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-

2 db 152 968 Ft 305 936 Ft 
XF3 0,064 m3/db) önfeszítő dübelekkel. 
Jav. líp.: mmcité- Preva Urbana LPU151rk (acél szín: RAL 9011) 

Felújított (tisztítás, festés) pad kihelyezése, a kutyafuttató területén. 
Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,064 m3/db) 

2 db 20 OOO Ft 40 OOO Ft 
önfeszítő dübelekkel. 
Acél szín: RAL 9011 

Acél szerkezetű, kör alaprajzú hulladékgyűjtő, zsákos kivitel. Palást 
anyaga 2 mm-es acéllemez, tüzihorganyzás után porfestve. Belső 
űrtartalom 75 liter, súlya 42 kg, magassága 80 cm. Rögzítése beton 6 db 90 OOO Ft 540 OOO Ft 
pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,027 m3/db) 
Jav. típ.: Városszépítő - Forrás szemétgyűjtő (acél szín: RAL 7016) 

Felújított acél szerkezetű, kör alaprajzú kutyapiszok-gyűjtő felújítása 
és beépítése. Rögzítése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 1 db 30 OOO Ft 30 OOO Ft 
0,027 m3/dbl Szín: RAL 9011 
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Acél-műkő-beton anyagú kültéri ping-pong asztal, szereléssel. 30 
mm vastag, acél, megerősített négyszögletes (2740x1525mm) 
asztallap, szélei alumínium szegélyvédőkkel. Lábai polimer 2 db 620 OOO Ft 1 240 OOO Ft 
betonból, időjárásálló, hálóval. 
Jav. tío.: maillith - SOLIDO A45-S (kék). 
Acél kültéri kosárlabda palánk szereléssel, kerítésre rögzítve. 

2 db 250 OOO Ft 500 OOO Ft 
Jav. tin.: Plastobo kosárlabda oalánk 
Fészek hinta és beépítése. 

1 db 1 250 OOO Ft 1 250 OOO Ft Jav típ: Kompan KSW90040-0601 
Csúszda és beépítése. 

1 db 1 050 OOO Ft 1 050 OOO Ft Jav tío: Komoan BASIC-350P 
4 üléses mérleghinta rugós játék és beépítése. , db 450 OOO Ft 450 OOO Ft Jav !ín: Husson JIN-0048-00, JIN-0048-40 
Meglévő faszerkezetű mászóka szintbeli emelése és felújítása, 

1 db 100 OOO Ft 100 OOO Ft csiszolása, festése, tisztítása. 
Meglévő rugós játszóeszközök felülettisztítása, áthelyezése. 2 db 25 OOO Ft 50 OOO Ft 
Kutyafuttató fa szerkezetű játszóeszközei. 
1 . 300x30 cm vöröfenyő szerkezetű libikóka 

2 db 95 OOO Ft 190 OOO Ft 
2. 604x33 cm vörösfenyő szerkezetű, 103 cm magasságú trapéz 
mászóka 
1,23 m magas és 2,52 m oszlopközű labdafogó kerítés építése, 
egyedileg kialakított, 3 m magasságú acéloszlopokkal, alapozással 
és teljes rögzítéssel. A magasított részeken müanyagbevonatos 
drótfonattal. 72,5 fm 23 OOO Ft 1 667 500 Ft 
(Javasolt típus: BETAFENCE Nylofor 20 50x200 mm 6/5/6 
horganyzott, porfestett, túlnyúlás nélküli sima lezárásos kerítés, 
maaasított oszloookkall Szín: RAL 9011 

1,0 m magas kerítés javítása, festése játszótér körül. (8 m -es 
95 fm 4 500 Ft 427 500 Ft 

szakaszon a kerítés szintbeli újraalapozásával). Szín: RAL 9011 

Egyszárnyú kapu építése sportpálya számára 2,0 m magas, Szín: , db 280 OOO Ft 280 OOO Ft 
RAL 9011 
Eavszárnvú kaou iavítása, festése. Szín: RAL 9011 1 db 15 OOO Ft 15000Ft 
Kétszárnyú fenntartókapu javítása. festése. Szín: RAL 9011 1 db 20 OOO Ft 20 OOO Ft 
Acélszerkezetű táblás kerítésrendszer (83-143 cm magas) építése 
kutyafuttató körül, horganyzott, műanyagbevonatos, oszlopok e 
20/25-24-F2-XF3 pontalapokhoz rögzítve 11 fm 17 500 Ft 192 500 Ft 
Szín: RAL 9011, támfalnak merőlegesen futtatva, 
Jav. tío.: Betafence v. Diric.kx - kerítés és oszlopok 
Acél szerkezetű, porfestett és rozsdamentes felépítményű ivókút 
építése csatlakozások kiépítésével, szikkasztó akna építésével. 

1 db 470 OOO Ft 470 OOO Ft Szín: RAL 9011 
Jav. Tío: Városszépítő - Csonaor ivókút. 

Osszesen 31 936 545 Ft 
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2. Kültéri fitnesz eszközök és környezetük 

Tétel Mennyiség Egység Egységár Költség 
Kültéri fitness eszköz kihelyezése, beépítéssel, teljes alépítménnyel, 

3 db 560 OOO Ft 1 680 OOO Ft 
rögzítéssel. 

Összesen 1 680 OOO Ft 
3. Közösségi funkciójú találkozópontok, kertek 

Tétel Mennyiség Egység Egységár Költség 

Meglévő fa kalodázása négy oldalról fenyő deszkakalodával, min. 
38 db 17 342 Ft 658 996 Ft 

2,0 m magasságban. (LD. Favédelmi és fakivágási tervlap) 

Fakivágás tuskóirtással, darabolással, elszállítással, lerakással (áll. 
11 db 25 553 Ft 281 083 Ft 

törzsátm: 20 cm) 
Tuskóirtás (korábban kiváaott fal 3 db 11 752 Ft 35 256 Ft 
Cserjeírtás rakodással, zöldhulladék elszállításával, takarítással. 70 m2 650 Ft 45 500 Ft 

Fiatal akác (93-97 sorsz.) egyedek átültetése vegetációs időszakon 
kívül terven jelezett pozícióba! A munkát szakkivitelező végezheti! 
Gyökérlabdás alávágás, kiemelés, ágrendszer 1/3-os 

5 db 12 500 Ft 62 500 Ft 
visszavágásával, sebkezeléssel.Tavasszal fatányér képzéssel, 
elasztikus pányvázással rögzítve. FOLYAMATOS EGÉSZSÉGÜGYI 
KONTROLL! 

Fák egészségügyi kezelése, ifjító metszése, sebkezelése, 
28 db 5 741 Ft 160 748 Ft 

koronaalakító metszése, szükség szerint. 
Idős, törél<eny, megtartandó fák ultrahangos állékonysági vizsgalata 
(Fakopp 30 akusztikus tomográD. növényvédelmi szakvélemény 7 db 12 449 Ft 87 143 Ft 
készíttetése szakemberrel. 
Szórt burkolatú felületek bontása elszállítással, lerakással. 1063 m2 2 840 Ft 3 018 920 Ft 

51 Beton kertiszegély építése munkagödör készítésével: 
- 100x20xti cm betonszürke beton kerti szegély egyenes tetővel 
- C12/15-24/F1 beton sávalap (0,05 m3/fm) 
-10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap 423 fm 4 942 Ft 2 090 466 Ft 
- 1 rtg. geotextilia (136g/m2

) jav. típ.: Typar SF 40 
- tömörített altalaj (Try>90%) 
(Jav. Típ: Semmelrock kerti szegélykő betonszürke) 

86 Madárbarát kertek kőburkolatai - burkolattükör készítésével: 
- 6/8 cm bazalt vagy andezit kiskocka burkolat fektetése (kőtárból 
beszerzett burkolati anyag felhasználásával) 5-8 mm fuga NZ 2/4 
bazalt besöpréssel 

11 m2 8 500 Ft 93 500 Ft 
- 2 cm NZ 2/4 fektetőzúzalék 
-10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap 
-1 rtg. geotextilia (136g/m2

) jav. típ.: Typar SF 40 
- tömörített altalaj (Try>90%) 

Tüzihorganyzott, porfestett kerti pad, 1,Bx0,755 m, kezelt akácfa 
ülőfelület, háttámla nélküli változat. Rögzítése beton pontalaphoz (C 

4 db 115 OOO Ft 460 OOO Ft 
20/25-24-F2-XF3 0,064 m3/db) önfeszítő dübelekkel. 
Jav. típ.: mmcité- Preva Urbana LPU121rk (acél szín: RAL 9011) 

Egyedi madáritató építése finombetonból, zúzalékos alapba 
1 db 250 OOO Ft 250 OOO Ft 

helyezve, csatlakozások kiépítésével. 
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Egyedi, előregyártott 73,9x65,Bx45 cm méretű beton ülőkő 
elhelyezése. 
Anyagában színezett, szálerősítéses UHPC (Ultra High 
Performance Concrete) 

6 db 125 OOO Ft 750 OOO Ft 
Felület: SLEEK, impregnáló bevonattal, zalukészítéssel, 
elhelyezéssel, C20/25-24-F2-XF3 (0,05 m3/db) beton pontalapba 
süllyesztett rozsdamentes alapvasalat 014mm 
felmenő menetesszárakkal raaasztással röazítve 

0,9X2,0 m egyedi információs táblák építése. 40/40/3mm 
tüzihorganyzott, porfestett acéloszlop, 40/40/3mm tűzihorganyzott, 
porfestett acél kereszttartó, L30/30/3mm tüzihorganyzott, L-acél 

4 db 55 OOO Ft 220 OOO Ft 
keret, 3mm fehér színű Víbond alumínium-polietilén szendvicslemez 
UV nyomtatás után laminált felülettel. TART ALOM 
ÖNKORMÁNYZATTAL EGYEZTETENDŐ! 

Egyedi kerámia madáretetők és tartóoszlop (szijácsmart farönk) 
kialakítása (tervezés, megvalósítás) lakossági bevonással, 5 db 45 OOO Ft 225 OOO Ft 
kéozőmüvész koordinációiában. 
Cserjék ifjító metszése, zöldhulladék elszállítása. 150 m2 650 Ft 97 500 Ft 
Uj termőréteg létrehozása gyepfelületek és cserjék alatt 5 cm 
rétegvastagságban darált tőzeggel (30%) kevert barnaföld (70%) 468 m, 11123 Ft 5 205 564 Ft 
keverék terítésével 19360 m2l, mikrotereprendezéssel. 
Konténeres cse~ék ültetése 40/60-60/80 méretben 244 m2 8 500 Ft 2 074 OOO Ft 
Rothadásmentes fenyőkéregmulcs terítése cse~ék alá 5 cm 

12,2 mJ 21 320 Ft 260 104 Ft 
vastaasáaban. 
Gyepesítés fűmagvetéssel 9116 m2 630 Ft 5 743 080 Ft 
Osszesen 21 819 360 Ft 

4. Burkolt sétány 

Tétel Mennyiség Egység Egységár Költség 

Állagmegóvással bontandó elemes burkolatok (betonlap) 
276 m2 4 230 Ft 1167 480 Ft 

alépítménnyel, bontási törmelék elszállításával, lerakásával. 

81 Aszfalt burkolat - burkolattükör készítésével: 
- 4 cm vtg . hengerelt AC-11 bitumenes kopóréteg tömörítve 
- 3 cm vtg . hengerelt AC-8 aszfalt burkolat készítése 
- 15 cm CKT soványbeton alap 445 m2 17 210 Ft 7 658 450 Ft 
- 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap 
-1 rtg . geotextilia (136g/m2

) jav. típ.: Typar SF 40 
- tömörített altalai íTrv>90%l 

Meglévő aszfaltburkolati alépítmények vizsgálata, szerkezeti hibák 
6 m3 25 500 Ft 153 OOO Ft 

esetén javítása C 20/25 beton felhasználásával. BECSÜLT ÉRTÉK! 

Aszfalt burkolat festése 
- terv szerinti aszfaltburkolatok felületi színezése, különböző RAL 

300 m2 4490 Ft 1347 OOO Ft 
színekben, sablonkészítéssel 
- kocás-.. UV-, sóálló festék felhasználásával 

162 Beton elemes lapburkolat ep1tese meglevo burkolat 
felhasználásával - burkolattükör készítésével: 
- Járdákon (82/1 ): 40x40x4 cm beton lapburkolat fektetése 2 cm 
kiemeléssel, 5 mm fugával, OH 0/4 besöpréssel, 
- Madárbarát ke[!ek körü l és Információs tábláknál {8212): 40x40x4 
cm beton lapburkolat fektetése 2 cm kiemeléssel, 10 cm 169 m2 4 500 Ft 760 500 Ft 
gyepfugával, termőtalaj feltöltéssel gyepvetéssel 
- 2 cm NZ 2/4 fektetőzúzalék 
- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap 
- 1 rtg. geotextilia (136g/m2

) jav. típ. : Typar SF 40 
- lömörit<>lt allalai 1Trv>~0%\ 
Osszesen 11086430 Ft 
Epitési tevékenvséa nettó 66 522 335 Ft 
AFA 17 961 030 Ft -

Építési tevékenység bruttó 84 483 365 Ft 
Kommunikáció 400 OOO Ft 
Projektmenedzsment 800 OOO Ft 

Mindösszesen 85 683 365 Ft. 




