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A jelen megallapodas (a tovabbiakban: ,Megallapodas”)
egyrészril

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye: 1052 Budapest V., Varoshaz utca 9-11.)
Képviseli: Tarlds Istvan Fépolgarmester
Térzskényvi azonositd szam: 735638

Adoszam: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
AHTI azonosité: 745192

Bankszamlaszam: 11784009-15490012

(a tovabbiakban: ,Onkormanyzat”),
masrészrdl a

Fovarosi Vizmiivek Zrt.

Székhelye: 1134 Budapest, Vaci ut 23-27.
Cégjegyzékszama: 01-10-042451

Addszama: 10888824-2-44)

Képviseli; Haranghy Csaba Vezérigazgatd
Bankszamlaszam: 10700024-02520009-51100005
(a tovabbiakban: ,Uzemeltets")

(tovabbiakban kulén-kildn: a [Fél, illetve egylttesen a ,Felek”),

kdzott jott 1etre, az alulirott napon és helyen aldbbi feltételekkel:

Elézmények

Az Onkormanyzat 2012, aprilis 28. napjan vallalkozasi szerzédést kotott a ,Budapest
Kézponti Szennyviztisztitd Telepen 3. tisztitasi fokozat tervezési és kivitelezési
munkainak elvégzése” targyban, tovabba 2013. januar 18. napjan a ,Budapesti
Kézponti Szennyviztisztitd Telepen 3. tisztitasi fokozathoz kapcsoléd6, lUzemeld
letesitményeken bellli épitési,- szerelési munkainak elvégzése” targyban a Csepel
2012 ACS Konzorcium tagjaival (tovabbiakban: Konzorcium).

A Budapesti Kézponti Szennyviztisztitdo Telepen a 3. tisztitasi fokozat megvaldsitasa
beruhazas részeként az alabbi fejlesztések valdsulnak meg:

- levélasztott zaporvizek szennyezdanyag tartalmanak cstkkentése,

- a biologiai folosiszap eléslritése,

- a foszfor eltavolitas fokozasa az adagolt Fe(lll) mennyiségének a ndvelésével,

- primeriszap eltavolitas fokozasa;

- iszapviztelenité kapacitas bévitése;



- 6sszes nitrogén (TN) eltavolitas hatasfokanak a névelése a viztelenitésrdl elfolyod
vizek kezelésével

- nitrat recirkulacié kiépitéséhez szivattyubeszerzés;

- Uzemelb szennyviztisztitd telepen belll a létesitményeket dsszekdtd csévezetékek
épitése, Kivaltasa, a villamos energiaellatas biztositasa (tovabbiakban egyittesen:
Beruhazas).

A Beruhazéas feltételeit a Kdzép-Duna-vélgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vizlgyi Feligyeléség (tovabbiakban: Feliigyeldség) altal KTVF 50811-8/2011.
szamon kiadott vizjogi létesitési engedély (tovabbiakban: Engedély) hatarozza meg.
Az Engedély érnielmében a Beruhazas részeként minimum 1 év prébaitizemet kell
elvégezni, amelybdl a komplex Uzemre vonatkozd probaiizem idétartama nem lehet
kevesebb 6 hénapnél. Az Engedély jelen Megallapodas 4. sz. mellékletét képezi.

A Budapesti Kozponti Szennyviztisztito Telep (tovabbiakban: BKSZTT)
Uzemeltetéset 2013. majus 31. napjaig kizarélagos joggal a BKSZT Kft. végezte, a
BKSZTT Uzemeltetésére 2013. junius 1. napjatédl kizardlagos joggal az Uzemelteté
jogosult, a Budapest Févaros Onkormanyzata vagyonardl, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlasardl szélé 22/2012. (lll. 14)) Fév. Kgy. rendelet
modositasardl szoldé 34/2013. (V. 10} Fév. Kgy. rendelet 1. § paragrafusa
érteimében.

Uzemeltetd tudomasul veszi, hogy az Onkormanyzat érdekében harmadik személy
(AQUINNO Kérnyezetvédelmi Mémoki Iroda és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségi
Tarsasdg; székhelye: 1119. Budapest, Fehérvari Gt 83., cégjegyzékszama: 01-09-
979331 tovabbiakban: Komplex prébaiizem vezetdje} jar el a Megallapodas 2. sz.
mellékietét kepezé — Uzemeltetdvel egyeztetett - Komplex prébalzemi terv
Osszedllitasa és a komplex probalzem megvalositasa érdekében.

A jelen megallapodas alapjan, a Megailapodas 1. sz. meilékletében foglalt feladat-
meghatarozas és a 2. sz. mellékletben foglalt Komplex probalzemi terv szerint az
Uzemelteté feladata a 2010. jllius 31. napjan atadott BKSZTT folyamatos
{izemeltetése mellett, a Beruhazasban megvaldsitott Uj miiszaki elemekkel torténd
egylttes, egymasra épllé, &sszehangolt prébalizemeltetése. A komplex prébalizem
célja annak hizonyitasa, hogy a Beruhazasban megvaldsitott j elemek alkalmasak-e
a BKSZTT Gzemeld létesitményeivel egyittesen miikédni.

Tekintettel arra, hogy a komplex prébaiizem elvégzése a BKSZTT {izemeltetésétdl
elvalaszthatatian, a 34/2013. (V. 10.) Fov. Kgy. rendeletben biztositott kizarblagos
jog alapjan a komplex prébaiizem elvégzésére Uzemeltetd kérheté fel.

Jelen Megallapodas megkétésére a kdzbeszerzésekrél sz6l6 2011. évi CVII. térvény
9 § (5) bekezdés g) pontjanak figyelembe vételével keril sor.

Felek kijelentik, hogy Uzemeltetd a BKSZTT uzemeltetését az Onkorméanyzattal
2013. majus 22. napjan megkdtétt Bérleti és Uzemeltetési Szerzédés (tovabbiakban:
BUSZ) alapjan végzi. Felek kijelentik, hogy a jelen megallapodasban szabalyozott
komplex probalizemi feladatok elvélaszthatatianok az Uzemeltets BUSZ alapjan
végzett zemeltetési tevékenységtdl, ugyanakkor nem képezik reszét a BUSZ-ben
meghatarozott feladatoknak. Uzemeltetd kijelenti, hogy a komplex probalzem
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lefolytatasabol felmerild koltségeire a BUSZ 6.4.2 pontjaban irt szennyviztisztitasi dij
nem nyujt fedezetet, a komplex probalizem koltségeit kizarélag jelen megallapodas
keretében szamolja el.

1. A Megallapodas célja

A jelen Megallapodas és mellékleteinek célja, hogy
1.1. meghatdrozza az Uzemelteté komplex préobalzemmel kapcsolatos feladatait,
tovabba

1.2. szabalyozza a beruhazas részét képezd komplex probalzemi feladatbol az
Uzemeltetonél felmerild tobbletkdltségek megtéritéset.

2. A Megallapodas targya

2.1. Uzemeltetd a komplex probalizem részeként a Megallapodas 1. sz. mellékletét
képezd feladat-meghatarozasban részletezett feladatok elvégzésére kiteles.

2.2. Uzemelteté a komplex prébailizem végrehajtasara jelen Megallapodas 2. sz.
mellékletét képezé Komplex probalizemi terv alapjan kételes.

2.3.A komplex probalizem megkezdésének feltétele a Beruhazas részét képezd — a
Konzorcium altal a 2012, aprilis 28. napjan létrejott vallalkozasi szerzédes alapjan
végzett — probalizem sikeres lezarasa, és a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarésa.

3. Ellenérték megfizetése

3.1. Uzemeltetd kijelenti, hogy a komplex probaiizemi feladatok kapcsan kizardlag az
1. sz. mellékletben meghatarozott feladatokkal kapcsolatban ténylegesen felmeri!o
és igazolt koltségeit jogosult elszamolni. Uzemeltetd a Megallapodas részeként nem
jogosult a BKSZTT rendes {zemeltetéséve!l kapcsolatban felmerlld és a
szennyviztisztitasi dijban elszamolasra keriilé kéltségek elszamolasara.

3.2. Az Onkormanyzat kijelenti hogy a Beruhdzas részét képezdé komplex
prébalizem koltségeinek fedezetevel rendelkezik, a ténylegesen felmerlilt és |gazolt
koltségeket Uzemeltetének megtériti.

3.3. Uzemeltetd az 1. sz. mellékletben meghatarozott feladataival tsszefliggésben
alabbi kéltség elszamolasara jogosult.

Uzemelteté feladatainak — hat hénapra vetitett — ellenértékére az Onkormanyzatna!
biztositott keretdsszeqg: 139.009.758Ft + AFA, azaz szazharminckilencmillio
kilencezerhétszazétvennyolc forint + AFA, 6sszhangban a Megaliapodas 3. sz.
mellékletét képezd koltségkimutatassal.



Amennyiben az Uzemelteté kéltségei a keretdsszeget meghaladjak, ugy Felek a
Megallapodas 3. sz. mellékletében foglalt kéltségkimutatast alapul véve médositjak a
megallapodasban rogzitett keretésszeget.

3.4. Uzemelteté koteles a felmerllt kéltségeire vonatkozé teljesités igazolas
tervezetét az Onkormanyzat részére megkildeni. Uzemelteté a teliesités igazolas
részeként részletes kimutatast koételes késziteni a targyhénap soran felmeriit
kbltsegeirdl, a Megallapodas 3. sz. mellékletében foglalt kéltségkimutatason alapuld
tételes elszamolassal egyltt. Uzemeltetd tudomasul veszi, hogy az Onkormanyzat a
teljesités ellenérzésébe jogosult az Enviroduna Kft. (székhely 1053 Budapest, Curia
u. 3; Cg szam; 01-09-704285, adészam: 12804880-2-41; tovabbiakban: Eljaro)
munkatarsait kilén meghatalmazas nélkil bevonni.

3.5. Az Onkormanyzat a 3.4 pont szerint benyljtott teliesités igazolast 5
munkanapon belul koteles ellenérizni, jovahagyasat, illetve a teljesités igazolas
visszautasitasa esetén részletes indokait megkilldeni az Uzemeltetének.

3.6. Uzemeltetd az Onkormanyzat aital alairt teljesités igazolas alapjan havonta
jogosult kéltségei megtéritésére, a teljesités igazolasban elfogadott dsszegre kiallitott
szamla alapjan. Onkormanyzat az Uzemeltet kéltségeit a szamla kézhezvételéts
szamitott 30 napon belll atutalassal teljesiti az Uzemelteté 10700024-02520009-
51100005 szamU bankszamldjara a Budapest Foévaros Onkormanyzata
koltségvetésében a 840301 Onkorményzati beruhazasok cimrenden megtervezett
"Budapesti Koézponti Szennyviztisztito Telep és Kapcsolédd Létesitményei”
(azonositd: 794) feladat eléiranyzata terhére.

4. (zemeltetd kitelezettségei és jogai

4.1 Uzemeltetd kdteles az 1. szamu mellékletben meghatarozott feladatait a BKSZTT
Uzemeltetésének, a beérkezé szennyviz és haromszorosan higitott csapadékviz
tisztitasanak folyamatos és megfeleld szinvonalu fenntartasa mellett ellatni, tovabba
kételes biztositani az izemeltetési tevékenységnek a vonatkozo jogszabalyokban és
hatdésagi engedélyekben elbirt teljesitéséhez szikséges feltételeket a BKSZTT
Uzemeltetése soran. Amennyiben a komplex probalizem soran Uzemelteté tudomast
szerez arrol, hogy valamely — a Beruhazas kivitelezésével vagy a BKSZTT alap
kivitelezésével kapcsolatos — hidnyossag miatt jelen pontban irt kotelezettségét nem
tudja teljesiteni (Uzemeltetdi akadalyoztatas), kételes erré! Onkormanyzatot
haladéktalanul irasban értesiteni, annak érdekében, hogy az Onkormanyzat
megfeleld modon el tudjon jarni az érintett kivitelezével szemben.

4.2 (zemelteté a feladatait a Megallapodas 1. sz. mellékletében foglait feladat-
meghatarozas és a 2. sz. mellékletben foglalt Komplex probalzemi terv szerint Ggy
koteles ellatni, hogy a BKSZTT kiépitési jellemzbinek megfelelé mértékben, a jehett
leggazdasagosabb mddon alkalmas legyen az dsszegy(ijtétt szennyviz eléirt mértéki
tisztitasara, elégitse ki a biztonsagtechnikai, kdrnyezet- és természetvédelmi
kévetelményeket, igy kidldndsen az Engedélyben eldirt kévetelményeket.
Amennyiben az Uzemelteté a 4.1 pontban meghatarozott Uzemeltetdi akadalyoztatés
miatt jelen pontban irt kdtelezetisegét nem tudja teljesiteni, koteles errél
Onkormanyzatot haladéktalanul irdshan értesiteni.




4.3 Uzemeltetd kételes az Engedélyben meghatarozott és a 2. sz. mellékletben
részletezett havaria allapotokat szimulalni.

4 4. Uzemeltett — az Onkormanyzat irasos értesitését kévetben ~ kételes a komplex
probalizem kezdetét irasban jelezni a Feligyeléségnek, legalabb 8 nappal a komplex
prébalizem megkezdését megelézéen. Az Onkormanyzat altal Uzemeltetének
atadott probaiizemi zardjelentést az Uzemeltetd nyUjtja be a Feligyeléségnek.

4.5. Uzemelteté kételes a komplex probaiizem lefolytatasaval kapcsolatos feladatait
az Onkormanyzat utasitasai szerint ellatni. Uzemeltets koételes jelezni, amennyiben
az Onkormanyzat éltal adott utasitast célszer(itiennek vagy szakszeriitlennek itéli.
Uzemeltetd fele!l minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztasabol ered.

46. Uzemeltetd a feladatainak szakszerli ellatasa érdekében koételes a feladat
elvégzésére megfelelé szakképzetiséggel rendelkezdé személyzetet alkalmaznia a
komplex probauzem teljes idoszakaban.

5. Onkormanyzat kotelezettségei és jogai

5.1. Onkormanyzat jogosult a jelen Megaliapodasban rogzitett korilmények
teljesitését ellendrizni. Az ellentrzést az Onkormanyzat az Eljaré bevonasaval latja el
a kézéttizk 2003. marcius 11-én létrejétt, majd 2005, szeptember 6-an, 2011. marcius
10-én és 2012. december 13-an modositott Vallalkozasi (Keret)szerzbdés alapjan.
Az Uzemelteté az Onkormanyzat vagy Eljard részérdl az ellendrzés elvégzését nem
tagadhatja meg, valamint kételes az ellendrzés scran a legteljesebb ménékben
egyiittm(ikddni, ideértve, de nem kizérolagosan kételes az Onkormanyzat és Eljaro
BKSZTT-re térténd bejarasat lehetévé tenni, valamint a komplex prébaizemmel
kapcsolatban minden szukséges felvilagositast akar irasban, akar szoban megadni.

6. Biztosité_kok

6.1. Amennyiben az Uzemeltett nem a jelen Megallapodas szerint teljesiti
kotelezettségeit, az Onkormanyzat karatalanyként a jelen pont szerinti
kotbérosszegekre jogosult, azzal, hogy az Onkormanyzat a kétbért meghaladé karét
is érvényesitheti, illetve egyéb szerzbdéses jogait is gyakorolhatja.

6.2. Amennyiben az Uzemelteté a komplex probalzem teljesitésére vonatkozo
kételezettségeinek teljesitését elmulasztja, vagy az Engedelyben a probaltzemre
meghatarozott feltételek teljesiilését az Uzemeltetd felrohaté magatartasa
akadalyozza, akkor az Uzemeltets kételes az Onkormanyzat részére a 3.3 pontban
meghatérozott keretésszeg 10%-anak megfeleld dsszeget meghiusulasi kétbérként
megfizetni, mely Gsszeg egyuttal a jelen szerzédés alapjan fizetendd meghiGsulasi
kdtbér maximalis mértékét is jelenti.

6.3. Az Uzemelteté az Onkormanyzatnak fizetendé meghilsulasi kétbért annak
esedékessé valasa napjatdl szamitott tiz (10) napon belll kételes atutalassal
megfizetni, az Onkormanyzat altal megjelolt szamlaszamra. Az esedékesség napja,



amikor az Onkormanyzat a meghiusulasi kétbér megfizetésére az Uzemeltetét
irasban felhivja, megjelélve a meghiGsulasi kétbér érvényesitésének alapjat.

6.4. Az Uzemeltet6 valialja, hogy az Onkormanyzatnak kartéritést fizet minden olyan
kar, veszteség, kiadas és koltség tekintetében, amely az Onkormanyzatot annak
kovetkeztében érte, hogy az Uzemelteté a jelen Megallapodasban meghatarozott
kételezettségeit megszegte.

6.5.Uzemelteté nem felel azokért a karokért melyek a technolégiai utasitasok
hibaibdl szarmaznak, és amely hibakat az Uzemeltets kellé koriiltekintése ellenére
sem tudott a 4.5 pontban meghatarozott médon jelezni.

7. Hatariddk

7.1.Felek megallapodnak, hogy a komplex probatzem tervezett kezdete 2013, julius
1. napja, figyelembe véve a 2.3 pontban foglalt feltételek teljestlését is. A komplex
prébauzem idétartama a kezdéstdl szamitva 6 hénap.

7.2. Uzemelteté az Engedélyben meghatérozott feltételek igazolasaval kapcsolatos ~
az 1. sz. mellékletben részletezett — feladatait legkésébb a komplex prébaiizem
idétartamanak 6.1 pont szerinti leteltét kéveté 15. napig kételes teljesiteni.

8. Onkorméanyzat rendkiviili felmondasi vagy elalasi joga

8.1.Az Onkormanyzat a Megdllapodast az alabbi esetekben jogosult az
Uzemeltetdhoz cimzett egyoldall nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani:

8.1.1. Uzemeltet6 a Megallapodasban vallalt barmely kételezettségét nem teljesiti,
és e mulasztasat az Onkormanyzat felszolitasatdl szamitott 30 napon belll nem
orvosolja, feltéve, hogy ez a magatartas veszélyezteti a BKSZTT jogszabalyoknak
megfelelé vagy egyébkent biztonsagos mikodését, vagy a szikséges engedélyek
megadasat vagy ezen magatartas a meglévé engedélyek visszavonasat
eredményezi;

8.1.2. Uzemeltets kérelmet nyUjt be cséd-, felszamolasi vagy végelszamoldsi eljaras
inditasara onmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyujt be az
Uzemeltets ellen cséd-, felszamolasi vagy cegtorlési eljaras inditasara, kivéve, ha az
Uzemelteté az Onkormanyzat szamara kielégité modon 15 napon belll igazolja,
hogy az eljarast, alaptalanul vagy rosszhiszemuien kezdeményezték, vagy igazolja az
eljards megszintetéseét;

8.1.3. Ha a Felek kozétt létrejdtt BUSZ barmilyen okbdl megsziinik.

9. Uzemeltets rendkiviili felmondasi joga

9.1. Az Uzemelteté a Megallapodast kizardlag abban az esetben jogosult az
Onkorméanyzathoz cimzett egyoldail nyitatkozattal azonnali hataltyal felmondani, ha

e eano,




az Onkorményzat a Megallapodasban vallalt fizetési kételezettségét annak
esedékességekor nem teljesiti oly médon, hogy az a Megallapodasban vallalt feladat
teljesitését ellehetetleniti, és a mulasztasat az Onkormanyzat az Uzemeltetd
feiszolitasat kévetd 30 napon belll nem orvosolja.

10. Megallapodas megsziinése

10.1. A Megallapodas az alabbi esetekben szlinhet meg:
10.1.1. amennyiben a Megallapodasban meghatarozott feladatok teljesitése
sikeresen lezarul;
10.1.2. amennyiben a Felek kozott létrejévé egyéb megadllapodas a jelen
Megallapodasban foglait feladatok teljesitését sziikségtelenné teszi;
10.1.3. amennyiben arrél a Felek kdzdsen megallapodnak.

11.Kapcsolattartas

11.1. A Felek kotelesek egymast minden, a Megéllapodas teljesitése
szempontjabdl jelentdés tényrdl és korulményrdl kellé iddben, és igazolhatd médon
értesiteni. A tajékoztatas elmulasztdsabdl eredd karokért a mulaszto féi felel.

Onkormanyzat kapcsolattartd cime:

Fopolgarmesteri Hivatal Beruhazasi Féosztaly vezetéje
Név: Kiraly Péter féosztalyvezett

Tel: +361-327-1210

Fax:+361-327-1850

e-mail: KiralyP@budapest.hu
Eljaré kapcsolattartd cime:

Enviroduna Kit.

Név: Wertan Zsolt Zoltan ugyvezetd
Tel: +361-328-03-50

Fax: +361-328-02-97

E-mail: wertan@enviroduna.hu

Uzemeltetd kapcsolattartd cime:

Név: Haranghy Csaba vezérigazgato
Tel: +361-465-29-44

Fax: +361-349-1995

E-mail: csaba.haranghy@vizmuvek.hu

Komplex prébalzem vezetdjének cime:

Név: dr. Czaké Lajos
Tel: +361-203-65-02



Fax: +361-371-03-01
E-mail: aquinno@t-online.hu

11.2. Felek roégzitik, hogy amennyiben az altaluk megjeldlt Kapcsolattartdk
szemelyében, adataiban, elérhetéségében véltozas allna be, ugy errél — jelen
megallapodas mobdositdsa nélkil — koételesek egymast a valtozastdl szamitoft 15
napon belll irasban, tértivevenyes levél formajaban értesiteni. Felek a valtozasrél
sz0lo értesitest a jelen megailapodassal egyitt, ahhoz csatolva kezelik.

12. Zard rendelkezések

12.1. A Felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Torvénykonyvrél széld 1959, evi V.
térvény 81. §-anak (4) bekezdése értelmében az, aki az allamhaztartas valamely
alrendszerével pénzigyi, illetve Uzleti kapcsolatot létesit, kérésre koételes a
jogviszonnyal Osszefluggd és a kozérdekbdl nyilvanos adatokra vonatkozdan
tajekoztatast adni, valamint azt, hogy a koitsegvetési pénzeszkodzok
felhasznalasanak nyilvanossagara tekintette! a szerzddés lényeges tartalmardl a
tajékoztatas Uzleti titok cimén nem tagadhaté meg.

Az Uzemeltetd kijelenti, hogy a Megaliapodas aléirasaval hozzdajarul a jelen
Megallapodas fébb adatainak az allamhaztartasrol szolé 2011, évi CXCV. tv., az
informacios tnrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol széld 2011. évi CXIL.
térvény szerinti kdzzétételéhez

12.2. Felek kijelentik, hogy a Megallapodasban nem szabalyozott — a BKSZTT
lzemeltetését érinté — kérdésekben a BKSZTT Uzemeltetésére vonatkozd
mindenkori hatalyos szabalyokban foglaltak szerint jarnak el. Jelen Megallapodasban
nem szabalyozott egyéb kérdésekben Felek a Ptk-ban foglaltak szerint jarnak el.

12.3. Jelen- Megallapodas csak irasban modosithato.

12.4. Jelen megéllapodas elvalaszthatatian meliékleteit képezik az alabbi
dokumentumok:

- 1. sz. melléklet: Uzemelteté feladat-meghatarozasa;
- 2. sz, melléklet: Kemplex prébaiizemi terv,

- 3. sz. melléklet; Kéitségkimutatas

- 4. sz. melléklet: Engedely.




12.5. Felek kijelentik, hogy a jelen Megallapodas megkétésére képviselbik
megfelelé felhatalmazassal rendelkeznek. Felek jelen Megaliapodast, mint
akaratukkal mindenben egyezét, alairasukkal elfogadjak.

Budapest, 2013. »Z..ok. , Budapest, 2013. Q6. .44,
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1. melléklet

Uzemeltetéi feladat-meghatarozas a komplex probaiizem
lefolytatasara




A Komplex probaiizem célja annak igazolasa, hogy a harmadik tisztitasi fokozat
beruhdzasa soran megépitett létesitmények és beépitett berendezések egyiittes
{izemeltetése révén a szennyviztisztité (BKSZTT) teleprél elfolyd tisztitott
szennyvizek tapanyagtartaima az érzékeny terllietekre eldirt hatarértéket teljesiti. Az
elfolyé tisztitott szennyvizek nitrogén és foszfor tartalmara az érzékeny terilletekre
eléirt hatarértékeket a Komplex prébaizemi terv tartalmazza.

A Komplex probalizem soran a szennyviztisztité telepet és benne az
létesitményeket, a jelen mellékiet és a Komplex probaizemi terv szerint kell
(zemeltetni (gy, hogy az elfolyd vizminéség kielégitse a hatarértékeket. (A tovabbi
vizmindségi paraméterek tekintetében az érvényes vizjogi Gzemeltetési engedély a
mértékado)

A Komplex prébalizem megvaldsitéja az Uzemeltets. A felmer(ld technolégiai
kérdések megoldasara a Komplex probaizem iranyitojaként — az Onkormanyzat altal
kijelélt — technoldgus Vallalkozé kerill kivalasztasara (Komplex probaiizem vezetdje).
A komplex prébalzem inditasat és a Megallapodas alairasat megelézéen, a Komplex
prébalzem vezetdje Komplex probaiizemi tervet allit dssze Uzemelteté részére,
melybél pontosan felmérhetd az elvégzendd munka és annak koltségei.

El6zmények

A Budapesti Kézponti Szennyviztisztitdé Telepen a 3. tisztitasi fokozat megvaldsitisa

beruhazas részeként az alabbi fejlesztések valdsulnak meg:

- A telep dél-nyugati sarkaban megépilt az U jelG m(targy a levalasztott zaporvizek
szennyezbanyag tartalmanak cstkkentésére,;

- A nyugati kerités mellett megépult a T2 jeli mlitargy a biolégiai félésiszapok
elésiritésére,

- A foszfor eltavolitdas fokozdsa az adagolt Fe(lll) mennyiségének a névelésével
(meglévd berendezésekkel, Uj l1étesitmény épitése nélkill),

- A primeriszap eltavolitas fokozasa (U] tipusu szivattyuk Gzemeltetésével);

- Az iszapviztelenitd kapacitas bévitése (4. iszapviztelenitd centrifuga beépitésével);

- A nyugati kerités mellett megépilt 4j T1 jelld mitargy az iszap viztelenitésrél elfolyd
vizek kezelésével, ammébnia mentesitésével, és ezzel az 6sszes nitrogén (TN)
eltavolitas hatasfokanak a névelése;

- A biolagiai tisztitasban a nitrat recirkulacié kiépitéséhez szivattyuk és mérészondak
épiiltek be;

- Az (izemeld szennyviztisztitsd telepen belil a 1étesitményeket Hsszekdtd
csévezetékek épitése, kivaltasa, a villamos energiaellatas biztositasa, kézponti
vezerié rendszer (SCADA) modositasa, fejlesztése (tovabbiakban egyittesen:
Beruhazas).

A Beruhazas feltételeit a Kézép-Duna-volgyi Kérnyezetvédelmi, Természetvédeimi
és Vizugyi Fellgyeloség altal KTVF 50811-8/2011. szamon kiadott vizjogi letesitési
engedeély hatdrozza meg. Az Engedély értelmében a Beruhazas részeként minimum
1 év probalzemet kell elvégezni, amelybdl a komplex Uzemre vonatkozo probalizem
idétartama nem lehet kevesebb 6 hénapnai.



Az Engedeély alapjan 2012. december — 2013, janius honapokban lezajlott az U, T1,
T2 miitargyak és berendezéseik probalizeme. Az Uzemelteté ez idd alatt megismerte
azok miksdését. Uzemeltetd megkapta a keze!éshez szilkséges kiképzést épp gy,
mint a létesitmények kezelési utasitasat. A komplex probaizem alatt Uzemeltetd
jelen melléklet és a Komplex probaluzemi terv szerint folytatia a létesitmények
lzemeltetését.

Az iszapviztelenitd kapacitas bévitése a 4. centrifugaval, a novelt teliesitmény
nyersiszap szivattylk milkodtetése, a foszfor eltévolitdas fokozasa a vaskiorid
adagolas szlkség szerinti novelésével, az tizemelteté szamara nem jelentenek U
tipust feladatokat, azokat a kordbbi rutin szerint végzi, a komplex prébaluzem
céljanak megvalésitasa érdekében.

A nitrat-recirkulacié beallitisa a komplex prébalizem vezetdjével egyezetve torténik.
A komplex prébalizem alatt vizsgalni kell a klilénbdzé mértéki recirkulacio hatasat az
elfolyé vizminéségre.

A beépitett ammonia, nitrdt mérészondak segitségével meg kell hatarozni a
levegbztetd medencék oxikus — anoxszikus idészakainak aptimalis hosszat.

A levegbzietd medencék Uzemeltetése soran fel kell allitani azokat a gyakorlati
uzemmédokat, melyeket az Uzemeltetd kiildnbézé korliimények kozétt, az eldirt
elfolyé vizmindség eléréséhez alkalmazni tud (téli-nyari Gzemelés, a csapadékkal
valtozo terhelés).

Ezeket az Uzemmodokat a SCADA folyamatiranyitd rendszer beallitasaiban
ervényesiteni kell.

Az Uzemeltetd a komplex probaiizemmel kapcsolatos feladatait jelen mellékiet és a
Komplex probalzemi terv alapjan, az Engedély szerint kteles ellatni.




2. melléklet

Komplex prébatlizemi terv
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AQUINNO kit A BKSZT 2013 évi komplex prdbaiizeme. Probatizemi terv. T.52.:13-104

1. ELOZMENYEK

A 2009-ben elkésziilt Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep {tovabbiakban BKSZT) a
Budapesten keletkezd kommunalis szennyvizek kizel felének a tisztitasat biztositja. A CSEPEL
2005 FH CONSORTIUM altal megépitett létesitmény 2010 évi probaiizeme soran bebizo-
nyosodott, hogy a telep tervezéskor elképzelt tisztitési hatdsfoka a magyarorszagi elSirdsokat
kielégiti ugyan, de mégsem felel meg az EU 100 000 lakosegyenértéknél nagyobb kapacitasa
telepekre vonatkozo el§irdsai koziil a tdpanyagokra (N és P) vonatkozé hatdrértékeknek.

Az egy éves probaiizem és az azt kovetd iddszak tapanyag eltavolitdssal kapcsolatos tapasz-
talatai, valamint a teljes telepre vonatkozé miiszaki-technoldgiai felmérés alapjan, a hasonld
problémakra szakosodott AQUINNO Kft. a tdpanyag eltdvolitds hatdsfokanak a javitasat célzd
kiegészité beruhdzdsra, valamint a csapadék idején levalasztott zaporviz mechanikai
tisztitdsdra készitett javaslatot.

A miiszaki megvaldsitasra vonatkozé, és vizjogi létesitési engedélydokumentaciéban bssze-
foglalt elképzeléseket az illetékes kornyezetvédelmi és viziigyi hatdsag elfogadta (engedély-
szam: KTVF50811-8/2011), ami alapjdn a megvaldsitasra tender dokumentdcié késziilt. A
fovallalkozéi tendert a CSEPEL 2012 ACS KONZORCIUM nyerte meg. A 2012 tavaszdn
elkezd6dott épitkezés eredményeként 2012 decemberére elkésziilt f&bb létesitmények a
kovetkezék voltak:

1. Az iszapviz nitrogén szennyezésének az eltavolitdsara szolgald mellékaramd nitrogén
mentesitds 1étesitmény (,T1" jelli miitargy).

2. A biologiai tisztitds soran keletkezd folosiszap gravitacids elSslritésére szolgélo T2
jeld létesitmény.

3. A levélasztott zaporviz kémiai koaguldcidval-flokkulacidval kombinalt mechanikai tisz-
titasara szolgdld ,U” jelii létesitmény, beleértve egy vas (lIl) oldat tarold és adagold
allomast is..

A fenti f§ l&tesitményépitések mellett telepitésre keriilt meég
1. epy komplett iszapviztelenitd centrifuga dllomas,

2. a meglévé 18 db biolégiai tisztité vonalhoz tartozdan egy-egy kiegészitd nitrdt recir-
kulicids szivattyd, és a folyamat vezérlését segitd on-line nitrdt s ammonia monitor,

3. a SEDIPAC iilepitdik iszap elvételi rendszerét megerdsité egy-egy {Gsszesen 8 db) iszap
elvételi szivattyu.

Az U] létesitmények szepardlt {létesitményenkénti} probaiizeme 2013 elsé félévében
megtortént.

A jelen prébaizemi tervben targyalt, a vizjogi iétesitési engedélyben el8irt, legalabb 6
hénapos komplex prébalizem altalénos céljai a kdvetkezbk:

e Az Gj és régi létesitmények integrilhatosaganak, a tervezett vizmin6ségi paraméterek
tartos elérhetéségének a bemutatasa.

e A BKSZT &ltalanos és specifikus Gzemeltetési jellemzdinek a meghatdrozasa, vagyis a
teljes rendszer finomhangolasa, valamint

e az esetleges havéria helyzetekkel {pld. részleges aramsziinet) szembeni tlir6képesség
mindsitése.




2. A KOMPLEX PROBAUZEMI TERV TARTALMA

A Kompiex Prébaiizemi Terv a kezelési utasitast kiegészitd, a komplex prébaiizem
idStartamadra vonatkozd elSirds egylittes, A Prébaiizemi Terv nem ismerteti a berendezések
és technologiai egységek kezelési utasitasat, csupan a komplex a prébaiizem szempontjébol
Iényeges specialis informacidkat tartalmazza.

Ismerteti a befolyd szennyviz komplex prébaiizem alatt vdrhaté tényleges mennyiségi és
minéségi adatait, az egyes technoldgiai egységek és berendezések lizemviteli jellemzéit és
tisztitési hatasfokaik iranyértékeit.

Tartalmazza a komplex prébaiizem folyamén szitkséges viz- és iszap mintavételi programot
és a laboratériumban meghatdrozand6 paraméterek korét, valamint a mérések gyakorisdgat.
Foglalkozik a probaiizem sordn esetlegesen kialakulé Uzemzavarokbdl adédhaté kérnyezeti
karok kivédésével, ill. a hatdsok cstkkentésével,

A komplex probalizem tervezett idétartama 6 honap. Ez alatt az idé alatt bizonyitani kell,
hogy a technoldgiai egységek, valamint az egyes berendezések képesek a terv szerinti
vizminBségi kbvetelményeket biztositani, illetve a kezel8személyzet megszerezte azokat az
Uzemeltetési tapasztalatokat, amelyek elengedhetetlenil sziikségesek a tovdbbi
zavarmentes Uzemeltetéshez.

A komplex probaiizem vérhatd kezdete 2013, julius 1 a vége pedig 2013, december 31, azzal,
hogy a probalizem hossza legalabb 6 honap kell, hogy legyen.

A Budapesti Kdzponti Szennyviztisztité telepen a komplex probaiizem soran a kozelmditban
befejezett fejlesztések és korszer(isitések sordn megvaldsult technologiai egységek
izemvitelét kell pontositani és a régi és (j rendszerek {zemét kell Gsszehangolni. A 8
hangsilyt természetesen:

- azaporviz kezelés, és ehhez tartozdan a keletkezd iszapnak az iszapkezeld
rendszerre vald tovabbitdsa

- anitrogén eltavelitas fokozasa, ezen beliil
¢ afdaramu nitrogén eltdvolitas és a
o mellékdrama nitrogén eltavolitas,

- afoszforeltavolitas hatasfokanak a javitasa,

- afolésiszap el6sliritése,

- aziszapviztelenitd kapacitdsdnak nivelése,

- a2 iszapkezeld rendszer stabilitdésanak a fokozdsa, beleértve a palcas
stritdk csurgalékvizében esetenként megjelend igen magas lebegbanyag
tartalom csikkentését, valamint a struvit képz&déssel Gsszefliggd prob-
lémakat is,

kell, hogy jelentse, de mindezt tgy kell megvalositani, hogy kdzben a ,régi” rendszer elemei
is stabilan, energia, vegyszer és eszkézhatékonyan, vagyis a lehetd leggazdasagosabban
legyenek Gizemeltethet8k.

A prébalizemet a Févarosi Vizmivek Zrt. dltal delegalt, a BKSZT Uzemeltetésében jaratos

.....

Budapest, Fehérvari ut 83 tf ffax. 00 -36-1-203 6502), ezen belll dr. Czakd Lajos {mobil 00-
36-30 950 3060) a felelds.

Az lizemeltetd Févarosi Vizmiivek Zrt. dltal delegalt vezetd: Marialigeti Bence.




3. TERVEZETT ES A PROBAUZEM ALATT VARHATO TENYLEGES
TECHNOLOGIAI ADATOK

3.1 TERHELESI ADATOK ES HATARERTEKEK

A BKSZT tervezett mértékadé szdrazidei terhelése 300.000 m®/d, ami kb. 50 %-kal tébb, mint
a jelenlegi valds terhelés. Ez utdbbi szezonalisan és a napoktd! is figg ugyan, de jellemzéen
200.000 m*/d kériil ingadozik.

A tervezett és valés terhelési adatok a 3.1-3.2, valamint a 3.5-3.6 tablazatok szerint a
vizmingségi elGirasok pedig a 3.3-3.4 tablazatok szerint foglathatdk 6ssze:

T D - . ‘ m>/d
e 1 2 3
1. Minimalis napi szennyviz mennyiség {Qq) 10.000 240.000
2. | Atlagos napi szennyviz mennyiség 12.500 300.000
3 Mé'rték:_adc?/ tervez.et’t szennyviz mennyiség 14,585 350.000
: (szaraz idei mennyiség)
4, Napi maximalis/csacsidszaki mennyiség 37.500 900.000
5. El_ﬁmecl'ramkallag kezelt 'csucsmennylseg 37500 900.000
. {(finomracsok és homokfogok)
6, Az eléiilepitében kezelt csticsmennyiség 26.250 630.000
7 A 'blf.)kiglal .tISZtEtO. ?gvsegben tisztitott 21.875 525.000
- csuicsidBszaki mennyiség

0 1 2 3 ry 5
1 KOl 155.000 172 517 646
2. BOIs 98.000 109 327 408
3. Lebegfanyag (85) | 60.000 67 200 250
A, NHs-N 11.000 12 37 46
5. TN 15.000 17 50 63
6. TP 3.000 3,3 10 12,5

Az alapvet§ létesitmények épitésekor figyelembe vett tisztitott hatarértékeket a 3.3 tablazat
szerint lehet dsszefoglalni. Figyelem! A tablazat szerinti hatdrértékek nem vonatkoztak a



zapor idején levalasztott zaporviz mindségére. Az eredeti elképzelések szerint ez a viz
tisztitatlanul keriiit a Dunaba.

Figyelem! A 2012-es feflesztést kdvetfen a zdporviz mar résztisztitast kivetden kerill a
Dunaba. A résztisztitas a lebegfanyag, s ezzel ésszefiiggésben a KOI, BOI, SZOE tekintetében
lesz a leghatékonyabb, kevésbé a TN koncentracié csokkentésében, illetve a vas(lll) kloridos
koagulacid miatt jelentdsen cstkken a viz foszfor tartalma is. a viz ammédnia tartalma
gyakorlatilag nem fog csdkkenni. fontos régziteni, hogy a résztisztitds mértéke erdsen fiigg a
beérkezd és levélasztott zaporviz lebegbanyag tartalmatdl is. A zapor elején (1-3 ériig) a be-
folyd viz lebegbanyag tartalma magas lesz. llyenkor igen kedvezd lesz a lebeg&anyag eltavo-
litds hatasfoka is. A csatornahaldzat atdblitése (tartds esd) utdn a befolyd viz lebegGanyag
tartalma erésen csdkken, ami azzal jar, hogy csdkken a lebeg8anyag levalasztas hatdsfoka.

e Visjopiiét eng, | HAavoRtadsder Lu
Sorszdm .Paraméter Mértékegység | hatérérték hzlté;f:;?:::th;t:xs(i::ir::iiratté:::t‘égk
0 1 2 3 4 5
1. Kol g Ko/ m? 125 250 125
2. BOI; g BOls/ m® 25 50 25
3. NHe+N | g NHe-N/ m? 5 15 10
4. 1L g TN/ m’ 30 50 35
- NO3 g NOs/m? 75 150 -
6. . | TanorsN gTN/ m? - - 30
7. TP g TP/ m’ 2 4 5
8. 55 g LA/ m? 35 85 35
9.. | SZOE | gSZOE/m’ 5 5

Surszéfn ik
0 1 2 3 4 5
1. | Napi atlagos hozam m*/d 300.000 300.000 -
5 Bio.!églal tisztitora m/h 21.875 21.875 )

keriilé max. hozam

3. KOl kg KOI/d 161.600 155.000 125 mg/I
4, BOIg kg BOIs/d 101.600 98.000 25 mg/l
5. NH4-N kg NH;-N/d 11.600 11.000 5 mg/!
6. TN kg TN/d 15.625 15.000 30 mg/|
7. TP kg TP/d 3.125 3.000 2 mg/l
8. SS kg TS/d 62.500 60.000 35 mg/I




A BKSZT 2012-es fejlesztést megel8zd kialakitdsa Ogy tértént, hogy szigordan behatdrolt
feltételek mellett (napi 10 éras id6tartamra, 300.000 m3/d-nél nagyobb hidrauiikai terhelés
esetén stb.}, bizonyos fok( tulterhelést a telep még elvisel, vagyis ilyenkor a kibocsatasi
hatarérték elGirasok még teljesitheték.

Ez a kordbbi elv a 2012 évi fejlesztés soran is szempontként lett figyelembe véve.

A 3.3 és a 3.4 tablazatok szerinti vizmin8ségi adatokat a 2012-es fejlesztés annyiban
médositotta, hogy az dsszes foszfor {TP) és az dsszes nitrogén (TN) tekintetében a 100.000
lakosegyenérték terhelésné! nagyobb terhelésii telepekre elGirt EU normat kell teljesiteni,

vagyis a komplex probaiizem idején a bioldgiailag tisztitott viz tapanyag tartalma a kdvetkez§
hatdrértékeket kell, hogy kielégitse:

TN = 10 g/m’ (= legaldbb 70 %)
TP = 1g/m’ (nr=legaldbb 80 %)

Figyelem! A fenti specidlis hatarérték el&irasok mellett a magyar jog szerint az iizemeltetési
engedély szerinti hatarérték eldirasok az iranyadok (1asd. 3.3 tablazat 5. oszlop)

Valés jelenlegi
‘ ;i | 8tlagos terhelés
=0 1 2 3 a 5 6
“1,| KOl | kgKOl/d | 155.000 105.707 138.000 156.000
2| BOIs |kgBOls/d | 98.000 62.781 72.500 81.800
3. TSS | kgTSS/d | 60.000 62.117 98.000" 109.000’
4. TN | kgTN/d | 15.000 11.086 13.200 14.900
" 5.| NHg-N | kg NHe-/d | 11.000 7.906 9.400 10.640
6. TP | kgTP/d | 3.000 1.415 1.725 2.110

ST | meer | oy | tagosterneles | L Ly | el

0 1 | 2 3 4 | 5
1 KOl | kgkol/d 97.806 119.000 134.500
2 BOls | kgBOIs/d 58.736 61.000 69.000

"3 | TSS | keTSS/d 52.429 68.000 76.900
4 TN | kgTN/d 10.860 12.700 14.350
5 | NHaeN | kg NHs-/d 7.988 9.300 10.500
6 TP | kgTP/d 1.375 1.625 1.840




A nitrogénterhelés TN/NHs-N ardnya és ezaltal az eltdvolitds lehetSségei tekintetében
kilonbség van a nyers szennyviz és az iszapkezelésb8l érkezé nagy ammoénia tartalm
iszapvizzel terhelt nyers szennyviz nitrogén terhelésében (l4sd. a 3.6 és 3.7 tablazatok 4. és 5.
sorait.). Az iszapvizzel terhelt nyers szennyvizben a TN/NH4-N ardnya 1,25, mikézben
ugyanez az arany a nyers szennyvizben még 1,36 kéril van.

Az iszapvizzel Gsszefliggé NHa-N terhelés novekedés atlagosan 9.575/7.988 = 1,2-szeres,
vagyis a meglévd iszapkezelési technika (rothasztas) kdvetkeztében atlagosan 20 %-kal
nagyobb a bioldgiai tisztitd NHs-N terhelése. (A telep TN terhelésének kisebb hinyada
tavozik el a viztelenitett iszappal, vagyis tébb nitrogént kell nitrifikalni és denitrifikélni.)

“| Tervezett :|lelenlegivalds| =~ TS Redlis tivlati
I - -terhe_lgs s .terheles : tarhelés - = terhelds

1 2 3 T & 5 G
KO! kg kO!/d - 72.168 88.000 101.000
BOIs kg BOI:/d 82.785 43.444 53.000 60.500
TSS kg TSS/d 26.815 27.364 38.000 -43.600

.| TN kg TN/d 16.370 12.006 13.900 15.900

5.| NHs-N | kg NH,-N/d . 9,575 11.300 12.800
TP kg TP/d 2.489 1.369 1.650 2.000

A 3.6 és a 3.7 tablazatok adatal dsszhangban vannak az iszapviztelenitéskor keletkezd centratvizben
mért adatokkal {lasd. 3.8 tabldzat). A 3.8 tdblazat adataival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a
centratviz mennyisége nem mindig van egyenes ardnyban a befolyd szennyviz mennyiségével. Kezel6i
dontés kovetkeztében esetenként az ardnyosndl kevesebb, illetve tobb iszapviz keletkezik. (A
centratviz képzddeés valos eloszidsat ldsd. a 3.1 dbran.) ’

A centritviz képz6dés az Uzemeld centrifugak szamanak a flggvénye. Altaliban elmondhatd, hogy a
centratviz mennyisége kézel megegyezik a viztelenitésre kerill§ iszap mennyiségével, illetve 1 — 5 %-
kal tébb annal. A 2013 évi adatok alapjan a valds centratviz képzddés 4tlagos értéke 1.450 m*/d volt.
Ezen beliil, ha két centrifuga (izemelt, akkor a jellemzé érték 1.400 m3/d, hdromcentrifugds izemné!
pedig 1.800 m®/d volt. (A harmadik centrifuga &ltaldban nem Uzemelt napi 24 érét. 24 dra/d
héromcentrifugas izemidé esetén a keletkezett centratviz mennyisége 2.100 m*/d koriil adédik.)

Figyelem! Az ,L” jelli kigazositd medence puffer térfogatdnak a kihaszndlasaval térekedni kell arra,
hogy a naponta viztelenitésre kerlil§ rothasztott iszap térfogata ardnyban legyen az érkez8 nyers
szennyviz mennyiségével. Ardnyos iszapfeldolgozds és névleges terhelés esetén a szennyviztisztité
telep a tervezett nitrogén mérlege a 3.2 abra szerinti adatokkal lesz jellemezhetd

Az adatokbdl szarmaztathaté legfontosabb kézelits ardnyok a kbvetkezdk:

1. A nyers szennyviz el8ilepitSk elétti és utdni ammonia tartalma kdzel meg kell, hogy egyezzen
egymassal. A visszavezetett és elGkezelt iszapviz ammania tartaima csak 1-5 % kal névelheti a
viz amménia terhelését.

2. A mellékdramd nitrogén eltivolitdssal eltidvolitandd nitrogén mennyisége a telep 8sszes
nitrogén terhelésének legaldbb 13 -14 %-a kell, hogy legyen.




3. A viztelenitett iszappal eltdvolitandd nitrogén mennyisége a telep osszes nitrogén
terhelésének legalabb 24 - 27 %-a kell, hogy legyen.

4. Atisztitott vizzel a telep TN terhelésének csak max. 20 -21 %-a tdvozhat a teleprél.

Paraméter

Mérték-

90%

80%

70%

60% A

50% A

40%

30% -

20%

10%

1250

1500

Sorszam egysée Atlag Maximum Minimum

0 1 2 3 4 5

1 KOt g KOl/m? 1.500 2.500 1.200
2 BOIs g BOIs/m? 150 250 70
3 TSS g Tss/m’ 800 1.400 300
4 ™ g TN/m? 1.450 1.700 1.050
5 NHsN | g NHe-N/m® 1.390 1.690 1.000
6 Térfogat m/d 1.550 1.800 1.100
7 H&fok c 38 43 33
8 Kol kg KOl/d 2.325 4,500 1.320
9 BOI; kg BOIs/d 233 450 77
10 TSS kg TSS/d 1.240 2.520 330
11 N kg TN/d 2.248 3.060 1.155
12 NHe-N | kg NH4-N/d 2.155 3.042 1.100

100%

e 3y ak OriSAG
— GAUSS
----- — ATLAG

1750

2000

L

2250

3.1 4bra A napi centratviz képz8dési adatok (m®/d) eloszlas fuggvényei
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ELOJLEPTS NITRIFIKALAS UTOULERTS

7.279 kgNy/d |

14.350 kg TN/d 12.0i4 kg TN 3000 kgTNiG
10.500 kg NHi-N/d 10.724 kg NH.-Nid 150-600 ::MNG

# , ﬁ wnmp  1.500 KgNO+N !

1.836 kp N/d

M4 kg TNA
Kazelt iszapviz 324 kg NH-Nd
.

Iszapv(z 1,550 m¥d
2250 kg TNd
2.160 ky NHN/d

I
e 2235k TN/G

ROTHASZTO VIZTELENITES Viztelenitetl lszap

3.2 abra Nitrogén anyagmérleg
(Szarazidei nevleges terhelés)

3.2 A FONTOSABB TECHNOLOGIAI EGYSEGEK TERHELHETOSEGE

Roviden itt adjuk meg az egyes technolégiai egységek terhelhet8ségét, valamint tériink ki a
komplex prébalizem sordn figyelembe veend§, az eddigi tapasztalatok alapjan Gzemeltetési
nehézségként megfogalmazhatd, problémdékra.

A vizvonal blokksémadjat és a névleges terhelési adatokat |asd a 3.3 az iszapkezelését pedig a
3.4 abrékon.

3.2.1. Mechanikai fokozat

Az eredeti tervezés az elGulepitk hidraulikai terhelhetfiségét 26.250 m?/h-ban, a lebegd-
anyag terhelését pedig napi 60.000 kgTS/d-ben (4tlagosan 2.500 kgT$/h, max. 3.333 kgTS/h)
maximalta. Ez utébbi alig tébb, mint a fele a csapadékos idGjdrés idején jelenleg {tehat a
tervezetinél kisebb terhelésnél) a szennyviztisztité telepre érkezé lebegBanyag szennyezés
valds értékének {109.000 kgTS/d). A tervezett és a valos értékeknek ez a jelentés kilénbsége
azzal jar, hogy csapadékos id§jdras idején az Gzemeltetd, (ha szabdiyosan akar eljarni} akkor
jelenleg kénytelen mdr a tervezett 26.250 m*/h hidraulikai terhelés elérése el6tt elkezdeni az
el&ilepiték elbtti levalasztast, mert egyébként a lebegfanyag terhelés mar meghaladna a
tervezett napi maximalis értéket. Az eddigi tapasztalatok szerint ez azt jelenti, hogy zapor
ideién, az elGiilepitékre folyé viz mennyiségét kb. a bioldgiai fokozat névleges terhelésének
(21.875 m*/h) megfelels értékre kell bedllitani.

A lebeg8anyag terhelést tekintve fontos még kiemelni, hogy a zéporviz kitaplalds kezdeti
ordiban az orai lebegBanyag terhelés tobbszorGse is lehet a tervezett dtlagos, illetve
maximalis értékeknek.
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Zapor idején azzal kell szamolni, hogy a szennyviztisztité telep mértékadd érai lebegdanyag
terhelése elérheti a 11.250 kgTS/h értéket is, amibdl a hidraulikai osztds tervezett szabalyai
szerint 7.875 kgTS/h keriil a meglévd elSllepitékre és 3.375 kgTS/h kdzvetlenil folyik el a
zaporviz llepit6kre, majd a Dunaba. Figyelem! Ha a tisztité tervezett 60.000 kgTS/d
lebegéanyag terhelését vennénk a levalasztas kritériumanak, akkor a kbzvetleniil a Dundaba
keriil§ lebegdanyag drai mennyisége kb. 21.875/37.500 x 11.250 = 4.687 kgTS/h lenne.

3.2.2 Bioldgioi tisztitds

A bioldgiai tisztitd fokozatot 18 dh loversenypalya kialakitasi eleveniszapos medencébél és
utéllepitébél allo egység képezi. A kevert levegbztetett eleveniszapos medencék térfogata
megfeleléen nagy a mechanikai tisztitasi fokozatrél érkezd el§iilepitett szennyvizben 1évé
szennyezGanyagok oxidaci6jahoz, sit a jelent8s térfogat miatt lehetdség van idSben szét-
valasztott oxikus és anoxikus szakaszokbdl allé szimultdn denitrifikdlasra is.

A meglévé eleveniszapos bicldgiai tisztitdsnal a tisztitott szennyviz minfsége szempontjabal
kritikus elemet az utoilepit6k képezik. Az utdilepiték mikddése nagymértékben fiigg a
hidraulikai terheléstél és az Ulepitendd iszap mindségéts! (Ulepithetdségétél). A fenti para-
méterek egyiittes hatasat a térfogatos iszapterhelés fejezi ki, mely altaldban nem haladhatja
meg az 500 I/m%/h értéket. Jelen esetben a tisztitott szennyviz Gsszes foszfor tartalma
tekintetében elSirt 1 mg TP/l-es hatarérték azt feltételezi, hogy az utdiilepitdkré! elfolyd viz
tényleges lebegSanyag tartalma legfeljebb 15-20 mg T35/l iehet. Ennek az elérése kiiléndsen
csapadékos idGben és rosszul Ulepedd iszap esetén kritikus lehet. Kijelenthetd, hogy a jelen
kb. 200.000 m>/d szarazidei szennyvizterhelésnél a 18 db parhuzamos tisztité egység
lizemeltetése folosleges, de a random mddon jelentkezd zdporviz terhelés miatt a sikeres
prébaiizem egyik kritikus folyamata az utdllepités lesz. Vagyis az {izemeltetendé egységek
szamat a viz hémérsékiete altal befolydsolt iszap koncentracio, az iszap tilepithet8sége és a
tapasztalatok szerint barmikor bekovetkezd 21.250 m?/h hidraulikai terhelés figyelembe
vételével az utdilepits kapacitas alapjan kell meghatarozni.

Az utdiilepitSk alatt 1évé nem levegBztetett (anoxikus) tereket elGdenitrifikdldként kell hasz-
nositani {érdemleges tobblet bioldgiai foszfor eltavolitassal nem lehet kalkulalni), illetve a
szilkséges tdbblet denitrifikdldsi kapacitast szimultdn denitrifikdcidval kell megoldani. A
komplex prébalizem soran fontos feladat lesz a szimultdn denitrifikdlds aerob-anoxikus
ciklusainak beszabdalyozdsa és a kiskoros nitratrecirkulacié térfogataramanak bedllitdsa. Ezen
tal kiilén ki kell emelni, hogy a 10 g/m>-es tisztitott viz TN tartalom csak ugy lesz elérhetd, ha
az iszapviz U], un. mellékdramu nitrogén eltdvolitdsi rendszere (DEMON rendszer, lasd. 3.2.4
fejezet) megfeleld hatasfokkal Gzemel, vagyis mintegy 1.500-2.000 kg/d amménium-nitrogén
eltavolitdsdval tehermentesiti a f6aramu bioldgiai tisztitd fokozatot.

Altaladnos szabalyként az eleveniszapos bioldgiai tisztitékban rendivil fontos az iszap
minGségének kézben tartasa, ami azt jelenti, hogy keriilni kell a térfogatos iszapindex (SVI,
vagy Mohlmann index) 120 - 140 ml/g érték folé emelkedését. A rosszul iilepedd eleveniszap
nemcsak a tisztitott szennyviz mindségét rontja, hanem a rendszerbél kitdplalt biolégiai
folosiszap srithetdsége sem lesz optimalis. Vépsd esetben ez oda vezethet, hogy a
gravitacios foldsiszap sirité egységekrdl visszaforgatott csurgalékviz lebeganyag tartalma
foloslegesen terheli a mechanikai tisztitot, illetve a gépi iszapsiritésnél névekedhet a
szikséges vegyszer mennyisége.
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3.2.3 Iszapkezelés

Az iszapkezelés a keletkezd nyersiszap gravitacios, illetve a biologiai f6l6siszap gravitaciés és
gépi siiritését, a slritett iszapok elegyének pasztdrizaldsat és termofil anaerob rothasztasat,
majd az anaercb stabilizalt iszap gépi viztelenitését foglalja magaba. A nyersiszap gravitacios
siritésébdl, valamint a biolégiai folosiszap gépi siritésébdl szdrmazod csurgalékvizeket tébb
csurgalékviz dtemeld (S és K) juttatia a mechanikai tisztitd gépi racsai utdn taldlhato
gyljtévalyiba. A stabilizalt rothasztott iszap gépi viztelenitése sordn keletkezett centratviz
mellékdramil nitrogén eltavolitast biztosité biologiai kezelés utan, a biologiat folésiszap
gravitacios siiritésébdl szdrmazd csurgalék vizzel egyitt az Oj T-jeld mdtargyi csurgalékviz
atemeld segitségével jut vissza a gépi racsok utdn taldlhaté beton valydba.

Az iszapkezeld rendszer kapacitasdt alapvetSen a termofil anaerob iszapstabilizalék (3 dhb.
egyenként 6000 m® térfogati rothasztd) terhelhetésége hatarozza meg. ((Ez jelenleg a
rendszer szlik keresztmetszete.) A rothasztd tornyok fajlagos szerves anyag terhelése nem
haladhatja meg a 3,3-3,5 kgVsS/m?/d értéket, méasrészt az ajanlott hidraulikai tartézkodasi
idd nem lehet kevesebb, mint 12 - 13 nap. A két feltétel kozill a tartozkodasi idé az, amit az
iszapstabilizélast megeldzd iszaps(iritéssel ellendrzés alatt lehet tartani. Ez azt jelenti, hogy a
gravitacios és gépi siritésbé! szarmazo siiritett iszap elegy napi mennyisége tartésan nem
haladhatja meg az 1500 m>/d értéket.

st

A siiritett iszap mennyisége szempontjabdl a siritd fokozat érzékeny pontja a nyersiszap
gravitacids stiritése. A gravitacids slirit6k Gzemének felborulasa esetén egyrészt nem tudjak
teljesiteni az elvart siiritési hatdsfokot, azaz higabb és ezéltal nagyobb mennyiségi siiritett
iszap keriilhet az anaerob rothasztGkba, mdsrészt az elégtelen slirités kovetkeztében
megndvekszik a csurgalékviz lebeg&anyag tartalma. A megnévekedett lebegGanyag tartalmu
csurgalékviz visszakerill a gépi racsok mogotti valyiba, vagyis felesleges tdbbletterhelést
jelent a SEDIPAC® elSilepit6kén, masrészt a nyers szennyvizb§l killeped$ nyersiszappal
egyiitt el5bb-utobb visszakeril a gravitacios sGritékre. Az igy turbésitott iszap terhelés
tovébb rontja a siirités hatasfokat, igy egy ongerjesztd folyamat megy végbe, aminek a
kévetkezményeként mind tobb és tdbb iszap kering oda-vissza a gravitdcids siirit6k és a
SEDIPAC® iilepitdk koz6tt. Ennek a folyamatnak az ellendrzés alatt tartdsa csak ugy
lehetséges, ha a gravitdcids slrit8k iszapterhelése nem haladja meg a 80 — 100 kgTSS/m?/d
értéket.

A gravitacios siiriték — SEDIPAC® llepit6k altal képezett rendszerben az iszap felgyiilemlése
kvetkeztében az iszapra vonatkoztatott tartdzkoddasi id6é hatédresetben elérheti a 3-5 napot,
aminek kdvetkeztében megfeleld kérilmények mellett (pl. magas hdmérséklet) elkezdédik a
szerves anyag fermentacioja, ami miatt nd a bioldgiai fokozat szerves anyag terhelése {a viz
VFA tartalma), illetve jelent8sen megnd a kénhidrogén képzddés mértéke. Megjegyzendé,
hogy mindez a biologiai fokozat milkddését nem feltétleniil befolydsolja negativ iranyban,
mivel a fermentacid soran szerves anyag egy része kinnyen asszimildihatd formdva alakut at,
ami kedvezd hatédssal van a bioldgiai nitrogén-eltavolitasra.

Az iszapkezeld rendszer Uj technologiai egysége a fol0siszap gravitdcios eldsiritdje, ami a
komplex prébaiizem soran féleg az iszap feliszas tekintetében érdemel nagyobb figyelmet.

Az 'iszapkezelés egy tovabbi problémdja a MgNH,PO, (struvit) kivalds, ami a vezetékek,
hécserélék stb. elduguldsat okozhatja, ezért a komplex prébalizem sordn ezt a problémadt is
ellendirzés alatt kell tartani.
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3.2.4 Mellekarami nitrogén eltdvolitas

A mellékdramU nitrogéneltavolitas (DEMON®) egy anammox baktériumokat tartalmazd
tolté-urité rendszerl biolégiat tisztitd, melyben a nitrogén eltavolitas résziegesen oxidalt
nitrogén vegyillet (nitrit, NO;) ammdnium-nitrogénnel vald redukciojaval, biolégiai uton
megy végbe. A DEMON® technoldgia megfeleld miikodtetéséhez biztositani kefl a feladott
centratviz megfelelé hémérsékletét (<35°C) és lebegdanyag tartalmat (< 500 mg/l). Ezen két
paraméter mellett fontos tényezd még a tisztitandd centrdtviz ltgossdga is. A viz nem
kielégitGen magas lugossaga korldtozhatja az amménia eltavolitdas hatasfokat. A centratviz
Higossagat a struvit kepzddés megeldzésére a stabilizdlt iszaphoz adagolt Fe[lll)—sé erétel-
jesen csikkenti, ami gondot jelenthet a DEMON® technolégia hatékony miikddtetésénél.

A mellékdramu nitrogéneltavolitas iszapkezeléshe vald integracidja a 3.4 4bran kodvethetd
nyomon.
3.2.5 Aszennyviztisztito telep teljes terhelhetdsége

A Budapesti Kdzponti Szennyviztisztité Telep névleges szdraz- illetve csapadékos idei
anyagmeérlegét a 3.5 és 3.6 abrak mutatjdk be. A megadott adatok tajékoztatd jellegliek és
jellemzéen a ténylegesen befolyé szennyviz mennyiségének (jelenleg kb. 200.000 m?®/d)
megfelelGen korrigalandok, tehat a probaiizem sordn kb. 2/3-al szorzanddk.
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4, A KOMPLEX PROBAUZEM TECHNOLOGIAI FELADATAI

A komplex prébalizem sorédn altaldban a mar kialakult Gzemeltetdi gyakorlat szerint kell
eljarni, ezen beldl

+ kismértékben véltozhatnak a konkrét technoldgiai paraméterek (pld. a szimultdn
denitrifikaldshoz tartozé anoxikus idétartam)

s illetve az adatgyljtés és a laboratdriumi mérések megszokott rendjén szintén csak
kismértékben szilkséges valtoztatni. Az utébbi esetben a vaitoztatas jellemzéen a
mérések gyakorisdganak a novelését, illetve néhany technoldgiai egységhez
tartozdan az eddigi lUzemeltetési protokoliban nem szerepld vizsgalatok elvégzését
jelenti.

Figyelem! A laboratérium 3altal eddig végzett vizsgalati madszereken til, 0j/mds mérési
médszert nem kell a komplex probaiizem sordn végezni.

4.1 A7 ERKEZE SZENNYVIZ MENNYISEGENEK ES MINOSEGENEK A MINOSITESE

Az eddigi vizsgélati és adatgy(jtési protokoll szerint torténik tovabb, vagyis naponta fel kell
jegyezni az érkezd Osszes szennyviz és az esetlegesen levdlasztott szennyviz napi
mennyiségét, és egyes jellemzé esetben {szdraz és csapadékos idé kildn-kiiién} az érai
intenzitasokat is.

Figyelem! A korrekt hidraulikai értékelhetéség érdekében a nyers szennyviz térfogatdramok
értékeléséhez sziikség lesz a telepi csurgalékvizek egylttes mennyiségének az ismeretére is,
mivel csapadékos idében, ha nem is nagymértékben, de ezek is befolyasoljdk az eldllepité
felé elfolyo és a levdlasztott viz mennyiségét.

A komplex préhaiizem soran biztositani kell, hogy a nyers szennyviz on-line médon mért
lebegSanyag tartalma alapjan, a 60.000 kgTSS/d névleges terheiésnél ne legyen automatikus
levalasztas, hanem, killénosen szaraziddben, a lebegbanyag terheléstdl fliggetleniil a teljes
szennyviz mennyiség folyion ra az elGiilepitékre.

A telepitet on-line mindségeltendrzd ‘méréseken napi atlagminta adatok alapjan
laboratdriumi mérésekkel kell mindsiteni a szennyviz szennyezdanyagait, Ggymint legaldbb
KOI, BOls, NHs-N, TKN, TN, TP, TSS, VSS, SZOE, pH, alkalitds, hémérséklet.

4.1 tdbldzat — Nyersviz adatok, mérések

- . s Mérték- y
So’r Megnevezés leldlés . Gyakorisag
528m egyseg
1. Befolyd szennyviz
. . Que 3 Naponta és aranként. Az
- @ nyers szennyviz mennyisége m>/d AN
2. Y y yises 3/ utobbi értékelése csak
m>/h wy
esetenként sziikséges.
- nta és éranként. Az
- a csurgalékvizek (K2, 51, S2, Qi Qst, m>/d Napo 8 €8 oranken
3. T1) mennyisége Qsz, Qry, mi/h utdbbi értékelése csak
esetenkent szlikséges.
, . Naponta és éranként. Az
- a levalasztott nyers szennyviz Qenon m/d a‘p e
4. mennviséae m¥/h utébbi értékelése csak
VISEE esetenként sziikséges.
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Sor- Srték-
i Megnevezés Jeltlés Mertffk Gyakorisag
szam egység
5 Laboratériumban mért mind-
) ségi adatok.
- nyers szennyviz, KO, BOls, | C. he Naponta dranként vett
6. NH4-N, TKN, TN, TP, TSS, VSS, g/m® | atlagmintabol.
SZOE, pH, alkalitas, hédmérséklet
7 - csurgalékvizek, KOI, BOls, NHg- | C s1vsa.. Jm? Naponta legaldbb 6 dran-
" | N, TN, TP, 7SS, pH, € ként vett dtiagmintabol.
- jevalasztott viz, KOI, BOIs, NH,- C...chop 3 I?Japon?a Oraf"lkéllt“\letli
8 - N, TSS g/m atlagmintébél. Kiildnbdz-
' het a nyers szennyviztél.
On-line mért mindségi
9, .
jellemzbk
- nyers szennyviz, TSS, pH, Folyamatosan
10. o
hémérséklet
4.2 A2 ELOULEPITETT viz ES A KELETKEZO PRIMER ISZAP MINOSITESE

A komplex prébailizem alatt, normél esetben, legaldbb 7 db SEDIPAC ilepitdnek miikédnie

kell.

Az eldulepitett szennyviz mindsitése az eddigi vizsgalati és adatgyljtési protokoll szerint
torténik tovabb. Napi atlagminta adatok alapjan laboratériumi mérésekkel kell min8siteni a
szennyviz szennyezBanyagait, Ugymint legalabb a KO!, BOIls, NH;-N, TKN, TN, TP, TSS, VSS,
SZOE, pH és esetiegesen a VFA tartalom.

Az Olepit6kbdl elvett primer iszap mennyiségét folyamatosan a koncentracidjat pedig on-line
madon és legalabb hat ranként vett mintabol laboratdriumban mérve,

4.2 tablazat — ElGiilepitett viz és primeriszap adatok, mérések

- Mérték-
Sczr Megnevezés lelblés . Gyakorisag
szam epység
L, , L i Naponta a 4.1 tébldzat
Az iilepitett viz mennyisége. Qar 31
1. P visee m'/ mennyiségi adataibdl sza-
molva.
Az el&llepitékrél elvett primer Qprim g N:P;brft‘:’ e:f.korlafnkent.kAz
Z. iszap mennyisege m ute |Ef’te e_t'ese'csa
esetenként sziikséges.
3 Laboratériumban mért mindsé-
gi adatok.
-elGllepitett szennyviz, KOI, C.u gripont‘a, ?:f?kem vett
. BOIs, NH,-N, TKN, TN, TP, TSS, I’ tlagmintabol.
) VSS, SZOE, pH és esetlegesen a g
VFA tartalom.
5 -primer iszap, TSS, esetenként | Cyrim a/m? Legaldbb hat oranként
) VSS
6. On-line mérés. TSS tartalom Corim g/m’ | Folyamatos
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4.3  ZApoORvfz KEZELES (U-MUTARGY)

Uj technoldgiai egység, amelynek a feladata, hogy csapadék idején a SEDIPAC® tilepit6kre
mdr nem vezethetd {a beérkezd viznek a 26.250 m*/h folotti hanyada), a racsok utdn levé-
lasztott, viz szennyezBanyag tartalmanak egy részét eltavolitsa. A levalasztott zédporviz a
zdpor idején beérkezd szennyezdanyag terhelés maximum 30 %-at tartalmazza. Figyelem!
Ténylegesen ez tobb is lehet, mivel a nyers szennyviznél tdményebb telepi csurgalékvizek
szennyezdanyag tartalmanak egy része is bekeriilhet a levdlasztott vizbe,

Osszesen 4 db parhuzamosan telepitett illepitd van, ezaltal az érkezé max. 11.250 m*/h-nal
kisebb vizmennyiség esetén lehetSség van ardnyosan kevesebb ilepité haszndlatéra is.
Onmagdban azonban ez csak akkor lehet cél, ha valamelyik iilepité6 meghibdsodik, hisz
kevesebb viz esetén a kisebb felilleti terhelés miatt javuini fog a folyamat hatasfoka is.

Az llepitéssel operédld G technoldgiai egységben az Ulepités hatasfokat vas (1) klorid és
polielektroiit (PE) adagoldssal kell/lehet fokozni. A vas {lll) és PE adagolds kdvetkeztében
olyan kémiai koaguldcids-flokkulacios folyamatok jdtszédnak le, amelyek segitik az llepedés-
re nem képes kolloidélis szennyez8k kicsapddasét és ezéltal az tlepitéses levalasztdsat. A vas
{l) sé adagoldsdnak tovdbbi hatdsa a foszforszennyez8k egy részének a kicsapatdsa és
ezdltal a foszforszennyez8k Glepithetévé tétele.

Az Ulepitéses tisztitds melléktermékeként primer iszap jellegii, erésen bomlékony anyag
keletkezik. Az Ulepitéssel levalasztott iszapban jelentds mennyiségi biolégiailag bonthato (és
bonthatatlan) szerves anyag taldlhatd, vagyis a szennyviz lebegSanyag tartalménak a
csikkentése egyben csikkenti a viz KOI és BOIs tartaimat is.

A prébaiizem soran el kell végezni a vegyszeradagolas optimalizélasat, valamint a folyamat
hatékonysdganak és a képz&dd iszap mennyiségének a meghatdrozisat.

Harom killénbozd vas (Iit) s6 és PE adagoldsndl vizsgdlandd meg az lilepités hatdsfoka:
Fe(lll) 10 g/m>-nél, Fe(lll) 12,5 g/m>-nél és Fe(llt) 15 g/m>-nél,
PE 0,1 g/m*-nél, PE 0,25 g/m*-nél és PE 0,5 g/m>nél

A fenti vas s6 adagolast FeCly oldat adagoldsaval kell teljesiteni. A vas (M} oldat, vas tartalma
139 kgFe/tonna, a slirlisége pedig 1.420 kg/m3. Mindez azt jelenti, hogy a zaporviz- kezeld
névieges hidraulikai terhelésénél 570 liter/h és 855 liter/h koz6tt varhaté a vas oldat

adagoldsi igény.

Figyelem! A PE oldat adagolast folyékony emulzidés polimer adagoldsaval kell teljesiteni. Az
emulziés PE oldat aktivanyag tartalma a gyartmanytél fiigg6en 40 % korili. Ezt az adagolt
mennyiség beallitasanal figyelembe kell venni. Mindez azt jelenti, hogy a zdporvizkezeld név-
leges hidraulikai terhelésénél 2,2 és 11 liter/h kéz6tt varhato a PE alapoldat adagolasi igény.

A prébalizem soran vizsgalando a zaporviz kezel6 elfolyd vizének a minfisége, a folyamat
teljes tisztitasi hatdsfoka, illetve a képz6dott szennyviziszap mennyisége és annak a tovabbi
kezelése, killdnos tekintettel a telep iszapkezels fokozatdra vald feladhatdséagra. Figyelem! A
ziporviz kezel§ lizembe éllitésaval csapadék idején lényegesen megn&het a keletkezd
primeriszap mennyiség, amit csak fokozatosan lehet majd a rothasztékra taplalni. A fent
emlitett paraméterek (hatdsfok, iszapmennyiség) meghatdrozasdhoz a 4.3 téblazatban
foglaltakat kell a probaiizem sordn mérni.
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Figyelem! Az iszaptédrolokban betdrolt iszapot levegztetni, illetve a stabilitasdt min&siteni
kell (lasd. még 4.8.3 fejezet). A stabilitdst VFA, pH és szulfid tartalom méréssel naponta
célszerd elvégezni.

4.3 tablazat ~ A zaporviz kezelés adatai és mérések

Sor- . s arték :
o’r Megnevezés Jelblés Mer e' Gyakorisag
szam -egység
1 Révezetetf zdporviz Qbe” m>/d, | Naponta a 4.1 téblézat mennyiségi
' mennyiség m®/h | adataibél szamolva.
2 Az elvett primer iszap Qprim” m/d Naponta és dranként. Az utdbbi érté-
’ mennyisége. kelése csak esetenként sziikséges.
3 A recirkuldltatott primer Qrec- mS/d A recirkulacios sziyattyti hajtdsanak a
) iszap mennyisége, frekvencidjabdl becsiilve
A A betdrozott iszap Vorim® 3| Miikédés idején naponta
' mennyisége. meghatdrozva.
Laboratériumban mért
5. e s
mindségi adatok
. u P ’ - .y P
_tisztitott szennyviz, KOI, C.ul Mttitkc?ges |d‘e1e'nb|:\1aponta, dranként
6. | BOls, NHe-N, TKN, TN, g/m? | Vettatiagmintabol.
TP, TSS,
-killepedett iszap, TSS, | TSSu Iszapkezelé rendszerre vald taplalas
7. |vss, VSSy kg/m® | idején legaldbb 6 éranként vett pont-
mintabol.
g -betdrozott iszap, TSS | TSSup ke/m? Alkalmanként pontmintabél. Gyakori-
) pH, VFA, H)5 (5%} sag jellemzben naponta.
g, -recirkuldltatott iszap TSSur kg/m® | Alkalmanként pontmintdbél.

A zépor levonulta utan minden egyes atkalom utan rogziteni kelk:

4.4,

44.1

az adott alkalommal a zaporviz kezeld fokozatra réfolyt viz mennyiségét;
a miikodtetett Glepité-egységek szdmit és a miikodés id6tartamat,

a mikddtetés kezdetét és végét;
a miikods iszaptdrold medencék szamat, a betarolt iszap mennyiségét;

a vegyszeradagolds Uzemviteli paramétereit (6sszes vegyszerfelhasznilas, zem-id&);
az iszapkitaplalas izemviteli jellemzéit {iszapmennyiség -&sszes és intenzitas-, az iszap
szarazanyag tartalmat, az iszap hamutartalmat, az iszapkezeld vonalra valo kitapldlas

kezdetét és végét)

az llepit6 medencék hasznélat utani készenléti dllapotba hozdsanak idépontjat.

A NITROGEN ELTAVOLITAS FOKOZASA

Fédramu nitrogén eltavolitas

A fédramQ nitrogéneltavolitis elé- és szimultan denitrifikalds segitségével valdsul meg. A
technolégiai bealiitdsa az eleveniszap koncentracié, a nitrat+iszap recirkulacio, valamint az
oxikus és anoxikus id&tartamok egymastdl is figgd szabalyozasaval érendé el.
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4.4.1.1ti6denitrifikdléds

Az elédenitrifikalas sordn a bioldgiai tisztitd sorok Ulepiték alatti anoxikus medencéibe
juttatjuk vissza az oxikus medencék nitrdtban gazdag kilépd szennyviz-eleveniszap elegyét és
az utéilepiték kililepedett nitratos iszapjat.

Az udjonnan telepitett nitrat recirkulacios szivattyok teljesitményének frekvenciavaltos
szabalyozdsaval meg kell hatarozni azt a recirkulaciés térfogatdramot, amikor az eldde-
nitrifikdlas mértéke mar megfeleld és a szimultan denitrifikdlassal egylitt mar képes biztosi-
tani az eldirt TN hatdrértéket. Ehhez az egyes recirkuldcids korok kdzelébe telepitett on-line
mérékorok altal szolgdltatott adatokat lehet/keil felhaszndlni. Az recirkuldciés térfogatiram
meghatarozasahoz (becsiéséhez) a szivattyd jelleggdrbéjét és lzemi paramétereit (felvett
teljesitmény, (izemi frekvencia) kell haszndlni. A nitrat recirkulacids szivattyuk teijesitményét
csak a kezdeti idészakban kell valtoztatni. A beszabalyozds utdn a valtoztatdsra ritkdn
{jelentés hémérséklet vagy iszapkoncentrdcio valtozds esetén) lesz szilkség.

Az 0j nitrat recirkulacios szivattydk hajtasanak a frekvencidjat 30 50 Hz kézétt kell majd
valtoztatni, figyelembe véve azt is, hogy f6ldsiegesen ne néveljiik a rendszer villamos energia
felhasznalasat.

Figyelem! Az elddenitrifikald medencébe visszakeriil§ nitrat mennyiségét természetesen
befolydsolja az iszap recirkuldcié térfogatdrama is. A nitrdt recirkuldcid mértékének a
szabdlyozdsa sordan ezt kevéshé célszer(i valtoztatni. Ennek a mértékét inkabb az iszap
recirkulacios feladat kell, hogy meghatarozza.

Az elédenitrifikdlassal kapcsolatos recirkuldcids térfogat dramok tekintetében a komplex
probaiizem el8tti m(ikbdtetés tapasztalatait kell figyelembe venni. A szivattyik tényleges
teljesitményének a bedllitdsa a mikodtetd frekvencia bedllitasat jelenti. A frekvencia be-
allitasanal torekedni kell ra, hogy a rendszer villamos energia felhasznaldsa csak a lehetd
legsziikségesebb mértékben névekedjen

Az eldenitrifikalassal kapcsolatban az Gzemviteli napléban a kévetkez8knek kell szerepeinie:

- a nitratrecirkulacios szivattyu(k) lizemi paraméterei (felvett teljesitmény és
Uzemi frekvencia),

- anitratrecirkulacids szivattyt jelleggtrbéje alapjan meghatarozott téfogatdram,

- az iszap recirkulacios szivattya{k) lzemi paraméterei (felvett teljesitmény és
uzemi frekvencia), valamint

- az iszap recirkuldcid térfogatdrama.

4.4.1.2 Szimultén denitrifikdlas

A szimultan denitrifikalas a levegéztetés iddszakos kikapcsoiasa altal ideiglenesen kialakitott
anoxikus kbrnyezetben végbemené denitrifikacidt jelenti. A probaiizem soran meg kell hata-
rozni a ciklust alkotd oxikus (levegdztetett) és anoxikus (levegdztetés mentes) idétartamok
hosszat, illetve az egyes technolégiai sorok ciklusai kdzotti idGeltolédast.

Figyelem! A ciklusidd azt az idétartamot jelenti, amennyi id6 alatt az eleveniszapos meden-
cében az anoxikus és oxikus idészakaszok véltakozasa a kiinduldsa allapothoz vezet. {Pld.
Anoxikus, oxikus, oxikus, majd Gjbol anoxikus. £z utébbi maér egy Uj ciklus kezdetét jelenti.)

A varhato ciklusids 2-3 dra kbzott fesz.
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A 18 db padrhuzamos technologiai sort gy kell mikodtetni, hogy az anoxikus és oxikus
tizemben lévé eleveniszapos medencék 3 vagy 4 sorbdl allé blokkokat alkossanak. A
blokkokon belill az anoxikus és oxikus szakaszok lépesézetesen vdltoznak (ldsd. a 4.1 abrat}.
Alapvet§ szabdly, hogy a miikod& sorokon belil az oxikus anoxikus allapotd medencék
szamanak az ardnya 2:1 és 3:1 kozott legyen. A kétféle szélséérték kozotti dtmenetet ugy
kell/lehet |étrehozni, hogy egy adott cikluson beliil meg kell teremteni annak a iehetdségét,
hogy a cikluson belil viszonylag rovid idére mindhdrom, illetve mind a négy medence oxikus
vagy anoxikus (zemii legyen. Vagyis, ha pld. valamilyen okbdl a bioldgiai tisztiték egyesitett
vizében egy adott értéknél magasabb lesz az ammoénia koncentracio, akkor a rendszerben az
a oxikus/anoxikus id6tartam ardnyt ndvelni kell. Fz pld. azt jelentheti, hogy a hdromvonalas
blokkon belil pld. az alapbeailitist jelenté 40 perc anoxikus 40 + 40 perc oxikus
idgtartamokat gy kell médositani, hogy

» a40 perc anoxikus idd csékkenjen pld. 35 percre,
¢ maijd 5 percig mindhidrom medencében oxikus llapotokat tartunk,
o csak ezt kdvetden all le a kbvetkezé medence levegdztetése.

Ugyanez a metddus az elfolyé viz nitrat tartalmdnak a ndvekedése esetén azt jelentheti,
hogy az anoxikus id8 megnd pld. 45 percre, vagyis

¢ anegyvenedik percben mindharom medence levegéztetése ledll,

e 5 perc altalanos anoxikus id6tartam utdn

e az elsé és harmadik medence levegéztetése (jbdl elindul, a masodik medencében
pedig 45 percig anoxikus szakasz kdvetkezik

A fentieknek megfelelden a 18 tisztitd sorbdl 3 vagy 4 egységbél 4llé blokkokat kell , kialaki-
tani”.

Figyelem! A 3 vagy 4 egységes blokkok miatt az Uzemeltetend6 sorok szamat célszerd 15-
ben, vagy 16-ban megallapitani.

A nitrifikalds/denitrifikalas fenti automatikus vezérlését a sorokhoz rendelt 1-1 db, valamint
az egyesitett elfolyéhoz tartozd on-line nitrdt és ammoniamérd segiti. A sorok on-line mérdi
ezen belil csak eléjelzé funkciéval rendelkeznek, vagyis ha ezek novekv6é ammonia, vagy
nitrat koncentraciét indikdlnak, akkor a diszpécser mar ezek jele alapjan is ddnthet az
oxikus/anoxikus id6aranyok modositasérol.

Az egyes vonalak eljelzd és az egyesitett tisztitott viz vezérlé on-line mérégit rendszeresen
(hetente legalabb egyszer) kalibraini kell. A kalibracié soran ossze keil hasonlitani az adott
line méré altal mutatott értékkel. Az on-line mérdk adatait elektronikusan, idédiagram
formdjaban archivalni kell.

Az automatikus modositas az egyesitett elfolyd amménia/nitrat méréjének a jele alapjan
lehetséges. Ha az egyesitett tisztitott vizben az ammdnia koncentrécié egy adott (2-3 mg/1)
f51é nd akkor ezt érzékelve a rendszer automatikusan csékkenti az anoxikus idétartamot pld.
2,5 perccel. Ha az amménia koncentracié 30-60 perces dtmeneti id8tartam utan tovabb né.
akkor tovabb csokken az anoxikus idGtartam. Ellenkezd esetben, vagyis ha né az elfolyd
nitrat tartalma, de nem né az ammania koncentracid, akkor pld. 2,5 perccel névelni kell az
anoxikus id6tartamot. Ha ennek ellenére a nitrét koncentracid 30-60 perces atmeneti
idGtartam utan tovabb né, akkor tovabb kell ndvelni az anoxikus idétartamot.
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4.1 abra Az egyes bioldgiai tisztitd vonalak anoxikus és oxikus tizem maodjainak idSbeli
iitemezése
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A denitrifikdlassal kapcsolatos parameter optimalizdlast lehetéleg a komplex probaizem elsé
két honapjaban kell elvégezni, ezt kovetSen mar csak minimalis bedllitds valtozatds mellett
kell a prébaiizemet folytatni.

A szimultdn denitrifikdldssal kapcsolathan az {izemviteli napléban a kovetkezéknek kell
szerepelnie:
- a bedllitott cikiusidd és a kialakitott blokkokhoz tartozé tisztité sorok darabszama
gs jele,

- az alapdlapotu anoxikus/oxikus idGtartamok
- az oxikus szakaszban bedllitott oldott oxigén koncentracio (vezérld jelérték),

- az adott eleveniszapos medencéhez tartozé napi atlagos eleveniszap koncent-
racié (laboratdriumban mérend& paraméter},

- aleveg8ztetd medencék napi atlagos hémérséklete.
4.4.2 Mellékdrama nitrogén eltdvolitas (DEMON® eljdrds) T1 miitdargy

A centrifugas iszapviztelenitésbél szdrmazé centratviz magas ammonia tartalmat egy Uj, a
féarami bioldgiai tisztitd miikdédésétd! teljesen fuggetleniil dzemeltetett biologiai eljdréssal
kell eltavolitani. Ennek a mellékdrami ammaéniamentesitésnek a mikddési elve lényegesen
kiilonbozik a 4.4.1.1 és a 4.4.1.2 fejezetekben ismertetett eljdrasokétol.

Az eljaras alapveté feladata, hogy a f&vonali tisztitds ammaénia terhelését a szennyviztisztito
telepre érkezé osszes nitrogénterhelés 13-14 %-dnak megfeleid ammoniaterheléssel
csokkentse.

A prébaiizem soran vizsgalandd a DEMON rendszer kapacitdsa, ezen belil a befolyo
centritviz és az elfolyd tisztitott viz mingsége, a folyamat teljes tisztitasi hatasfoka, illetve az
Ujszerii iizemeltetési elveket alkalmazé biologiai tisztitd GzemeltethetSsége, a mikodés
stabilitasa.

A miikddtetés stabilitisa tekintetében kilon figyelmet kell forditani a centratviz attap-
ldldskor tapasztalt struvit képzédésre, az attapldld vezeték levegsodésére és a viz altaldban
szilkséges hiitésére.

A struvit képzddés ellendrzése érdekében elézetesen heti-havi rendszerességgel szét kell
szedni a centratviz 4ttaplalo szivattya szivé és nyomdoldali csatlakozdsait és szemre-
vételezéssel meg kell allapitani a struvit lerakodas mértékét, illetve sziikség esetén el kell
tavolitani a struvit kristalyokat.

A struvit képz&dés csokkentése érdekében tovabb kell folytatni a BKSZT azon gyakorlatat,
hogy a rothasztott iszaphoz az ,L” miitargyban vaskloridot adagolnak. A prébaiizem soran
mindazonaltal legalibb heti két alkalommal el kell végezni a centrétviz TP tartalmanak a
vizsgalatat is. A vasklorid adagolds mértékét lehetSleg alacsony szinten kell tartani, mivel az
a viz ligossaganak a csokkentésével csdkkenti a DEMON eljaras hatékonysagat.

Figyelem! A vasklorid adagolas mértéke fiigg a centratviz tényleges foszfor tartalmatol. A
jelen komplex probaiizem soran a f§drami biologiai tisztitashoz adagolt, az eddigieknél
nagyobb mennyiségii vas s6 adagolas kovetkeztében a centrétviz TP tartalma feltehetden
csokkenni fog. Ezért azzal lehet szdmolni, hogy az ,L” mitérgyba adagolt vasklorid jelenlegi
mennyisége csokkenthetd lesz. A rothasztott iszaphoz adagolandé vas sé mennyiségét a
struvitosodas mértéke és a centratviz foszfor tartalma alapjan lehet majd eldonteni. Ha né a

23



centratviz TP tartalma, illetve fokozodik a struvit kivalds, akkor noveini kell a vas sé

adagoldst, illetve forditott esetben csékkenteni lehet azt

A centratviz DEMON technoldgias bioldgiai tisztitasat a licenszadd cég elGirdsai szerint kell

végezni.

A tisztitdsra kerill8 centratviz mennyisége és mindsége tekintetében az alabbi adatokat/
paramétereket kell rendszeresen feljegyezni, illetve mérni.

4.4 tabldzat — A meliékdrami nitrogén eltavolitds mindsitd adatai és mérések

Sczr- Megnevezés Jeldlés Mért(?k Gyakorisag
szam -egység
Az attaplalt centrétviz Qs Naponta a centrifugdlt rothasztott
mennyisége iszap mennyiségéhdl szamolva. A viz-
telenitett iszap mennyiségénél né-
1. m®/d | hany %-kal nagyobb mennyiség. A viz
esetleges levegd tartalma miatt a
mért mennyiség kevésbé pontos
érték, de ezt is fel kell jegyezni.
A DEMON medencékre | Qpe Que'* &5 Qs altaldban meg kell, hogy
) ténylegesen feladott m/d egyezzen. Kildnbség altaldban csak a
) centratviz mennyisége mérési pontossdg kiilbnbségek miatt
lehetséges.
A kiils6 forrasbél szar- | Qy™ Naponta megadva.
mazé h(itéviz mennyi- 3
3 sége. Kiilsé forrds lehe- m’/d
tdségek: ipariviz, talajviz
4 Laboratériumban mért
) mindségi adatok
centrétviz, KOI, BOLs, C..t Naponta p'ontr‘nintél?él. ATP adatot‘a
5 NH4-N, TKN, TN, TP, TSS, g/ma st‘ruwt értékeléshez is fel kell hasznal-
pH, alkalitas, nl.
-tisztitott szennyviz, KO!, C.. o Naponta pontmintabol
BOls, NH4-N, TKN, TN, 3
6 | p, Tss, pH, alkalitas, h6- g/m
mérséklet
-iszapkoncentracid, TSS, | TSSny Naponta pontmintabdl
7 VsS kﬁI‘iin a? anar_*.nmox VSSn kg/m3
granulakra €s az 6sszes
lebegfanyagra
8. A cen.trétviz iilepitd kg/m? Hetente egyszer pontmintabdl
iszapja, TS5, VS5
9. On-line mérés
Oldott oxigén, vezetSké- g/m3' A DEMON medencékben kiildn-kilon
10. pesség, pH, hémérsék- miliSi, | mérve és id&diagram formaban
let C° régzitve
11. | A hiitéviz h6mérséklete c® Naponta mérve.
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4.5, A FOSIFORELTAVOLITAS FOKOZASA
4.5.1 A kicsapatando foszfor mennyisége

A biologiai fokozat foszfor terhelésével kapcsolatban régzithetd, hogy

s a hiolégiai tisztito tényleges foszfor terhelése zapor idején a kisebb, mintegy 1.110
kegP/d,

o illetve szdraz idGben tapasztalhatd a mértékadé érték, ami 1.656 kgP/d.
Figyelem! A bioldgiai fokozaton termeléd6 f5lés eleveniszap képzddés, és ezdltal a
szokvényos P beépiilés szempontjabol mértékadd atiagos BOIs és TSS terhelés kisebb,
mint a levegdztetés szempontjabdl mértékadé érték. A jelenlegi atlagos szdrazidei
BOIs terhelés csak kb. 49.800 kg/d, illetve a TS terhelés: 29.000 kgTS/d.

Tekintettel
¢ 3 bioldgiai tisztitéban lejatszddd nitrogén és szerves anyag eltavolitasi folyamatokra,
» a befolyd elSllepitett viz atlagos BOIs/TSS ardnyara, aminek az értéke kb. 0,6,
* a meglévd medence térfogatokra (soronként 8.610 + 2.385= 10.989 m°),

s az egyszerre mikdadtetni kivant legalabb 15 -16 tisztité sorra (lasd. még a szimuitdn
denitrifikdldssal kapcsolatos megfontoldsokat a 4.4.1.2 fejezetben),

e 2 szimultan nitrifikdlas és denitrifikalas &ltal igényelt 3,0 - 3,4 kgTsS/m® kériili
eleveniszap koncentraciora,

az prognosztizdlhaté, hogy 12°C -on, a bioldgiai tisztitds sordn keletkezd atlagos foldsiszap
mennyiség (43.444 kgBQls/d x 0,71 kgTS5/kgBOls) = 30.845 kgTSS/d lesz.

A fenti foldsiszapba beéplls dtlagos foszfor mennyiség ({tapasztalati adat): 450 kgTP/d.

A tisztitott vizzel elengedhetd foszfor mennyiség mértékadd jelenlegi max. értéke 200.000 x
1 = 200.000 gTP/d {200 kgTP/d}, ami egy 0,8-as biztonsdgi tényezdt is figyelembe véve
ténylegesen csak 160 kgTP/d.

A kicsapatandé mértékadé TP mennyiség igy:

1.650 ~ 500 — 160 = 990 kgTP/d, illetve ezen beliil az &tlagos érték 1369- 450 - 160 = 759
kegTP/d.

4.5.2 FeCl; oldat igény

Tekintettel a foszfor kicsapas jol kiszamolhato kémiai jellegére, és arra a tapasztalatra, hogy
1 kgP kicsapatisahoz elegendd 2,7 kg Fe(lll) a 4.5.1 fejezet szerinti foszfor terheiés
kicsapatdsahoz max. 990 x 2,7 = 2.673 kgFe/d, illetve atlagosan 2.049 kgFe/d mennyiség
szilkséges.

Tekintettel az adagolt Fe (1) oldat 40 %-os FeCl; tartalmara, valamint az 1.420 kg/m3
slirliségére a naponta adagolando Fe Cl; oldat mennyisége mértékaddan 13,5 m?/d, illetve
atlagosan 10,4 m*/d-re becsiilheté.

A prébaizem sordn a mértékadd 13,5 m>/d értékkel kezdve, az adagolt mennyiséget
esetlegesen 6vatosan cskkentve kell eljarni, illetve a mérési eredmények alapjan az
adagolést finomitani.
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Figyelem! A szennyviztisztité telep foszfor terhelése szezondlisan és a hét napjait tekintve is
valtozhat, ezért a kapcsolatos, hosszitdva tapasztalatok megszerzése érdekében az
adatgyljtést ezekre a tényezdkre is ki kell terjeszteni.

4.5.3. A foszfor kicsapato rendszer mikddtetés és ellendrzése

A BKSZT jelenlegi technoldgidja szerint a szennyviz foszfor tartalmat, egymdst kiegészitd,
bioiégiai plusz foszfor eltdvolitassa! és kémiai kicsapatassal csokkentik. Ez a lehetdség
megsz(inik, a bioldgiai plusz foszfor eltavolitasra szolgalé anaerob medencébél a f6aramu
nitrogéneltavolitast érintd valtozasok kovetkeztében elédenitrifikdld medenceként iizemel.
Ennek okadn a szlikséges foszfor eltdvolitast teljes egészében vas(lll) kationos kicsapatassal
kell elérni.

Az onalld vas(lll}kloridos kicsapatasnak mar jelenleg is rendelkezésre allnak a technikai
eszkozei. A tisztitd soronként adagolt vas(ll)klorid mennyiségének a novelésével, az adagold
szivattyuk tényleges teljesitményének az emelésével a tervezett 1 g/m>-es TP hatarérték
teljesitéséhez megvan minden lehet8ség. A jelen fejlesztés tehdt nem igényelt plusz
beruhazast, technikai modositast, csak Gzemeltetési valtoztatast.

Figyelem! A vas s6 adagolds a befolyd szennyviz mennyiségével aranyosan térténik.

Véltozds azonban mégis lesz, mivel a megndvekvd vas(lll) adagolas hatasira megndvekszik a
folos eleveniszapba beépiilé vasiszap képzddés. A mértékaddan 6.732 atlagosan 5161
kgTSS/d mennyiségl, a rendszerbdl eltavolitandd, kémiai iszap miatt azonos iszapkor esetén

1. A biologiai tisztitdban magasabban kell tartani az iszapkoncentraciét.

Figyelem| A maximalis iszap koncentraciot az utdlilepitSk iszap terhelhetfsége
hatarozza meg! Az iilepiték terhelhetdsége ezen kivill filgg még az iszap ilepit-
hetdségétsl (Mohlmann index,$V1). Az llepitdk Ulepitési képessége a kivetkez8k
szerint szamolhaté:

Hidraulikai terhelhetSség (m>/m*h) gsy = 500 {I/m’h) / {MLSS * SVI), amibé! az
egyes tisztitd vonalra engedhetd szennyviz mennyisége Que = F * qsv/ [MLSS*SVI).
A biolégiai fokozat névieges terhelhetdsége 21.875 m/h, vagyis az iszap
koncentraciot ugy kell bedllitani, hogy az iszap adott SVI értéke mellett a fenti
mennyiségli viz rifolyhasson a rendszerre. (Pld. 15 m(ikédd vonal mellett, ha SVI
120 I/g, akkor az iszap koncentracio csak 3,14 kgTSs/m? lehet.

ahol ,,SV!” az eleveniszap Mohlmann indexe (iiter/g)
L,MLSS” az eleveniszap koncentréacidja (g/liter)
F” az lilepité felillete (m?) (1100 m*/db)

2. Novelni kell a félésiszap elvételt, ugy hogy a bioldgiai tisztitéban meg legyen a
nitrogéneltavolitast lehetdvé tévd iszapkor.

3. Novekedni fog a kezelend8 (slrités, rothasztas, viztelenités) iszap mennyisége,
valamint

4. sltaldban véve javuini fog az eleveniszap iilepithet&sége és

5. csokkenni fog a rothasztabdl elfolyd iszap szabad foszfor tartalma, ami felte-

heten a jelenieg sok kellemetlenséget okozd struvit képzédést is mérsékelheti.
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A kémiai foszforeltdvolitds sordn vas{li)foszfat alakjaban megkdtdtt foszfor az anaerob
iszapstabilizélas soran nem oldédik ki a szilard fazisbdl, igy csdkken a struvit [MgNH4PO,)
képzddésének lehetdsége. A kémiai foszforeltavolitds ezért jGtékony hatassal van a struvit
képz8dés csokkentése szempontjdbdl. A struvit képz8dés nyomon kdvetése szempontjabél
fontos az anaerob Gton stabilizalt iszap gépi viztelenitésébdl szarmazé iszapviz {centrdtviz)
foszfor tartalmanak rendszeres mérése (ldsd. 4.4 fejezet).

A foszfor eltdvolitassal kapcsolatban az Gzemviteli napidban a kdvetkez&knek kell szerepel-
nie:

- az adagolt vas oldat napi mennyisege,

- tajékoztato adatkent a rothasztott iszaphoz adagolt vas oldat mennyisége.

A foszfor eltavolitdssal kapcsolatos paraméter optimalizélast lehetbleg a komplex préba-
{izem els6 honapjaban kell elvégezni, ezt kovetden mar csak minimalis beallitds valtozatas
mellett kell a prébaiizemet folytatni.

4.6  AZ ELEVENISZAPOS TISZTITO MUKODESENEK A NYOMONKOVETESE, A BIOLOGIAILAG TISITITOTT Viz
MINGSEGE

Az egymassa! parhuzamosan telepitett 18 db eleveniszapos tisztitd vonal mikédésének a
nyomonkovetéséhez szilkség van az egyes (zemel§ egységek (15 vagy 16 db) iszap
koncentracidjanak és az iszap Glepithet@ségének a rendszeres mérésére. A kgTsS/m3-ben
kifejezett iszap koncentréciét hetente legaldbb két alkalommal vonalanként meg kell mérni
és ugyanakkor meg kell hatdrozni az iszap ilepithetdségét (Mohiman index mas néven SVI -
sludge volume index-}.

A bioldgiai tisztitds eredményességének a mindsitése érdekében az egyesitett elfolydbol és
az iszap adatok minésitésére a 4.5 tablazat szerinti adatokat kell meghatarozni:

4.5 tdblizat — Tisztitott viz és iszap adatok, mérések

So'r— Megnevezeés Jelblés MertF:k- Gyakorisag
52am egység
1. Befolyé nyers szennyviz L?Sd' elébb a 4.1 tab-
lazatot
e gt , Lasd. elébba 4.2
Befolyt elGillepitett szennyviz
2 Y P Y tablizatot
3 Laboratériumban mért mind-
' ségi adatok.
- tisztitott viz, KOlsssz, KOlgpan C.x Naponta érdanként vett
4. BOls, NHa-N, TKN, TN, TP, TSS, g/m® | dtlagmintabol.
SZOE, pH,
eleveniszap, TSS, VSS, SVI, mik- Hetente legaldbh kétszer,
5. e e mindig ugyanabban az
robioldgiai mindsités ) Cen
idében vett pontmintabdl
-recirkulacids iszap, egyben Hetente Jegalabb kétszer,
6. folosiszap, TSS mindig ugyanabban az
idében vett pontmintahé!
On-line mért minfségi
7. . ,
jellemzék
8. - NH4-N, NO3-N Folyamatosan
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Figyelem! Az egyesitett biolégiai elfolyé on-line médon mért NH,-N, NO3-N jelei egyben
vezérld jelei a szimultan denitrifikdlds anoxikus, oxikus iddtartamanak.

A bioldgiai tisztitdas mikodésével kapcsolatban, az Gzemviteli naplédban, az €l és szimultan
denitrifikédlassal foglalkozé a 4.4.1.1 és a 4.4.1.2 fejezetekben megadott adatokat kell
rogziteni. A megadott adatok mellett a valds oldott oxigén koncentracio folyamatos mérése
és az adatok idSdiagram formaban torténd archivdldsa szintén elkerilhetetlen.

4.7 Az EGYESITETT SZENNYVIZTISZTITO TELEPI ELFOLYO MINGSEGENEK A MERESE

Csapadékos idGjards esetén a Dundba kerll§ tisztitott szennyviz haromféle szennyviz
keverékeként (biolégiailag tisztitott viz, elSiilepitett és levalasztott résztisztitott szennyviz,
résztisztitott zdporviz). A keverék Osszetétele az egyes vizaramok mennyiségének és a
tisztitdsuk mértékének a figgvénye. a komplex probalizem idején ennek a keverék
szennyviznek a szennyezéanyag tartalmat is méréssel kell meghatérozni {ldsd. 4.6 tablazat).

4.6 tablazat — A Dunaba ker(il6 megengedhetd csapadékos idei szennyviz adatok és mérések

Sc?r- Megnevezés lelblés Merte‘k— Gyakorisag

szam egyseg ‘

1. Kibocsatott tisztitott szennyviz It_a:d. elébb a 4.1 tabldza-
0

5 Laboratériumban mért minég-

] ségi adatok.
KOsz, BOIs, NH4-N, TKN, TN, C.u A csapadék idején éran-

3. TP, TSS, SZOE, pH, g/m® | ként vett 4tlagmintabél

meghatdrozva.

Az egyesitett szennyviztisztitd telepi elfolyébdl, a csapadéktol fiiggetlenil, havonta két
alkalommal akreditdlt mérést is kell végezni. A tervezett akreditalt vizsgalati rendet elSre
meg kell hatdrozni.

Figyelem! A csapadékos idei résztisztitott vizeket is tartalmazo elfolyd esetén az elfolyd vizre
vonatkozd hatédrértékeket a KTVF 1867-12/2012 szdmu lizemeltetési engedély kiilén elSiras-
ban rigziti. Hlyenkor nem minden tekintetben érvényesek a 3.1 fejezet 3.3 téblazataban -
megadott hatdrérték. Ebben az esetben az eldirt hatarérték adatok a kovetkezsk:

KOl= 400 g/m?,
BOI;= 50 g/m3,
OLA = 200 g/m?,
TN=  45g/m°
Szervetlen TN = 35 g/m°,
SZOE= 20g/m”.

4.8  1SZAPKEZELES
4.8.1 A primer iszap elvétele €s gravitdcios sdritése

A mar korabban elkészilt graviticiés (palcas) primer iszap sdrit6k Uzemeltetésének gyakori
problémaja az iszap fellszasa, berothaddsa, és a siirités mértékének nem kielégitd volta.

A berothadas, felliszds kovetkeztében a csurgalékviz lebeg8anyag tartalma jelentsen meg-
nd, ezéltal az iszap recirkuld! a SEDIPAC elSiilepiték és a siiriték kdzdott. A komplex
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probaiizem soran lehetSleg meg kell hatdrozni a folyamat kialakuldsdnak az okat, illetve a
megsziintetés lehetdségét.

Figyelem! Csapadék idején a palcds slriték csurgalékvizében [évE esetleges lebegSanyag egy
része a zaporviz llepiték iszapjahoz fog keveredni, vagyis ndveli annak a mennyiségét.

A s(ritési anomalia megsziintetése érdekében vizsgélni kell a SEDIPAC ilepiték 0j
iszapelvételi szivattytinak a miikodési rendjét, torekedve arra, hogy az elvett primer iszap
koncentraciéja legalabb 2 2,5 % legyen.

A fenti primer iszap elvétel és siirités osszefiiggéseinek a megismerése érdekében a komplex
prébaiizem soran a 4.7 tabldzat szerinti adatokat folyamatosan kell gydjteni, ilietve a
megadott méréseket rendszeresen el kell végezni.

4.7 tablazat — A primeriszap siiritéssel kapcsolatos adatok és mérések.

Sor- . . Mérték- L
i Megnhevezés Jeldlés er ? Gyakorisag
szém egység
E
1, Az elvett primeriszap mennyi- Qs m3/d Naponta megadva
sége.
2. A rothasztdba taplalt siritett Qps m3/d Naponta megadva

primeriszap mennyisége

Laboratériumban mért mind-

3 ségi adatok.

a. -primeriszap, TSS, V55 C..ps kg/ma 4 —‘6 oranként naponta
mérve

c -a pélcas siirité csurgalékvize, /m? 4 -6 6ranként vett napi

© | TS5, VSS, VFA és esetenként HS B atlagminta.

6. - s(iritett primer iszap, TSS,VSS kg/mg 4 -’6 oranként naponta
mérve.

7. On-line mérés

8 - az elvett primer iszap koncent- Folyamatosan mérve

racidja

4.8.2 A folosiszap elfsiiritése (T2 miitérgy) és gépi siiritése

A biologiai tisztitd vonalakrél elvett f616s eleveniszap, az eddigi technolégidtdl eltéren, az uj
gravitaci6s el@s(iritd mitargyba keril, amelybdl a kb. kétszeres mértéki siritést kovetden
gravitacigsan folyik tovabb a gépi stritSkre.

A slritésnek ez a kétlépcsBssé tétele modositotta a folosiszap elvételének a rendjét. Az
elvétel 0j szabalyai a kdvetkezdk:

1. A foldsiszap képzédés mértéke az eddigiekhez képest kismértékben megnd, mivel a vas
adagolds novelése noveli az elveendd iszap mennyiségét. A novekedés virhato mértéke
1.500 — 3.000 kgTSS/d.

2. A folosiszap elvételének az intenzitdsat ugy kell megéllapitani, hogy az lehetleg
folyamatos legyen, vagyis valamelyik tisztitd vonalrdl mindig legyen iszap elvétel. az iszap
elvétel intenzitisdt a naponta elveendd iszap térfogatanak 24-gyed részeként kell
megallapitani. Az egy vonalrol elveendd iszap mennyisége a naponta elveendé iszap

29




térfogatanak 15-6d, 16-od része, vagyis a térfogat és a miikodd tisztité vonalak szamanak
a hanyadosa.

3. A gépi sdritdkre feladandé eldsiritett iszap térfogatdrama a folésiszap elvételi inten-
zitdsdnak legfdljebb a fele. (Nem szabad a gépi s(irit6kre ardnytalanul sok iszapot feladni,
mert akkor a gravitdcids stritében nagy lesz a csurgalékviz jellegii vizre vonatkozd
tartézkoddsi id8, aminek a kovetkezményeként megné a csurgalékviz lebegBanyag
tartaima.

Ha a gravitdcids s(iritébdl elfolyd csurgalékviz lebegdanyag tartalma 0,500 kgTSS/m3 fole

emelkedik, akkor tisztitott szennyviz bekeveréssel lehet a tartozkodasi idét és ezaltal a

csurgalékviz TSS tartalmat cstkkenteni.

A gravitacids és a gépi stritk miikodésével kapcsolatban a 4.8 tablazat szerinti adatokat kell
rogziteni, illetve méréseket elvégezni.

4.8 tablazat — A félosiszap sliritéssel kapcsolatos adatok és mérések.

Sor-

Mérték-

M r I.. 3 . X r's
2dm egnevezés leldlés egysée Gyakorisag
1. Az elvett foldsiszap mennyisége. Qus m°/d Naponta megadva
2. A gépi siiritSkre feladott el8siri- | Qus™ m?/d Naponta megadva
tett 1szap mennyisége
3. Az elvett f6l5siszaphoz kevert Q' m?/d | Naponta megadva. Nem
ipariviz mennyisége feltétlenil szilkséges.
4 A gépi siritékrél elfolyd siritett | Qus* m3/d Naponta megadva
iszap mennyisége.
3
. A s{ritéshez adagolt PE oldat Qe m/d Naponta megadva
. - vagy
mennyisége.
yisee kgPE/d
6 Laboratériumban mért mind-
) ségi adatok.
7. -folasiszap, TSS, VSS Cowe g/m® | Lisd. 4.5 tsbl4zat
8 -gravitacids siritd csurgalékvize, Jm?, c° 4 aranként vett napi
' TS5, hémérséklat g/m. atlagminta.
q. - a gravitaciosan s{iritett iszap, kg/mg Naponta vett pontminta,
TSS
10. - geépistritett iszap, TSS, VS5 kg/m? 4-6 6ré.nként vett
pontminta.
- a gepi iszapslriték csurgalék- 3 6 Granként vett napi
11. . g/m )
vize, TSS atlagminta.

A komplex probalizem soran vizsgéini kell az elds(rités és a gépi s{rités mértékének a gépi-
siriték PE felhasznélaséara, valamint a csurgalékviz 7SS tartalmara gyakorolt hatasat, Ebben a
tekintetben a bazis az eddigi lzemeltetésé, illetve ahhoz képest lehetfleg csitkkenteni kell a
PE felhasznélast.

Tovabba a komplex prébalizem sordn 3 alkalommal olyan havaria szimulaciés gyakorlatot is
le kelt folytatni, amikor aT2 mditérgy aramsziinete esetén a rendszer 4tall a korabbi gyakorlat
szerinti kozvetlen fdlosiszap stiritésre.
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4.8.3 A siiritett kevert iszap rothasztdso

A siiritett kevertiszap rothasztasa tekintetében a komplex probaiizem soran a mar eddig is
végzett lizemettetés és adatgydjtés torténik. A prébaiizem soran a rothasztd miikddtetése
nem valtozik, de a zdporviztisztitidssal osszefiggésben atmenetileg megnévekvé iszap
mennyiségnek a lehetd legegyenletesebb rothasztéba taplilasara tekintettel kell lenni.
liyenkor a zdporvizkezeld rendszer iszap taroléinak és a palcds sdritéknek a puffer térfogatat
figyelembe véve kell kiegyenliteni a hirtelen megndvekvé mennyiségli iszap és a rothasztdk
terhelhetdsége kozotti ellentmondast.

Mindez azt jelenti, hogy a zdpor idején keletkezd zdporvizi primer iszapot atmenetileg a
zaporvizi iszap taroldkban kell hagyni, ott erételjesebb iszap berothadas esetén (pid. nyéron,
amikor magasabb a viz hémérséklete) akar leveg8ztetéssel kell stabilan tartani.

Figyelem! A komplex prébailizem sordn a zaporvizkezel§ iszap taroldinak a levegfztetését
altalaban eld kell irdnyozni, mivel a prébalzem idején, december kivételével, a viz relative
magas hémérsékletével lehet szamolni. A betdrozott iszap stabilitidsénak a mindsitését
alkalmanként VFA, H;5 (SZ' + H55) és pH méréssel kell mindsiteni. A mért adatokat az aktualis
tartézkodasi idével, a h8mérséklettel és a levegéiztetés id6tartamdaval kell dsszevetni.

A zéporviz kezel§ iszaptaroldinak az {ritését a zapor utani napon lesz célszeri elkezdeni és
addig folytatni, amig az iszap el nem fogy.

Figyelem! A naponta igy feladhaté iszap mennyisége fiigg a pélcas sdrit8kben felgyilt iszap
mennyiségétdl, illetve a rothaszték aktualis terhelésétdl. Ha a palcds sGritékben sok iszap
van, akkor el@szor azt lesz célszer(i lecsékkenteni. Fontos még azt is hangsulyozni, hogy a
3.2.3 fejezetben réviden ismertetett primer iszaps(ritési problémat lehetdleg el kell keriilni,
mert az iszap nem megfeleld siiritése esetén, zdporvizkezelést kdvetSen, kdnnyen zavar
iehet a telepi iszapok rothasztdsos stabilizaldsaban. {Tufterhel6dnek a rothasztok.)

A rothasztéssal kapcsolatban legaldbb a 4.9 tablazat szerinti adatgy(ijtést kell folyamatosan
végezni,

4.9 tablazat — A rothasztas adatai és mérések

So‘r— Megnevezés Jeldiés Mertefk- Gyakorisag
52am CEYSEE
1 A feladott iszap Q, m®/d, | Naponta.
’ mennyisége. TSS,vSS | kgsS/d,
‘ ta.
5 A rothasz:toba ada.g?lt m/d Naponta
vas (lll} sé mennyisége.
3 A kelet'ke‘zo biogaz m¥/d Naponta
mennyisége.
4 A kigdzositoba betéro- m? Minden nap ugyanabban az id6ben
zott iszap mennyisége. leolvasva..
5. A kigézos'itéba adjag‘olt m/d naponta.
vas {lll} s6 mennyisége
Laboratériumban mért
6. N
mindségi adatok
feladatt iszap,TSS, VSS, , 6 orankeént TSS és naponta VS5,
7. ) kg/m
esetenként VFA
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Sor- , Mérték-
. Me zé Jelolé isd
zém gnevezés olés egység Gyakorisdg
-rothasztott | , TS5, )
ro iszap, TSS ke/m? Naponta
8 VSS, pH, NHi-N, lugos- va
© | sdg, homérséklet (C9), /i%
esetenként VFA &
9. ;:aiogéz, CHs; €Oz HS, . % Havonta.
2

4.8.4 Az iszapviztelenitd kapacitds névelése

A rothasztott iszap viztelenitésére eddig rendelkezésre allt 3 centrifugabol &lid géppark egy
negyedikkel lett kiegészitve. Az (j viztelenits vonal teljes egészében megegyezik a mar
korabban telepitett régiekkel, igy a komplex prébaiizem sordn a mar eddig is végzett
adatgyfijtés tirténik.

Figyelem! A mikddtetett centrifugdk szdmanak a megvalasztasandl a jtvében nemcsak a
feldolgozandé iszap mennyiségére kell tekintettel lenni, hanem figyelembe kell azt is venni,
hogy a keletkez6 centrdtviz teljes mennyiségét fel tudja dolgozni a most elkésziilt
mellékdramu nitrogénmentesitd rendszer {lasd. 4.4.2 fejezet)

A viztelenitéssel kapcsolatban legalabb a 4.10 tabldzat szerinti adatgylijtést kell
folyamatosan végezni.

4.10 tablazat — A viztelenités adatai és mérések

SO,r— Megnevezés Jeldlés Memfk- Gyakorisag
szam €gyseg
1 A feldolgozott iszap Q m/d, Naponta.
' mennyisége, kgTSS/d
A felhasznalt PE oldat és m3/d, Naponta.
2. .
PE mennyisége, kgpor/d
3 A keletkezd viztelenitett m’/d, | Naponta
' iszap mennyisége. tonna/d
4, A centrifugdk Uzemideje h/d Naponta

Laboratériumban mért

> mindségi adatok
a viztelenitett iszap,TSS, . 6 6ranként TSS és naponta VSS.
| vss &
-centratviz (lasd. 4.4.2 ke/m? Naponta.
7. fejezet 4.4 tabldzat, 5 vagy
so1) g/m’
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4.9  ALTALANOS ADATGY(JTESt FELADATOK

A BKSZT komplex probaiizeme soran tovébbra is az eddigi protokell szerint kell végezni
azokat az altalanos adatgy(ijtési feladatokat, amelyek

¢ atelep villamos energia,

¢ fdldgaz,

e ipari, 6ntdz6 és ivoviz,

¢ alégtisztitd rendszer vegyszer,
s kendanyagok,

* sth.

felhasznalasara, illetve a telep villamos energia termelésére vonatkoznak.

Fontos hangsalyozni, hogy a jelen komplex probaiizemi tervben nem szerepld, de a korabbi
protokoll szerint elvégzendd adatgyiijtési, mérési feladatokat tovébbra is kell végezni.

5. A KOMPLEX PROBAUZEM ALTALANOS MENETE

5.1 A KOMPLEX PROBAUZEMET MEGELGZS ELIARASOK

5.1.1 Megel6z28 miszaki vizsgdlotok

A prébaiizem els§ 6 hdnapos specifikus szakaszdban mar megtdrténtek,
512 Mechanikus {forgatasi) prébdk

A prébaiizem elsé 6 hdnapaos specifikus szakaszdban mar megtorténtek.
5.1.3 Uzemi (komplex) préba

A prébaiizem elsd 6 hdnapos specifikus szakaszdban mar megtorténtek.
5.2 A KE2ELOSZEMELYZET FELKESZITESE

5.2.1 Altaldnos felkészités

A prébaiizem elsé 6 hénapos specifikus szakaszaban mér megtértént, de a komplex préba-
tizem id@szakara vonatkozdan meg kell hatarozni az érintett dolgozok munkarend valtozasat.

5.2.2 Technoldgiai ismeretek
A prébaiizem elsé 6 hénapos specifikus szakaszdban mar megtorténtek.
5.3 LABORATORIUMI, UZEMELLENORZES| FELADATOK

A BKSZT mar jelenleg is magas szinvonalon végzi a szennyviztisztité telepen lejatszodo
technologiai  folyamatok laboratériumi  ellenérzését. A komplex prébaiizem sordn
mindazonaltal havonta két alkalommal kiilsé akkreditalt aboratériemmal kell minésitetni a
Dundba elvezetett tisztitott szennyviz mindségét.

Ehhez elére meg kell hatdrozni a mintavétel idéprogramjdt és meg kell kétni a fiiggetlen
laboratériummal a szerzédést.
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5.4 A PROBAUZEM INDITASAHOZ SZUKSEGES VEGYSZEREK

A prébaiizem elsé 6 honapos specifikus szakaszaban mar megtérténtek a kivalasztasok, a
komplex prébaiizem soran ezek folyamatos rendelkezésre alldsat kell biztositani.

5.5 A PROBAUZEM DOKUMENTUMAI

A probaiizem technologus iranyitdja: dr Czaké Lajos

Az lizemeltetd felelds vezetdje: Marialigeti Bence
5.5.1 A préobaiizemi adatok nyilvantartdsa

A prdbaiizem minden jelentésebb eseményét, az Gsszes vizsgalat eredményét szamozott
lapokbdl llé iratban rogziteni kell. Az adatok nyilvdntartasara célszerli két munkafiizetet
atkalmazni:
- a probailzem naplot,
- részletes, minden eseményt, mérést rogzitd lzemnapiét. (Ezt jelentds részben a BKSZT
szamitogépes SCADA rendszere automatikusan biztositja.)

A probaiizemi napld és a vizsgalati eredményeket, eseményeket nyilvantarté munkafiizet
egylttesen a probaizem dokumentumai. A prébalizemi naplét a telepvezetd és a préba-
lzem vezetBje, mig az lizemnaplét az (zemeltetést végzd személyek kotelesek vezetni.
Minden bejegyzést az illetékesek datummal, alairassal kbtelesek ellatni.

A prébalizemet vezet6 a hatdsagi személyek kivinsdgdra koteles a naplot (dekumen-
tumokat) bemutatni. Az (izemi naplot folyamatosan kell vezetni és azt a lelépé mtszaknak at
kell adnia a kezdd miiszak részére.

Az izemi naploba a kovetkezdket kell bejegyezni:
- a3 bejegyzés idépontjat,
- amfiszakvezetd nevét és a szolgadlat atvételének iddpontjat,
- aszolgalatban lévé kezelb{k} nevét és a munkaba lépés id6pontjat,
- a gépi berendezések miikodtetésére vonatkozd el8irasokat,

- a gépi hajtast berendezéseknél az inditas és leallitds idépontjat, valamint a mikddés
idGtartalmat,

- minden olyan eseményt, amely a telep Uzemével kapcsolatos,

- a gépi berendezések {izemében tapasztalt rendelienességeket, és elharitdasukra tett
intézkedéseket {pl. biztositékcsere, stb.)

- a gépi berendezések szerelésére és a védelmi berendezések eltavolitasara kiadott
intézkedéseket,

- mindazon intézkedéseket, amelyek a tisztitotelep {zemének ellendrzéséhez
sziikségesek,

- atervszer(i karbantartdsok idejét, a karbantartashoz felhasznalt anyagok mennyiségét,
a berendezések, a berendezések és gépek allagdra vonatkozd megaliapitasokat,

- az esetleges baleseteket, a balesetek okat {ez azonban a baleseti jegyz6konyvet és az
eljarast nem helyettesiti),
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a gépi s biztonsagi berendezések allapotaban végrehajtott minden vialtoztatast {a
szolgalattevd ilyen értelmii naplébejegyzésének tudomasulvételét a szolgalatot atvevd
felelds személy alairasaval koteles igazolni),

- az egyes muszerek hitelesitési (ellendrzési) adatait {id6pontjat, eredményét, stb.),
a miiveletek modjat, idejét és a laboratériumi elemzés-vizsgalat modjat),
a telepre érkezd szennyvizek napi mennyiségi adatait.

5.5.2 ldeiglenes kezelési és karbantartdsi utasitds
A prébaiizemet a tervezd altal mar a specifikus probaiizem elétt elkészitett ideiglenes
kezelési és karbantartasi utasitas alapjén kell megkezdeni és lefolytatni.

Amennyiben a prébalizem soran bizonyitdst nyert, hogy az ideiglenes kezelési és karban-
tartasi utasitasban rogzitettek moédositasra szorulnak, akkor a javasolt és megvaldsitott
valtoztatdsokat a prébailzemi napldba be kell vezetni.

5.6 A PROBAUZEM LEZARASA

Az illetékes viziigyi hatésag altal elirt probaiizemeltetési id6 letelte utan 30 napon beliil a
prébaiizemet lebonyolitd szervezetnek a probalizemeltetési szakvéieményt és végleges
kezelési utasitast kell késziteni. Az ilietékes hatosagok és érdekelt cégek (tervezd, kivitelezd,
{izemeltetd, stb.) részére ki kell tiizni a végleges Uzembe helyezési eljards idGpontjat. A
sikeres probaiizem utan a létesitményre vizjogi Uzemeltetési engedélyt kell kérni.

5.6.1 Probaiizemeltetési szakvélemény

A szakvélemény elsé részében rogziteni kell kezeld berendezések tervezését, megvaidsi-
tasanak eldzményeit, a probalizem kezdetének és befejezésének idépontjdt. Ismertetni kell a
kezelés technologiai folyamatat, a tervezési alapadatokat.

A prébalizemet végzé szervezet altal végzett fizikai, kémiai, mikrobiologiai vizsgélati
eredményeket dokumentatni, majd értékeini kell {6sszehasanlitas a tervezési alapadatokkal).

A szakvélemény dsszefoglald részében nyilatkozni kell a prébaiizem sikeres, illetve sikertelen
voltarél. Ha a probaiizem sikertelen, akkor régziteni kell a sikertelenség okat, elharitdsanak
feltételeit, a tovabbi teenddket, hataridék, a felel8s intézmények, cégek megjeldlésével.

5.6.2 Végleges kezelési és karbantartdsi utasitds elkészitése

Sikeres probaiizemeltetés utdn a szakvéleménnyel egytt el kell késziteni a végieges kezelési
és karbantartasi utasitast.

A probaltizemi tervet készitette:

Dr. Czaké Lajos
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4 melléklet

Engedély



KOZEP-DUNA-VOLGY! KORNYEZETVEDELMI,
TERMESZETVEDELMI ES VIiZUGYI FELUGYELOSEG

-4

Kérjtik, védlaszaban hivatkozzon ikiatdszdmunkral
Ikt. sz.. KTVF: 50811-8/2011. Targy: Budapest XXI. keriilet, Budapesti
Kézponti  Szennyviztisztité  Telep
tdpanyag eltdvolitds fokozdsdnak és a
levdlasztott  zdporviz  lebegbanyag
tartalom cstkkentésének vizjogi
létesitési engedélye

Eléadd:  dr. Zsiga Eniké Vizikonyvi szam: D.2/4/2203,
- Papp Timea
Kelemen Zoltan
Fehér Marta
Molnar Emese
Benke Boglarka
Farkas Ildiko
Hlés Gébor
Markovits Péter
Niedermayer Jozsef

HATAROZAT

1./ Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.; a tovabbiakban:
Engedélyes) részére, az AQUINNO Kémyezetvédelmi Mérnokiroda és Szolgaltaté Kft. (1119
Budapest, Fehérvari ut 83.; a tovébbiakban: Tervezd) tervezé altal készitent 11-103/2,
tervszdmu 2011. oktober havi keltezésli dokumentdcidja alapjan, a 2./ pontban ismertetett
vizilétesitmények megépitésére

vizjogi létesitési engedélyt

adok.

2./ Létesiil: Budapest XXI. keriilet, Kozponti Szennyviztisztito Telep tdpanyag
eltavolitasdnak fokozasdra, valamint levalasztott zdporviz lebegdanyap tartalmanak
cstkkentésére a B-000-012 rajzszdmi helyszinrajz szerint.

2.1/ Homokfogds utin, a Sedipac eldiilepltSk elott levilasztott zdporviz kiegészitd kezelése:

A Sedipac eléillepiték elén, a 26250,0 m’/h feletti maximum 11250,0 m*/h mennyiségi
zéporvizet automatikusan levélasztja a meglévd rendszer.

Levelezdsi cim: 1447 Budapest, PI.0 341 E-mail: keoztpdunaveigyii@zoldhatosag.hu
Telefon: 478.44-00, Telefax: 478-45-20 Honlap: htip//kdvkivi.zoldhatosag. hu
Zold Pont iroda; 1072 Budapest, Nagydiofa u. 11,
Ugyfélfogadas: hétfSta] esttoriokig: 9% — [6%-ig, peéntek: 9™ - 12"-ig
Ggyinléz6i Geylélfogodas: héifd, szerds; 9™ - 12" 13™ = 16"-ig. pentek: 9"~ §2™-ig
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Vegyszeradagolds:

Vas-klorid adagolds:
Adagolés helye: levalaszté zsilip utan,

Gépészete:
- 2db 50,0 m® hasznos térfogatt vas-klorid térolé tartaly,
- 2+ ] db adagold szivattyn.

Polielektrolit adagolds:
Gépészete:
- 2 db tarolé-oldé-adagolo.

Flokkuldlé medence (fedett):
4 db 375,0 m® hasznos térfogatii,
Mérete: 7,80 m x 7,95 m,
Meélysége: 6,00 m.
Gépészete:
- 4db SPX-Lightnin-A310 tipust szamylapatos keverd; D = © 800 mm.

Hosszanti atfolyasi iilepitd (fedett; flokkulalo miitargy része):
4 db 1068,0 m’ hasznos térfogatu,
Meérete: 26,35 m x 7,80 m,
Meélysége: 5,20 m,
Firkez maximalis vizhozam: Qma = 11250,0 m*/h.
Gépészete:
- 1+1db roots fitvé; Q =2 m*/min,
- 4x]1 db TSCHUDA E-TSCH-24-8 tipusii motoros lancos kotr¢,
kotrasi hossza: 22,50 m,
- 4x1db PENELKO tipust uszadékleftiyz6,
- 2x1db csavarszivattyi (UR jelfi); Q = 14-20 m*/h/db; H = 50,00 m,
- 2x(1+1)csavarszivaityu (Ul jelii), Q = 14-20 m’/h/db; H = 50,00 m,
- 4 x 1 dbrecirkulacids szivattyd, -
- 1 db zsompszivattyti; Q= 18,0 m’/h; H= 10,00 m.

Ulepité intezifikdidsa Tetraflok csatornakileges betételemmel:
Hossza: 18,00 m; szélessége: 7,80 m; magassaga: 1,50 m; csatornakdteg mérete: 60 mm x 65

mm; délésszbge: 60°.

Az iszapzsompbol a kisilepedett iszap.
- Kozvetlentil a telepi meglévo iszapkezel6 rendszerre (normal iizemben),
. - . azéporviz iilepiték melletti iszaptdrolokba, illetve. . . .. . : :
- az dtmeneti betarolast kévetden a taroldkbdl az iszapfeldolgozd vonalra keriil.

Iszap puffer medence (fedett):

2 db427,0 m® hasznos térfogatt,

Meérete: 23,25 m x 3,50 m,

Mélysége: 5,25 m .

Gépészete:
- 2x 1 db injektoros levegdzietd-keverd,
- 1 db automata vizmintavevd.



Elszivé rendszer:
Kapacitas igénye 3000,0 m*/h.
Az elszivott leveg6 a telepi meglévé biofilterre keriil,

2.2./ A nitrogén eltavolitds fokozdsa:

Az iszapkezelésb6l szarmazd, nagy ammoénia tartalm csurgalékviznek (iszapviz) a féaramon
kiviili, mellékaramii biologiai tisztitasdval biztositjak a nitrogén eltdvolitast,

Egy lépcsbs, granullt iszapos, t61té-iritd (SBR) tizem{ autotrof deammonifikalasi eljaras.

Viztelenitd centrifugék iszapvize: Qg = 1550,0 m*/d (min: 1100,0 m*/d; max; 1800,0 m%/d).
Viztelenitd centrifupdk kezelt és f5losiszap dekantalt iszapvize a tisztitd vonal elé: Q = 62170
m*/d (100 Is). '

Atemelé miitirgy:
Honnan: centrifugakrol,
Hova: iilepité,
Elhelyezkedése: centrifuga géphdz foldszintjén.
Gépészete:
- 1+ 1 db iszapviz feladd szivattyit; Q = 110,0 m*/h; H= 6,50 m.

Ulepits (fedett):

1 db 47,1 m’ hasznos térfogatt,
Meérete: 6,00 m x 2,00 m,
Vizmélysége: 3,93 m.

Ulepitd intezifikdldsa Tetraflok csatornakéieges betételemmel:
Hossza: 7,00 m; szélessége: 2,00 m; magassaga: 1,50 m; csatornakdteg mérete: 60 mm x 65

mm; dblésszdge: 60°.

A kittlepedett iszap a T1 atemel6be keriil, onnan a. fodram tisztitéra kell tovabbitani.
Iszap tervezett mennyisége: 50,0 — 67,0 m*/d (750 -1000 kgTSS/d).

Nyers iszapviz puffer medence (fedett):
1 db 700,0 m’ hasznos térfogatt,
Meérete: 12,00 x 10,90 m,
Mélysége: 5,35 m.
Gépészete:
- DN 800 mm hiitécsé koteg + keringetd szivattyt (Q = 97,0 m’/h; H = 3,40 m): nyaron
a 40 °C folét vizek hiitésére, foldsiszap eldstirité tilfolyd vizével, a felmelegedett
hiitéviz a T1 diemeldbe jut,
- 1+ 1 db szivattyd (K2 jelii dtemeld) a nyers szennyviz puffer medence felé; Qmax =
110 m*/h/db; H = 6,50 m,
- 1 dbkeverd; D= 380 mm; n= 705 [/min, - : ST
- 2x 1 db anammox rendszerre felad6 szivattyd (TP1 jeld); Q = 180,0 m’/h, H = 3,60
m,
- a nyomddgban on-line mérk vannak beépitve: pH, oldott oxigén, vezetdképesség,
hémérséklet, vizszint.

SBR reaktor gfedett; anommax rendszer; 4 ciklus/d):
2 db 2200,0 m” hasznos térfogatil,

Meérete: 20,00 m x 20,00 m,

Mélysége: 5,50 m,

L)




Kapacitdsa: 4 x 225 = 900,0 m’/d.
Gépészete:
- 2x 1026 dbITT SANITER WE tipusii membran levegdzietd elemek,
- 2x2+1 fave, Q= 1800 m’/h/db,
- 2x 1 dekantdlé elem, Q =300,0 m’/k (dekantdl4s intenzitasa),
- 2x 1 keverd Flyght SR 4650 tipusu; D = 580 mm; n = 474 1/mun,
- 2 x 1 folyamatos szintmérd,
- 1db zsompszivattyd; Q = 18,0 m*h; H = 10,00 m,
- 18 db nitrétrecirkulicios szivattyd; Q = 1000,0 m/h; H= 1,70 m,

Tisztitott iszapviz puffer medence (fedett):
I db 340,0 m> hasznos térfogatd,
Mérete: 6,30 x 12,00 m,
Mélysége: 4,50 m.
Gépészete:
- 1+ 1 db kitaplalé szivattyi (TP2 jeld) a szivatty allomdsra (T1 jeld atemeld) (Q =
90,0 m*/h; H = 4,00 m) |
- Innen a viz a T1 jeld csurgalékviz 4temeldbe kerill. A T1 dtemelé nyomovezetéke a
K1 jelii csurgalékviz dtemeld nyomodgaba kot be. Az igy egyesitett csurgalék és
tisztitott vizek a fdarami szennyviztisztiths mechanikai tisztité fokozatéra, a
finomracsok utdni gy@ijtd vélyiba, innen a mechanikai tisztitasta (homokfogd és
eloiilepitd) keriilnek.

Szivattyi dllomas (T1 dtemel):

2+ 1 db Qusszes = 180 m*/h/db; H=12,30m

Osszesitett kezelt viz (dekantalt tisztitott iszapviz, nyers iszapviz iilepitéséb§l szarmazd iszap,
gravitdcids folosiszap siritésb8l szirmazd iszapviz). A nyomocsd a meglévé K1 jeld
csurgalékviz dterneld nyomocsdvébe kbt. Az igy egyesitett csurgalék és tisztitott vizek a
féarami szennyviztisztitds mechanikai tisztité fokozatdra, a finomrdcsok utani gyiijto
vélytba, innen a mechanikai tisztitdsra (homokfogé és eldiilepitd) keriilnek.

Elszivé rendszer:
Kapacitasa: 7800,0 m’/h.
Az elszivott levegd a telepi meglévd biofilterre keriil.

2.3./ Foszfor eltivolitds fokozdsa:
139 kgFe(111)/1000 kg; 1420 kg/m’ siiriiségii vasoldat adagolandé mennyisége: 19,74 t/d; 13,9

m’/d ; 34 I/h/sor.
Keletkez6 vasfoszfat iszap: 6860 kgTSS/d.

. 2.4/ Folosiszap elsiritése: - - -

Ulepité-siirité mitirgy:
2 db 1519,2 m’ hasznos térfogati parhuzamos, hosszanti atfolyasi medence,
Meérete: 9,00 m x 42,20 m, o '
Mélysége: 4,00 m.
Gépészete:

- 2 db iszapkotrd; kotrdsi hossza: 41,50 m.

Ide a fodrami biologiai tisztitérol elvett fSlosiszap és a mellékdramd biologiai tisztitérol
elvett f616siszap érkezik.

Tilfolyé viz és stiritett iszap térfogatirama egyarant: 260,0 m*/h.

A zsompokban Gsszegylild siritett iszapot szdllito vezeték a K1 épiilet €s a keleti blokk k&zott
két ra 2 meglévd DN 300 mm-es iszapvezetéken.



Az elfolyo tisztavizes fazis a T1 jeld csurgalékvizes atemelébe keriil.

Elszivé rendszer:

Kapacitas igénye 837,0 m*h.

Elszivé ventilator: 1000,0 m*/h.

Az elszivott levegd a telepi meglévd biofilterre keriil.

2.5./ Iszapviztelenité' kapacitds névelése:
Viztelenitd centrifuga:
Negyedik viztelenitd gépsor telepitése a megnévekedett 1550,0 m*/d iszapmennyiségre. Innen
csavarszivattyik segitségével dramlik a viztelenitett iszap az iszapsilok felé (megléve
modon). Az iszapviz elvezetése a tervezett mellékarami nitrogén eltavolitéra keriil.
Kapacitisa: 31,0 m*/h.
Gépészete:
- 1db felado csavarszivattyw; Q = 31,0 m*/h,
- 1 db polimer adagolé csavarszivattyt; Q = 4,3 m’/h,
- 1 db indukciés mennyiségmérd,
- 1 dbiszaplepény szallitd csiga; L = 4100 mm,
- 1 dbiszaplepény szillité csavarszivattyu,
Vegyszeradagolis:
Kigazosité medencébe vas-klorid adagolas.
1,5 %eo-es polielektrolit oldat adagoldsa a centrifugaba valo belépés el6tt.

2.6./ Mennyiség mérék:

Mennyiség | Mérési

Mért kizeg (db) elv Tipus
Iszapviz az . ., o
iszapviztelenitértL. 1 indukcios | karimas DN 150 mm
Folosiszap elGstirits és a
mellékdramil iszapviz . . .
tisztitd csurgalékvizének a 1 indukcids | karimés DN 200 mm
mennyisége.

ZaporvizkezeléshOl i |indukeiés | karimés DN 100 mm

szarmazo iszap.
A 4. (j) centrifugdra
|feladottiszap -1 |indukciés) karimés DN 80 mm
mennyiségének a mérésére.
Az 4j viztelenitd
rendszerhez tartozo 1 indukeiés
polielektrolit adagolds
mennviségének a mérdje.

karimas DN 40 mm

2.7./ Iszap vonal:

A tervezett 1j létesitmények kozil csak a foszfor kicsapatas soran keletkezik tSbblet
iszapmennyiség, ami 4,5 m°/d mennyiséget jelent. Ez a f8 tisztitott egységbdl kikeriild
rothasztott iszappal egyiitt keriil elszallitasra.

Lh




A kirothasztoit és a vaskicsapatids utin az elszallitandd iszap Gsszes mennyisége:
Szarazidei: 189,0 m*/d.
Csapadékos idében: 288,0 m*/d.

3./ E vizjogi létesitési engedély 2013. december 31. napjdig hatdlyos. Az engedély
hatdlyanak meghosszabbitisa — az el6bbi idépont lejarta elott — o vizjogi engedélyezési
eljdrdshoz sziikséges kérelemrd] és mellékleteirél szolé 18/1996. (VI 13.) KHVM
rendeletben (a tovabbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) el6irt mellékletek
csatolasaval kérbetd.

4./ Eléirdsok:

-

A munkalatok megkezdését és befejezését a Koézép-Duna-vblgyi Kémyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ségnek (a tovdbbiakban: Feliigyeldség) be kell
jelenteni. ‘

A kivitelezés befejeztével milszaki atad4s-atvételi eljarast kell tartani, a miszaki 4tadds-
atvételi eljéras tervezett iddpontjard]l legalabb 8 nappal el6bb értesiteni kell a
Felagyeloséget. :

Az iizemeltetés megkezdése elétt, a probaiizem lezérasat kovetéen 30 napon belill a
18/1996. (VL. 13) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatoldséval az
{izemeltetének vizjogi lizemeltetési engedélyt kell kémie.

A tulajdonos személyében bekvetkezett valtozast az Engedélyes kdteles 30 napon beliil a
Felilgyeldségnek bejelenteni.

Amennyiben jelen engedély alapjan targyi vizilétesitmeények nem keriilnek megépitésre a
vizjogi létesitési engedély hatalydnak lejartat kovetd 30 napon belill az Engedélyes
nytjtsa be az erre vonatkozd nyilatkozatat.

A Duniba vezetendéd vizek mindségének a Budapesti Kdzponti Szennyviztisztito
Telepre (a tovabbiakban: BKSZT) kiadott mindenkori jogerés vizjogi lizemeltetési
engedélyben eldirt hatirértékeknek kell megfelelnie.

A tervezett vizilétesitményekre a kivitelezést kovetben a probalizemi terv szerint
minimum 1 éves probaiizemet kell lefolytatni. A komplex {izemre vonatkozd probatizem
id6tartama nem lehet kevesebb, mint 6 hénap.

A prébaiizem ideje alatt a killdnbzé8 havaria esetek, dramsziinet esetét is szimuldlni kell,
hogy a rendszer automatikusan atéli-e az eredeti (régi} izemhelyzetre.

A probaiizem kezdetét, az egyes izemrészek iizembe helyezésének kezdetét és a
komplex probaiizem kezdetét is {rasban be kell jelenteni a Felugyeldségre, azok kezdetét
megeldzd 8 nappal.

A probaiizemi tervben szerepld vizsgalandd komponensekre a probaiizem ideje alatt
havonta kétszer akkreditalt mérést kell végezni, amit a Feliigyeloségre be kell nyujtani
a mérést kovetd 20 napon belil. Az eredmények kiértékelését a probafizemi
zérdjelentésnek tartalmaznia kell. -

A-prébaiizem iddszakara vonatkozd kezelési. és karbantartasi utasitést. a. prébatizem

megkezdésétd] szamitott 30 napon beliil be kell kuldeni a Feliigyeloscgre jovéhagyasra.
A Duna-folyamba vezetett kevert viz vizsgdlandé komponenseit ki kell egésziteni az Ot
napos biokémiai oxigénigénnyel, az dsszes lebegbanyag izzitasi maradékéval, tovabba a

‘szerves oldoszer extrakttal, ‘ :

Az onellenbrzésre vonatkozé méréseknek a mindenkori jévahagyott, jogerds
Snellendrzési terv szerint kell megfelelni.

A kivitelezés soran biztositani kell minden feltétell a BKSZT zavartalan mikddése
érdekében.

A végleges, az egész egységre vonatkozo kezelési és karbantartdsi utasitdsnak a vizjogi
iizemelfetési engedélyes dokumenticio mellékletét kell kepeznie.

A telephelyen folytatott tevékenység végzése soran a kockazatos anyagokkal
kapcsolatban be kell tartani a felszin alatti vizek védelmeérdl szold 219/2004. (VIL. 21.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) elfirdsait. €s



fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a tervezett midrgyak épitési munkalatai
sordn a foldtani kdzeg, illetve a felszin alatti viz ne szennyez6djén.

A tervezett talajcsere sordn kitermelt anyagok szennyezettségilk mértékétdl fliggden
belyezheték el. A feltbltésre csak tiszta, igazoltan szennyezddés-mentes talaj
hasznalhat6.

Az épitési munkak miatt dthelyezendd figyelékit elttmedékelésére és létesitésére a
18/1996. (VL. 13) KHVM rendeletben meghatarozott tartalmi dokumentaciok

FeliigyelGségtol.

A vonatkozd eloirdsok szerint az arvizvédelmi toltés mindkét oldalan, annak

labvonalat6] szamitott, 10,00-10,00 m szélességii fenntartdi savot (véddsavot) kell

kiaiakitani.

Arvizvédelmi 161tést vizellatasi, csapadék- és szennyvizelvezetd nyomévezetékkel vagy

gravitdcids vezetékkel és csatornéval a toltésldbto] szamitva, a t6ltésfejlesztés mértékét

is figyelembe véve, 10,00 m-en beliil tilos megkozeliteni.

A technologiai bovitmény kiviteli tervezése soran, a beépitésre kerilld berendezések
zajkibocsatasanak ismeretében a zajesSkkentd létesitményeket — amennyiben szikséges
— ugy kell megtervezni, hogy kémyezetében a vonatkozd zajterhelési kdvetelmények a
teljes létesitmény (BKSZT) milkédése mellett teljesiiljenek.

A probaiizern sordn az egész BKSZT régi és W zajforrasainak iizernszerii miikédése
k6zben vegzett zajmérések alapjan késziilt szakvéleményben kell bizonyitani, hogy a
vonatkozd zajterhelési hatarértékek teljestilnek.

A szakvélemény helyszinrajzan részletesen jeldlni kell az épitési dvezeti besorolasokat
és az objektumock funkcibit, a létesitmény kérnyezetében lévé mas, jelentds zajforrasok
jelsléséve] egyiitt.

A zajméréseket az MSZ 18150-1 szerint kell elvégezni, és a zajkibocsdtdsi hatdréridkek
megdllapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds ellendrzésének médjdrd! szold
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a tovabbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet) 5. sz. melléklete szerint dokumentalni.

A telephelyen belilli jarmiimozgas is az tzemi zajnak mindsiil.

A mérések korilményeit a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 1. § (3)
figyelembevételével kell megvélasztani.

A mérési pontokat ugy kell megvalasztani, hogy a mérési eredmények Osszevethettk
legyenek az engedélyezési eljardsban benyujtott szakvéleménnyel.

Hataridé: A vizjogi lizemeltetési engedély kiaddsa irdmti kérelem benyujtasdval
egyidejileg. :

Szaraz 1ddben az épitési és a ktizlekedési teriilet locsolasdval a felvert por mennyiségét
csokkenteni kell.

A por és a sar kdzutakra t6riéné kihordasat kerékmoso alkalmazisdval meg kell
akaddlyozni.

. Az épités sordn fethasznalt, illetve kitermelt anyagok szallitasat zart konténerben vagy a
kiporzast €s kiszorédast megakadalyozé ideiglenes takardsu konténerben, vagy e
feltételeket biztosité célgéppel, szdllitojarmiivel, levegéterhelést kizard maodon kell
végezni.

A kozutakra esctlegesen kihordott sarat és port, utcaseprd autdk alkalmazasaval el kell
tavolitani.

A hulladékgazdalkodasrél szolo 2000. évi XLIIL. tSrvényben (a tovabbiakban: 2000. évi
XLIIL térvény) foglaltaknak megfeleloen a tevékenységet a hulladékképzodés
megeidzésével, a keletkezé hulladék mennyiségének €és  veszélyességének
csbkkentésével, a hulladék hasznositisaval, kémyezetkiméld artalmatlanitisaval kell

végezni.




- A létesités soran keletkezé hulladékokat a komyezet veszélyeztetését kizaré médon kell
gyljteni, &s tovabbi kezelésre csak az adott tipusi hulladékra érvényes hulladékkezelési
engedéllyel rendelkezé szervezetnek szabad dtadni. A hulladékkezelés sordn a
hasznositast elényben kell részesiteni az drtalmatlanitssal szemben.

- . Atelepen a kirothasztott iszap hosszu tavi elhelyezését, drtalmatlanitasat biztositani kell.

- Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél szdl 98/2001. (VI. 15.) Kom.
rendelet (a tovabbiakban: 98/2001. (VL 15.) Korm. rendelet) el6irasait kell figyelembe
Venni.

- Az épitkezések és a bontasok soran figyelembe kell venni az épirési és bonudsi
hulladékok kezelésének részletes szabdlyird! szolo 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM
egylittes rendeletének (a tovdbbiakban: 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egylittes
rendelet) elirdsait.

A tevékenység soran kitermelt foldet szennyezettsége esetén be kell sorolni a mulladékok
Jjegyzékérdl szol6 16/2001. (VL. 18.) KSM rendelet (a tovabbiakban: 16/2001. (VII. 18.)
KM rendelet) szerint. .

Tereprendezésre, rekultivalasra, esetleges feltsltésre csak hulladéknak nem mindsild,
inert anyagot szabad alkalmazni, illetve leteriteni.

. A munkagépek javitisa a munkavégzés helyszinén nem végezhetd, csak arra engedéllyel
rendelkezd telephelyen.

- A tevékenység soran keletkez8 veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyfijtéserdl,
nyilvantartisarél és a Feltigyel6ségnek tortént bejelentési kotelezettség teljesitésérdl
Engedéiyesnek gondoskodnia kell a hulladékkal kapcsolatos nyilvdntartdsi  és
adatszolgdltatdsi  kotelezetiségelrdl sz016 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet) el6irsai szerint. '

- Nem veszélyes hulladékok esetében az elszallitast igazolé bizonylatok mésolatat, illetve
veszélyes hulladékok esetén az ,Sz° jegyek madsolatit a vizjogi itzemeltetési
engedélyezési eljaras sordn be kell nytijtani a Feligyeldségre.

- A vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljirds soran be kell nyujtani az alkalmazott
technoldgia sorén keletkezé hulladékoknak a 16/2001. (VIL 18.) K6M rendelet szerinti
EWC kodszammal torténd besorolasat, valamint a hulladékok ethelyezésére vonatkozd
befogadé nyilatkozatok masolatat.

4.1/ Budapest Féviros Kormanyhivatala Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve 5598-
7/2011. szdmi szakhatdsdgi dllisfoglalisinak kikdtései:
. Az épitkezés soran a meglévd kozmivek védelme megoldando.
- Az 1j folosiszap elbsiiritd mitargycsoport géphazaban a takaritashoz légbeszivd szelepes
tomlévéges vizkivételi és kionto lehetdséget kell biztositani.

- Az f zaporviz iilepitt medencénél légbeszivé szelepes tomidvéges vizkivételi
. o.-lchettséget kell kialakitani. .. . e e

- Az épitkezés soran keletkezett termelési (nem veszélyes), telepiilési (komrundlis) szilard
hulladékot és a veszélyes hulladékot elkillonitve kell gviijteni és elszallitdsat az
eléirasnak megfelelden kell végezni.

A munkilatok csak e hatirozat jogerdre emelkedése utin kezdheték meg. Jelen
engedély a megépitend$ vizilétesitmények iizemeltetésére nem jogosit.

A fenti elbirasok hataridére torténG dnkeéntes teljesitésének elmaradésa esetén a kdzigazgatdsi
hatésdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairol szold 2004, évi CXL. toérvény (a
tovabbiakban: Ket.) 140. §-aban és 61. §-aban foglaltak alkalmazasanak van helye.

Egyidejlileg megallapitom, hogy az igazgatasi szolgaltatasi dij mertéke 810 000 Ft, melyet
Engedélyes helyett az ENVIRODUNA Kft. {1053 Budapest, Curia u. 3.) megfizetett.



E doptés ellen a kozléstsl szamitott 15 napon beltil az Orszigos Kémyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Fofelligyeloségnek (a tovabbiakban: Féfeliigyeldség) cimzett, a
Feliigyeloséghez hirom példinyban benyUjtandé fellebbezéssel lehet éini. A fellebbezés
elekironikus Gton torténé benyhjtisira a megfeleld technikai hattér hidnya miatt nincs
lehetéség. A fellebbezési eljirds dija 405 000 Ft, amit a Feligyeléség Magyar
Allamkincstdrnal vezetett 10032000-01711806-00000000 szémd eldiranyzat-felhasznal4si
szamlajara atutaldsi megbizassal vagy postai tton készpénz-atutaldsi megbizassal (csekk) kell
megfizetni.

INDOKOLAS

Engedélyes meghatalmazasabol eljaré Tervezd e hatérozat 2./ pontjéban leirt vizilétesitmények

megvalositasara vizjogi Iétesitési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (V1. 13.)

KHVM rendelet eldirasai szerint ellendriztem és megallapitottam, hogy a beadvdny tartalmazza:

- az Engedélyes megnevezését, cimét, valamint meghatalmazasat, mely szerint a Tervezd a
nevében eljarhat;

- az engedélyezési tervek 8 példanyat, a tervezéi jogosultsig igazoldsit (tervezd neve: Dr.
Czaké Lajos, kamarai széma: 01-6303);

- a kbrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési elidrdsrol
s5z016 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 314/2005. (XIL 25.) Korm.
rendelet) 13. szdmii melléklete szerinti, a kémyezeti hatdsok jelentdségének vizsgélatara
szojgalé adatlapot;

- az érintett ingatlanra vonatkozd tulajdonjog igazolasat (Budapest XX1. keriilet, 210007/2
hrsz.}, mely Engedélyes tulajdonat képezi;

- Tervezd nyilatkozatat, mely szerint a tervezett vizimunka, vizilétesitmény kézmiiveket nem
érint;

- miiszaki leirdst;

- a BKSZT Budapesti Szenmyviztisztitdsi Kft. 2011. oktober 19. napjan kelt
WTP_OP_FPY_11_281 szdm iizemeltetdi hozzdjiruldsa,

- igazolast az igazgatasi szolgaltatdsi dij befizetésérsl.

A tervdokumentéciét megklildter az aldbbi hatosag, mint szakhatdsag részére:

Budapest Fovédros Korményhivatal Népegészségligyi Szakigazgatisi Szerve 5598-7/2011.
szamit szakhatésagi 4llasfoglaldsdban a rendelkezd részben foglalt kikitésekkel hozzijarult az
engedély kiaddsdhoz,

Szakhatosagi llasfoglaldsdt az aldbbiakkal indokolta:

. A Kézép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség KTVE:
50811-2/2011. iktatdszdmii-megheresésben felkérte Hatdsdgunkar az tigyben szakhatosdgi
dllasfoglalds megaddsdra. 4 megkereséshez csatolt dokumentdcio dttanulmdnyozdsa alapjan
megdllapitottam, hogy a vizjogi létesitési engedély kiaddsdnak a kikotések teljesitése mellett
kozegészségiigyi szempontbol akadalya nincs.

Szakhatosagi allasfoglaldsom az egészségligyi hatdsdgi és igazgatdsi tevékenységrdl szolo
1991, évi XI torvényben megdllapitont hatdsdgi jogkéromben, a budapesti kozponti
szennyviztisztito telep és kapesolodo létesitményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvizelvezetési és kezelési projelt és a Veszprém és térsége szennyvizelvezetési és kezelési
projekt megvaldsitdsahoz szitkséges egyes kozigazgatdsi hatosdgi iigyek kiemelt jelentdségi
iggyé nyilvdnitasard! szélo 130/2006. (Vi 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében
biztositott hatdskordmben, az Allami Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgélatrel, a
népegészségtigyi  szakigazgatdsi  feladatok elldtdsdrol, valamint a gydgyszerészeli
dllamigazgardsi szerv kijeldlésérdl szélo 323/2010. (XII 27) Korm. rendelet 4. § (4)
bekezdése szerint meghararozott illetékességemben eljdrva alakitottam ki~




Az eljards sordn kozremlkodd szakhatosag élldsfoglalasat és indokolasat a Ket. 72. § (1)
bekezdése db) és ed) pontjai alapjan foglaltam a hatdrozatba. A szakhatdsag allasfoglaldsa
ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan 8néllé jogorvoslamak nincs helye, az a hatérozat
elleni jogorvoslat keretében timadhaté meg.

A szennyviztisztité telepre vonatkozdan a vizjogi lizemeltetési engedély KTVF: 488-10/2011.
szamon 2011, majus 30. napjén kiaddsra keriilt, azonban nem emelkedett jogerére, mive] a
hatdrozat ellen a BKSZT Budapesti Szennyviztisztitasi Kft. és Budapest Fovaros
Onkormanyzata is fellebbezést nyljtott be. A fellebbezés f6 targya mindkeét fél részérol a
hatérénékek megallapitdsa volt. A Feliigyeloség 2011. julius 11 napjan az f{igvet
felterjesztette a Fofeliigyeléségre, a mésodfoki dontés jelen engedély kiaddsdig nem
emelkedett jogerdre.

A BKSZT tizemeltetdje, a BKSZT Budapesti Szennyviziisztitasi Kft. az Onellendrzését a
KTVF: 36101-5/2010. szdmon jovahagyot terv szerint végzi.

A benyijtott kérelembdl, annak mellékleteibd! és az engedélyezési eljards anyagabdl
megéllapitottam, hogy a létesitmények megvalositasa megfelel a vizgazdalkoddsrol sz6lo
1995. évi LVII. torvényben (a tovabbiakban: 1995. évi LVIL t6rvény) eldirtaknak. A
vizilétesitmények megépitését a 1995. évi LVIL torvény 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a
Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint @ vizgazddlkoddsi hatdsdgi Jjogkdr gyakoridsdrol szold
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet)
eldirasainak  figyelembevételével  engedélyeztem.  Jelen engedély  hatdlydnak
meghosszabbitasa a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapjan kérhetd.

A rendelkezd tészben foglalt felszini viz védelmére vonatkozd elbirasaimat a felszini vizek
védelmének szabdlyairdl szo16 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 220/2004.
(VIL 21.) Korm. rendelet) figyelembe vételével adtam. ‘

A fejlesztést az alibbiak indokoljék:

A killén 4ramt zaporviz kezelést a nagy intenzitast csapadékok esetén a csatornahélézatbol
Kimosédott kifilepedett iszap a BKSZT befolyd nyers szennyviz mindségében jelentds valtozds
okoz, legfoképpen a lebegbanyag koncentricidja emelkedik meg annyira, hogy a BKSZT
jelenlegi kiépitetisége mellett nem tudja a felszini vizes hatarértékeket teljesitem.

A mellékaramd nitrogén eltavolitds fontossdga az, hogy az iizemeltetési idGszak tapasztalatai
alapjén 2z {izemeltetd nem tudta elémi, hogy az bsszes nitrogén tartalma tartosan 10 g/m’ ala
csokkenjen. Tovdbba az elvégzett vizsglatok és szamitésok alapjan megallapitasra keriil, hogy
az Bsszes nitrogen eltdvolitasinak szik keresztmetszete a denitrifikélds.

A probalizem idejére vonatkozé kezelési és karbantartdsi utasitis abbdl a miiszaki
megfontolasbol. irtam. €18, hogy. a-személyzet. betanitésat megkdnnyitse, valamit a jelenlegi
tizemeltetéstd! eitéré feladatok is rogzitésre kertljenek.

A végleges kezelési és karbantartdsi utasitast 2 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet 2. sz
 meligklet IIVA. 1 g) pontja szerint itam el

A prébaiizemre vonatkozo elgirasaimat az aldbbiak figyelembevételével tettern meg.

- A 220/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 26. § (3} bekezdése szerint: ,Uj létesitmények
esetén a kibocsité a probalizem lezardsig akkreditdlt laboratérium altal végzett
mérési eredményekkel koteles igazolni, hogy az engedélyben elbirt hatirértéket,
illetve kiiszobértéket tartbsan és folyamatosan betartja.”

A havi két mérést a haszndlt- és szennyvizek kibocsdtdsdnak ellendrzésére vonatkozo
részletes szabdlyokr6l sz616 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 2, sz. melléklet 2.2.2
cc) pontja alapjan, figyelembe véve, hogy a BKSZT kiépitett kapacitdsa 1.633.333

lakosegyenértéka,
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- Az ] éves probaiizemet a vizilétesitmények komplexitasra valo tekintettel, figyelernbe
véve a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (11) bekezdését.

- A haviria, dramsziinetekre vonatkozé probatizemet arra vald tekintette] irtam, €18, mivel
a tisztitd rendszerek ezekben az esetek az eredeti iizemhelyzetre Allnak vissza, A
visszadllds hatékonysagardl, megfeleloségérsl meg kell gy6z6dni.

A 219/2004. (VIL. 21.) Kormn. rendelet 8. §-a alapjan a felszin alatti vizek j6 &llapotanak
biztositdsa érdekében tevékenység csak tgy végezhetd, hogy hossza tavon se veszélyeztesse a
felszin alatti vizek j6 allapotét, a kbrnyezeti célkitizések teljesitését.

Megallapitottam, hogy a BKSZT elhelyezkedése nem érint vizbazist. A térgyi tevékenység
kovetkeztében a Dundba bocsétott tisztitott szennyviz mindsége javulni fog, mely kizvetetten
pozitiv hatast gyakorolhat a teleptl délre elhelyezkedd Csepel-Halasztelek vizbazison termelt
viz mindségére is,

A szennyviztisztito telep drvizvédelmét a Feliigyeldség altal kiadott KTVF: 734-13/2008.
szami vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezd kortsltés (kiegészitett ttpalyatoltés)
biztositja.

Az drvizvédelmi térgy elirdsokat a nagyvizi medrek, a parti sdvok, a vizjirta, valamint a
fakadé vizek dital veszélyeztetert teriiletek haszndlardrol és a hasznositdsdrél, valamint a
nydri gdtak dltal védett tertiletek értékének csokkenésérél kapesolatos eljdrdsrél sz6l6
21/2006. (1. 31.) Korm. rendelet 1. § 12. pont és a vizek hasznositdsdr, védelmét és
kartételeinek elhdritdsdt szolgdlo tevékenységelre és létesitményekre vonatkozé dltaldnos
szabalyokrél szolo 147/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1.4.4. pontja
alapjdn irtam eld.

A Feliigyeléségre benyujtotta a Tervezé 4ltal készitett, ,,A Budapesti Kézponti
Szennyviztisztité telep (BKSZTT) tapanyag (N, P) eltdvolitasanak a fokozdsa, valamint a
levélasztott zdporviz lebegbanyag tartalménak a cstkkentése” ciml vizjogi létesitési
engedélyezési terv 6.2.5. Zaj és rezgés cimil fejezete (tovabbiakban: Fejezet) az alabbi
megillapitisokat teszi:

A telephelyen egyidejlleg Uzemeld vizgépészeti szivattytk teljesitménye gyakorlatilag nem
valtozik, igy az azok 4ltal kibocsétott zaj is valtozatlan marad,

A légbefivés tekintetében a technoldgia bovités okdn a zajforrdsok stilypontja enyhén
eltolodik észak-nyugati irdnyba, de a viltozds mértéke nem haladja meg a vonatkozd
zajkibocsatasi hatarértékeket,

Az iszapkezeléshez kapcsol6do technologiai viltozds Gsszességében a jelenlegi zajkibocsatast
nem noveli meg.

A technologiai bévitést kovetben, a kézolt szamitisok szerint a tényallapothoz (Jézsa és
Térsai 2000 Kft. 2010. okidberében végzett mérései) képest a vizsgalati pontokon varhato
zajterhelés a szamitott 0 — 4 dBA novekedéssel egyiitt varhatéan a vonatkozé hatarérték alatt
marad.,

A Fejezet régziti, hogy ,,A technolégiai bvitmény probaiizeme sordn Zajvédelmi Tervet kel
késziteni, ami az esetleg sziikségessé vilo zajestkkentd miiszaki beavatkozasokat is
tartalmazza. ... A Zajvédelmi Tervnek a BKSZTT egészére kell vonatkoznia: ... ‘

Levegltisztasagvédelmi eldirdsaimat a benydjtott vizjogi létesitési engedélyezési terv
attanulmanyozdsa utdn a levegd védelmérdl széld 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet
figyelembe vételével adtam meg.

A benytjtott dokumentécioban foglaltak alapjan megallapitdsra keriilt, hogy a jelenlegi
vizvonal levegdztetési igénye cskkenni fog, mig az 1ij technoldgiai egységek 11j levegdztetési
igényt jelentenek, Az elbzGekel Gsszegezve a tisztitandd levegd mennyisége csékken tehit a
meglévd tisztitd kapacitds boségesen elegendd a keletkezd szennyezett levegd aramok
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tisztitisahoz. A technologiai médositds kovetkeztében levegbmindségi romldsra nem kell
szamitani. '

Megallapitottam, hogy az Engedélyes tevékenységének folytatdsival kapesolatban kizard ok
hulladékgazdalkodasi szempontbél nem &ll fenn.

Hulladékgazdalkodasi eldfrasaimat a 2000. évi XLIIIL torvény, valamint a 98/2001. (VL 15.)
Korm. rendelet, a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, a 16/2001. (VII. 18.)
Korm. rendelet és a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapjan tettem meg.

A BKSZT KF: 25488-9/2003. szAmon érvényes kérmyezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.

A B-000-012 rajzszamt helyszinrajzon a tervezé felsorolta a meglévd és a tervezett
mitérgyakat, a KF: 25488-9/2003. szdmu kdmyezetvédelmi engedélyben viszont a meglévd
miitargyak nem keriiltek felsoroldsra. Ezért a KF: 25488-9/2003. szamt kornyezetvédelmi
engedély médositasa nem szitkséges a miitargyak bévitése miatt.

A KF: 25488-9/2003. szdmi kornyezetvédelmi engedély 3. fejezet 3.2. pontjdban részletezi az
engedélyezett tevékenység technoldgigjat. ,,a fogadott szennyvizek mechanikai el6kezelése és
mechanikai tisztitds utdn biolégiai tisztitas:

32.1.1. technologidja: eleveniszapos za&rt rendszer kétfizisi nimifikdldssal és
denitrifikalassal”.

A beruhazas terillete orszégos jelentBségh védett, vagy védelemre tervezett természeti
teriiletet és a természet védelmérdl sz616 1996, évi LIIL torvény 23. § (2) bekezdés alapjan ex
lege védett természeti tertiletet, illetve természeti €rtéket nem érint. Tovabba a beruhézds
terilete az eurdpai kozosségi jelentGségti természetvédelmi rendeltetési teriletekr6l szolo
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai kizosségi jelenidségi természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolé 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal
meghatarozott Natura 2000 halozat teritletének nem resze, de az Orszdgos Teriletrendezési
Tervrdl sz616 2003. évi XXVI. torvényben lehatarolt orszagos okolégiai halézat Gvezetét

érinti.

A tervezett beruhdzas varhatéan javitani fogja a Duna szennyviztisztité telep alvizi szakaszén
a vizminéséget, csdkkenni fog a folyam nitrogén és foszfor terhelése.

Fentieket figyelembe véve a beruhédz4s természetvédelmi érdekekkel 5sszhangban van.

Felhivom Engedélyest, hogy sziveskediék nyilatkozni a hatdrozat jogerore emelkedését
kivetd 15 napon belill, hogy igényt tart-e a Feliigyeloségre benyijtott és az eljards lezarasa
utdn a vizikdnyvi, illetve az engedélyezési zdradékkal ellatott példdnyon feliil fennmarado
..tervdokumentacidkra. Téjékoztatom, hogy. a Felligyeldség a fennmaradd. tervdokumentaciok
tarolaséré] a hatdrozat jogerére emelkedését kivetd 30 napon tul nem gondoskodik, igy azok
megsemmisitésre kertilnek.

Az igazgatési szolgaltatdsi -dij mértékét a kornyezervédelmi, természetvédelmi, valamint a
vizilgyi hatéségi eljdrdsok igazgatdsi szolgaltatdsi dijairol szol6 33/2005. (XIL 27.) KvWM
rendelet (a tovabbiakban: 33/2005. (XIL 27.) KvVM rendelet) 1. mellékletének 1. fejezet 24.
sorszam 7.2.4. pontja alapjan allapitottam meg. Az igazgatdsi szolgaltatdsi dijat Engedélyes
helyett az ENVIRODUNA Kft. megfizette (szamla szama: K1-4399/2011).

A fellebbezéshez valé jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztositia, el6terjesztésének idejét a
Ket. 99. § (1) bekezdése allapitja meg. A fellebbezési eljaras dijanak mértékét a 33/2005.

(X11. 27.) KvVM rendelet rendelet 2. § (4) bekezdése irja eld.



Felhivom a figyelmét, hogy a vizjogi lizemeltetési engedély kérelem a 33/2005. (XI1. 27.)
KvVM rendelet alapjan igazgatasi szolgéltatasi dij koteles. Az igazgatasi szolgaltatasi dijat az
eljdrds kezdeményezésekor kell a kérelmezének megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Téjékoztatom, hogy az elbirdsokban foglaltak teljesitésének elmulasztdsa, illetve a hatdrozatban
eldirtak nem megfelelé teljesitése esetén a Ket. 129. § (2) bekezdés b) pontja alapjan a
végrehajtist végzéssel elrendelem, tovabbd a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja szerint, a 61. §-
ban meghatérozott meértékil eljardsi birsg kiszabdsdnak van helye, melynek legkisebb &sszege
tezer forint, legmagasabb Osszege természetes személy esetén Otszazezer forint, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet esetén egymillié forint. Az eljardsi birsag
egy eljardsban, ugyanazon kitelezettség ismételt megszepése esetén ismételten is kiszabhatd.

A Feliigyeloség feladat- eés hatdskorét, illetékességi teriiletét a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, viziigyi hatésagi és igazgaldsi feladatokat ellato szervek kijelolésérdl szol6
347/2006. (X1I. 23.) Korm. rendelet 17. §-a2 és 1. szimi mellékletének IV. 5. pontja
szabalyozza,

Jelen hatdrozat hatdsagi nyilvéntartasba vételérdl - annak jogerre emelkedését kévetben-
intézkedem. :

A hatarozat jogerdre emelkedésérdl Engedélyest kiilsn levélben értesitern.

Budapest, 2011. december 23.

Dolla Eszter
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